
<  15 cm
   

1

6

1 2

PUR

PUR

Intec® Cem N
IVPSCEMN

Kunststoffkupplung
ICEM10K

Verbindungsstück Stahl
ICEM1111AD

Filamentband
IFIBAND

Verwahrdose
IVDOSE2

Intec® Cem N
IVPSCEMN 

Metallschelle
IMSCHEL18/ICEMHILT

Filamentband
IFIBAND

Nagelpacker
ICEMPACK

 
Adapter
ICEM1010AD

Flachkopfnippel
mit Rückschlagventil
ICEM10N

Verschlussstück mit 
Anschluss
ICEMVER

Schiebekupplung
ICEM10SK

Entlüftungsschlauch
IENTLSL10

Zweiohrklemme
ICEMS18

Anschlussstück
ICEM1011AD

Flachkopfnippel
ICEM10N

Verschlussstück mit 
Anschluss
ICEMVER

Schiebekupplung
ICEM10SK 

PUR

EP

Acryl

Zem.

Max Frank GmbH & Co. KG  
Mitterweg 1 · 94339 Leiblfing · Germany 
Tel. +49 9427 189-0 · Fax +49 9427 1588 
info@maxfrank.com · www.maxfrank.com

Diese Einbauhinweise können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die 
Montage erforderliche Fachwissen. Die Hinweise werden stets auf dem neuesten Stand 
der Technik gehalten und werden ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher 
– auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils 
gültige Version ist auf unserer Website unter  www.maxfrank.com zu finden. Ergänzend 
gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

This Installation Guideline is a condensed description of factors having a direct effect on 
the performance of the MAX FRANK Product and is based on the present state of the 
art. It may be necessary to alter these recommendations, as more information becomes 
available. Correct use is the responsibility of the user, if in doubt please consult your 
local supplier. 

Intec® Cem N injection hose system – assembly options
Intec® Cem N Injektionsschlauchsystem – Kombinationen
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