Transport

Tubbox® pelarform

Hanteringsanvisning

Tubbox® skall forvaras med sé stor anliggningsyta
mot underlaget som majligt for att undvika
tryckskador.

Truckgafflarna fér inte kéras in i pelarformen.
Skydda Tubbox® formen mot friktionsbelastningar.
Sakran Tubbox® pelarformen under transporten.
Forvara Tubboxen med utférande “porfri” skall férvaras med
laggningens Gverlappning nedat.

Forvara Tubboxen med utférande “slat” skall férvaras med
ilaggningens foliesdmn nedat.

Forvaring

Tubbox® pelarform skall alltid lagras lodrét.

Tubbox® pelarform skall skyddas mot direkt solstraining,
varme, regn och vata - far inte stallas i vattenpolar.
Tubbox® pelarform skall skyddas mot jordfukt och
kondensvatten - se till att genomluftningen under
Overtackningen &t tillrécklig.

Ytor som skadats av misstag skall tejpas Gver med lamplig
tejp for att skydda de mot vata.

Installation

Innan betonggjutningen skall pelarformens alla
transportsakringar och inre férstyvningar tas bort.

Tubbox® pelarformen skall resas upp med pilen uppat.
Kanter som efterskars pa arbetsplatsen skall med lamplig
tejp skyddas mot fukt.

Tubbox® pelarform far inte stallas i vattenpdlar.

Stéall fundamentssidigt i axelrikining och fixera med anslags-
avstandshallare eller ett av kunden tillverkat trakors.

OBS: Tvinga inte en pelarform med vald ver en alltfor
stort bojd armering eller avstandshallare. Utstickande
avstandshallare och armeringsjérn skadar formen.
En rektangular eller kvadratisk skalning, som inte monterats i
axelriktning far inte vridas tillbaka mot armeringens motstand
eller ndgot annat motstand sa att den formgivande innerdelen
inte skall forvridas eller skadas. Om vald anvands star pelaren
forvriden mot axlarna.
Betongarbeten (rekommendation)
Unavik en fri fallndjd pé betongen pa mer &n 1,0 m for att
undvika att betongen skall separeras.

Hall och komprimera med betongpumpen resp. héllroret fran

ca. 50 cm hgjd.
Komprimering endast med innervibrator.
Pumpslangen resp. vibratorn far inte rora vid pelarformens
insida.
Efterkomprimera efter att alla arbeten avslutats. Kontrollera
lod och métt.

Borttagning av skalet
Senast efter tva dagar skall rivlinan dras och den inre
skalhuden lossas fran betongytan.
Det yttre mantelroret kan stéllas tillbaka runt pelaren som
skydd.
Vid senare gjutformsborttagning ges ingen garanti for
vidh&ftande innerskal eller eventuella forandringar pa
betongytan.
Vid alla skalborttagningsarbeten skall de féreskrivna

Justeringstrianglarna pa Tubbox® formar for fyrkantsstod
resp. kvadratstdd &r endast avsedd for ungeférlig
positionsfixering.

Justera in lodrat och sékra mot friktion pa taksidan med
Tubbox® stédanordning och kundens egna drag- och
trycktaliga riktstod.

Med av kunden tillverkade stéd skall anslag med stora ytor
anvandas for att undvika tryckstallen.

Avstandshallare far inte skada eller utsatta Tubbox® for tryck.
Fore och efter betonggjutningen skall axelmattet och
pelarens lodréata position och betonggjutningshdjden
kontrolleras.

Om en kran anvands maste kunden tilhandahalla ytterligare
sékerhetsanordningar for pelarformen.

efterbehandlingstiderna beaktas.
Avfallshantering
Pelarformar bestar av papp och till en mycket liten del av plast.
Darfor godkanns energiatervinning eller avfallshantering som
atervinningspapp for rena pelarformar.

Information: Denna pelarform har tillverkats, testas och levererats
i ett felfritt skick med en metod i enlighet med DIN EN 9001.
Transportskador eller andra brister skall vid mottagningen noteras
pa fraktsedeln. Var garanti omfattar endast brister, som noterats pa
fraktsedeln direkt vid mottagningen.

OBS: Om dessa anvisningar inte beaktas upphér garantin att galla.
Denna monteringsanvisning &r endast en rekommendation. Den ersétter inte de fackkunskaper som krévs vid monteringen. Anvisningen halls alltid pa teknikens senaste

niva och uppdateras kontinuerligt. Vi reserverar oss darfor uttryckligen for tekniska andringar, &ven utan att varsla kunden dessforinnan.
Den senaste versionen finns alltid pa var hemsida: www.maxfrank.com. Kompletterande géller vara allmanna forsaljningsvillkor.
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