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Stabox® MAX FRANK Coupler 
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Stabox® MAX FRANK Coupler

Les fers de reprise Stabox® et le manchon fileté MAX FRANK Coupler 
ainsi que leurs différentes variantes et combinaisons de produits sont 
aujourd’hui incontournables dans le secteur de la construction en béton 
armé moderne.

Ces fers d'attentes permettent la connexion par adhérence des éléments 
de construction en béton armé, qui sont créés et bétonnés en plusieurs 
phases en raison de systèmes de coffrage rationnels. Les fers de 
reprise Stabox® et le manchon fileté MAX FRANK Coupler garantissent 
une liaison solide dans le joint de reprise du béton pour le bétonnage 
ultérieur de plafonds, murs, consoles et autres éléments de construction 
en béton armé.

Veuillez noter qu‘il existe une documentation séparée pour le Coupler 
MAX FRANK manchon fileté. Vous trouverez plus d‘informations ici : 
www.maxfrank.com/max-frank-coupler

Stabox® & MAX FRANK Coupler
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Exemples d’utilisation

Puisard 
de pompe 
Stabox® SF

Raccordements 
muraux 
Stabox® SB

Raccordements 
horizontaux 
Stabox® SB

Raccordements 
muraux 
Stabox® SF

Raccordements 
de poutres 
Stabox® ST
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Exemples d’utilisation

Fers de reprise 
Stabox® ST 

avec denture de 
cisaillement

Fers de reprise SH à 
une rangée Stabox®

Fers de reprise 
Stabox® SB à 

deux rangées avec 
denture transversale

Stabox® SF avec 
tôle d'étanchéité 
Fradiflex® revêtue

Stabox® SD 
combinable avec 
tuyau d’injection 

Intec®

Revêtement spécial 
Stabox® S

Armature de 
reprise avec bande 
d’étanchéité sur les 

deux faces

Stabox®

Stabox® avec étanchéité 
des joints

Acier d’armature

Ø = 8, 10, 12 mm



8 w w w.ma x f r ank .com

Description de produit Stabox®

Stabox® ST

En cas d’utilisation de dalles murales ou de plancher, les charges de vent 

extrêmes peuvent par exemple engendrer des efforts de cisaillement très 

importants dans le joint de reprise. La boîte d'attente Stabox® ST remplit les 

exigences extrêmement sévères d’un joint de reprise endenté.

Exemple d'une liaison de joints de reprise avec effort de cisaillement maximal : 

Raccordement des murs/poutres (fig. page 6)

Stabox® SB

La mise en œuvre standardisée de fers d'attente dans la pratique nécessite 

dans la plupart des cas une transmission définie de la force transversale. En 

raison de sa géométrie conforme à l’Eurocode et à ses annexes nationales, la 

boîte d’attente Stabox® SB satisfait aux exigences les plus élevées de la force 

transversale au sein d’un joint de reprise crénelé.

Exemple de formation d'un joint de reprise du béton avec un acier d'armature 

repliable dans des boîtes d'attente lors de la construction d’une rampe pour 

véhicules (fig. page 6).

Stabox® SF

Solution adaptée aux chantiers pour rendre les joints de reprise étanches en 

cas d’utilisation d’armature continue.

Les boîtes d'attentes Stabox® facilitent les travaux de coffrage sur des 

joints de reprise de béton. Si l’acier d’armature doit être guidé via le joint de 

reprise sollicité par l’eau en raison de charges statiques, le Stabox® SF avec 

tôle d’étanchéité Fradiflex® intégrée permet de garantir une étanchéité sûre 

des joints, conformément à la directive WU (norme allemande sur le béton 

étanche).
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Description de produit Stabox®

Type

S

Largeur de boîte
[cm]

5

9

12

14

16

19

22

25

Ø acier
[mm]

8

10

12

Hauteur étrier
[cm]

12

15

20

25

1200

s = 150*

1250

2525

Forme d'étrier

A

B

D

G

2G

H

K

K1

K2

U

Forme B

Longueur élément
[cm]

-
Longueur standard

125

K
Élément court

80

L
Élément spécial

81 - 230

* �Livraison sur demande avec s = 100 
ou s = 200

* �Livraison sur demande avec s = 100 
ou s = 200

Longueur élément
[cm]

-
Longueur standard

125

K
Élément court

80

L
Élément spécial

81 - 230

Type

ST

Largeur de boîte
[cm]

12
16
19

Ø acier
[mm]

10

12

Hauteur étrier
[cm]

15

20

25

1200

s = 150*

1250

2525

Exemple :	 	                                      ST  K  12  10  20

Stabox® ST

Exemple : 	 	                                       S  B  K  12  10  20

Stabox® SB

Variantes de recouvrement

Tous les profilés Stabox® sont disponibles, au choix, avec 

des recouvrements en acier ou en plastique. Veuillez 

indiquer le type de recouvrement souhaité sur la feuille de 

commande.

Boîte d'attente Stabox® avec 
recouvrement en acier

Boîte d'attente Stabox® avec 
recouvrement en plastique
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Dimensions Stabox®

ls

h

l bd  

71

l b
d

b

h

d

1.BA

2.BA

72

l = 1,25

 s

h h

l = 1,25

 s

Écart possible 
crochet/étrier s

cm

Nombre d'étriers 
et de crochets 

pour la longueur 
d’élément 
standard

10 12
15 8
20 6

Dimensions standard

Ø acier
mm

Forme possible 
crochet/étrier

Hauteur possible 
étrier h

cm

Longueur de 
recouvrement lbd

cm

Longueur élément l
m

8 H / B 15 / 20 / 25 40 1,25
10 H / B 15 / 20 / 25 50 1,25
12 H / B 15 / 20 / 25 60 1,25

Dimensions des exécutions standard

Stabox® type SH à une rangée

Stabox®

Exécutions standard cisaillement simple

Numéro d'article

pour 
épaisseur 
murale à 
partir de

cm

Type Ø acier
mm

Largeur 
crochet 

b**
cm

Hauteur 
crochet h

cm

Écart 
crochet s

cm

Longueur de 
recouvrement 

lbd
cm

Poids
kg/m

d
h 5 H

5

h

lbd

b

d
h 9 H

9

CHSTA05H0815 9 SH 05 08 15 8 4,8 15 15 40 2,45 
CHSTA09H1015 13 SH 09 10 15 10 6,0 15 15 50 4,50 
CHSTA09H1015L 13 SH 09 10 25 10 6,0 25 15 50 4,90 
CHSTA09H1215 13 SH 09 12 15 12 7,2 15 15 60 6,24
CHSTA09H1215L 13 SH 09 12 25 12 7,2 25 15 60 7,42

L’épaisseur de l’élément « d » varie de 3 à 3,5 cm en fonction du Ø de l’acier et de l’écartement.
En raison de la fabrication et de l’assemblage, des différences de 1 à 2 cm sont possibles pour la hauteur de l’étrier.
La longueur de la boîte d'attente sans bouchons en polystyrène est de 1,20 m. Éléments standard courts et raccords pour usines de préfabrication sur demande.
**bcrochet = 10 cm (bmin Ø 8 ≥ 6,4 cm ; Ø 10 ≥ 8 cm ; Ø 12 ≥ 9,6 cm)
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Dimensions Stabox®

l

s

h

l bd

l b
d

b

h

d

1.BA

2.BA

Stabox® type SB

Stabox® SB
Exécutions standard double cisaillement, profil boîte « denté » pour le calcul de la résistance à la force transversale VRd

Numéro d'article

pour 
épaisseur 
murale à 
partir de

cm

Type Ø acier
mm

Largeur 
étrier  

b
cm

Hauteur 
étrier  

h
cm

Écart 
étrier  

s
cm

Longueur de 
recouvrement 

lbd
cm

Poids
kg/m

d

9

9 B

7

h

7

lbd

CHSTA09B0815S 14 SB 09 08 12 8 7 12 15 40 3,95
CHSTA09B0815 14 SB 09 08 15 8 7 15 15 40 4,10

d

12 B

10

12

h

10

lbd

CHSTA12B1015S 16 SB 12 10 12 10 10 12 15 50 6,94
CHSTA12B1015 16 SB 12 10 15 10 10 15 15 50 7,18 

CHSTA12B1015M 16 SB 12 10 20 10 10 20 15 50 7,59 
CHSTA12B1015L 16 SB 12 10 25 10 10 25 15 50 8,01

h 14 B

d

12

14

h

12

lbd

CHSTA14B0815 18 SB 14 08 15 8 12 15 15 40 4,78
CHSTA14B0815M 18 SB 14 08 20 8 12 20 15 40 5,04
CHSTA14B0815L 18 SB 14 08 25 8 12 25 15 40 5,30
CHSTA14B1015 18 SB 14 10 15 10 12 15 15 50 7,41

CHSTA14B1015M 18 SB 14 10 20 10 12 20 15 50 7,82
CHSTA14B1015L 18 SB 14 10 25 10 12 25 15 50 8,23
CHSTA14B1215 18 SB 14 12 15 12 12 15 15 60 11,07

CHSTA14B1215M 18 SB 14 12 20 12 12 20 15 60 11,65
CHSTA14B1215L 18 SB 14 12 25 12 12 25 15 60 12,24

h 16 B

d

14

16

h

14

lbd

CHSTA16B0815 20 SB 16 08 15 8 14 15 15 40 4,98
CHSTA16B0815M 20 SB 16 08 20 8 14 20 15 40 5,24
CHSTA16B0815L 20 SB 16 08 25 8 14 25 15 40 5,51
CHSTA16B1015 20 SB 16 10 15 10 14 15 15 50 7,64

CHSTA16B1015M 20 SB 16 10 20 10 14 20 15 50 8,05
CHSTA16B1015L 20 SB 16 10 25 10 14 25 15 50 8,46
CHSTA16B1215 20 SB 16 12 15 12 14 15 15 60 11,34

CHSTA16B1215M 20 SB 16 12 20 12 14 20 15 60 11,92
CHSTA16B1215L 20 SB 16 12 25 12 14 25 15 60 12,51

d

17

19 B

19

h

17

lbd

CHSTA19B1015 22 SB 19 10 15 10 17 15 15 50 8,01
CHSTA19B1015M 22 SB 19 10 20 10 17 20 15 50 8,42
CHSTA19B1015L 22 SB 19 10 25 10 17 25 15 50 8,83
CHSTA19B1215 22 SB 19 12 15 12 17 15 15 60 11,76

CHSTA19B1215M 22 SB 19 12 20 12 17 20 15 60 12,34
CHSTA19B1215L 22 SB 19 12 25 12 17 25 15 60 12,93

d

20

22

22 B

h

20

lbd

CHSTA22B1015 26 SB 22 10 15 10 20 15 15 50 8,34
CHSTA22B1015M 26 SB 22 10 20 10 20 20 15 50 8,75
CHSTA22B1015L 26 SB 22 10 25 10 20 25 15 50 9,16
CHSTA22B1215 26 SB 22 12 15 12 20 15 15 60 12,14

CHSTA22B1215M 26 SB 22 12 20 12 20 20 15 60 12,73
CHSTA22B1215L 26 SB 22 12 25 12 20 25 15 60 13,31

d

23

25

25 B

h

23

lbd

CHSTA25B1015 29 SB 25 10 15 10 23 15 15 50 8,81
CHSTA25B1015M 29 SB 25 10 20 10 23 20 15 50 9,22
CHSTA25B1015L 29 SB 25 10 25 10 23 25 15 50 9,63
CHSTA25B1215 29 SB 25 12 15 12 23 15 15 60 12,66

CHSTA25B1215M 29 SB 25 12 20 12 23 20 15 60 13,25
CHSTA25B1215L 29 SB 25 12 25 12 23 25 15 60 13,84

L’épaisseur de l’élément « d » varie de 3 à 5 cm en fonction du Ø de l’acier et de l’écartement.
En raison de la fabrication et de l’assemblage, des différences de 1 à 2 cm sont possibles pour la hauteur de l’étrier.
La longueur de la boîte d'attente sans bouchons en polystyrène est de 1,20 m.
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Formes spéciales Stabox®

Type SA Type SH
Numéro d'article STASA Numéro d'article STASH

l bd

Mur/console

bd

l bd

Mur/console

v

lbd

Type SB
Type SD
souvent en combinaison avec le tuyau d'injection (bande d'étanchéité)

Numéro d'article STASB Numéro d'article STASD

l bd

Mur/console

bd

l bd

Mur/console

bd

Type SG
avec joint de recouvrement sur les deux côtés

Type S2G
avec joint de recouvrement sur les deux côtés

Numéro d'article STASG Numéro d'article STAS2G

l bd

Dalle de fond/dalle de fond

bd

l bd

Dalle de fond/dalle de fond

lbd

Type SU
pour consoles

Type SK
pour consoles

Numéro d'article STASU Numéro d'article STASK

Mur/console Mur/console

Type SK1
pour consoles

Type SK2
pour consoles

Numéro d'article STASK1 Numéro d'article STASK2

Mur/console Wall/cantileverparete/mensolaMuur/konsole

*	 En fonction des types de consoles, il peut y avoir des différences de 1 à 2 cm dues à la fabrication et au montage pour la cote h1.
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Repliage Stabox®

 d
s

≤ 
d s

/3

R
epositionner le tuyau

+ plier

l

1/2 l

s s s s h1

h1

Repliage et outil de repliage
Le pliage et le repliage d’acier d'armature modifient les propriétés du matériau 

dans la plage de déformation saisie. L’influence des résistances statiques 

et dynamiques sont à prendre en compte pour les mesures. Toutes les 

exigences conformes à la réglementation actuellement en vigueur sont prises 

en compte dans les tableaux des ossatures Stabox®.

Pour maintenir l'influence négative sur les propriétés du matériau à un niveau 

aussi bas que possible, il est essentiel de respecter les consignes d’utilisation 

et de repliage. Veuillez toujours utiliser l’outil de repliage adéquat lors du 

repliage des fers (voir tableau).

  	■ Soulever légèrement l’armature en acier et déplier jusqu'à obtenir un angle 

de maximum 20 °.

  	■ Replier pas à pas l’acier de construction avec l’outil de repliage adapté 

jusqu’à obtenir une ligne droite. Il convient également de repousser l’outil 

de repliage comme représenté dans le schéma.

  	■ Conformément à la fiche technique DBV, la cote du coude doit 

correspondre à ≤ ds/3.

  	■ Il est interdit de replier de l’acier à une température inférieure à -5 °C.

  	■ Il est également interdit de déplier et replier le même élément de 

construction à de multiples reprises

Outil de repliage

Numéro d'article Ø mm Couleur

STARBW08 8 jaune

STARBW10 10 vert

STARBW12 12 rouge

Volumes boîtes d'attente
La boîte d’attente est fermée sur tous les modèles standard Stabox®. La cote 

de recouvrement lbd est placée – selon les exigences d’espace – de manière 

transversale dans la boîte.

La capacité de la boîte d'attente est limitée et dépend de la largeur de la 

boîte, du diamètre de l’acier, de l’écart entre les étriers et de la longueur de 

recouvrement.

La cote lbd dans une boîte fermée s’élève au maximum à la demi longueur de 

boîte.

Dans le cas des raccordements de consoles, la boîte d’attente est ouverte 

d'un côté et tous les étriers sont orientés dans une même direction.

Si le client souhaite disposer d’une boîte fermée, il convient de raccourcir un 

ou deux étrier(s) d’extrémité. La longueur h1 de l’étrier d’extrémité est alors 

plus courte que l'écart entre les étriers s.

 d
s

≤ 
d s

/3
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Principes de base Stabox®

VEd

VRd

Répartition de la charge par joint crénelé

Les forces transversales VRd, pouvant être prises en charge dans un joint de 

reprise de béton, dépendent pour l’essentiel de 3 éléments.

1.	Diamètre et distance de l’armature de liaison

2.	Propriétés de liaison : qualité d’acier, résistance du béton (profondeur 

d’insertion et longueur de recouvrement)

3.	Utilisation géométrique de la force portante du béton par répartition de la 

charge – joint crénelé

Les exigences géométriques pour la catégorie la plus élevée « Joint crénelé » 

sont définies dans l’Eurocode 2, DIN EN 1992-1-1 avec NA(D) et la fiche 

technique DBV « Repliage d’acier d’armature et exigences relatives aux boîtes 

d’attente ».

Denture transversale à la boîte

La boîte d'attente Stabox® SB satisfait à l’exigence la plus stricte « dentée » 

pour tous les cas de charge avec contrainte VEd, transversalement à la boîte 

(LF : c, d, e, f).

Il est impossible d’appliquer une approche arithmétique plus poussée pour 

les valeurs de rugosité [c] et de frottement [µ] comme qualité de surface 

« dentée » afin de calculer la force transversale admissible VRd.

Denture dans le sens de l'élément

La boîte d'attente Stabox® ST satisfait à l’exigence la plus stricte « dentée » 

pour tous les cas de charge avec contrainte VEd, dans le sens de l'élément de 

la boîte (LF : a, b).

La boîte d'attente Stabox® T, qui complète l’assortiment de produits, permet, 

même en cas d’effort de cisaillement, d’adopter l’approche la plus poussée 

pour les valeurs de rugosité [c] et de frottement [µ] comme qualité de surface 

« dentée » pour le calcul de la force de cisaillement admissible VRd.

Joints de reprise imperméables à l'eau pour 
constructions WU

L’intégration d’une tôle d'étanchéité Fradiflex® revêtue dans le puisard de 

pompe Stabox® SF assure la continuité de l’étanchéité du joint de reprise 

dalle-mur. La tôle d'étanchéité Fradiflex® peut également être utilisée en 

cas de contrainte « eau sous pression » jusqu’à une pression hydrostatique 

permanente de 2 bar (colonne d'eau de 20 m).
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Principes de base Stabox®

lbdh

Formes spéciales

Les formes et dimensions des éléments de construction prescrites au moment 

de la planification ainsi que les formes de cintrage de l’armature nécessaires 

du point de vue statique imposent des exigences particulières aux boîtes 

d'attentes repliables.

Les boîtes d'attente Stabox® SB et Stabox® ST offrent de nombreuses 

possibilités en termes de dimensions et formes spéciales. L’utilisation de 

boîtes d'attentes Stabox® permet de réduire considérablement le travail de 

coffrage pour une multitude d’applications.

Longueur de recouvrement

Sur les armatures de reprise Stabox® de type standard, les dimensions des 

étriers, telles que la hauteur d'étrier h et la longueur de recouvrement lbd, sont 

calculées conformément à la norme SIA 262.

Les joints de recouvrement dans la 2e section de bétonnage doivent être 

réalisés de sorte à former un joint à pleine pénétration de l’armature de 

reprise. Pour ce faire, il convient au minimum d’appliquer, comme armature 

dans la 2e section de bétonnage, les mêmes diamètres de barres que ceux 

utilisés dans l’armature de reprise Stabox® et de les amener directement 

jusqu’au joint de section de bétonnage. La longueur de recouvrement de 

l’armature de reprise dans la 2e section de bétonnage dépend du diamètre 

d’acier d’armature respectif.
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Dimensionnement selon cas de charge (EC2) Stabox®

Normes structurelles et rapport d’essai de type 
selon EC2

Les fers d'attente Stabox® sont conformes à l’état actuel de la technique.

L'usinage ultérieur en usine de la pièce incorporée en acier d’armature B500B 

selon DIN 488 avec capacité de repliage garantie est contrôlé dans l’usine 

Leiblfing (DE) par nos soins et par un organisme de contrôle indépendant et 

certifié par le marquage Ü.

L'usinage ultérieur en usine des pièces incorporées en acier d’armature sur 

les sites de production de Bösingen (CH) et Weinburg/Waasen (A) est soumis 

aux mêmes critères de fabrication et de contrôle. C’est de cette manière que 

les exigences de qualité sévères relatives aux boîtes d'attentes Stabox® sont 

garanties sur tous les sites de production MAX FRANK.

La fabrication et le dimensionnement sont basés sur les références normatives 

actuelles DIN EN 1992-1-1 avec NA(D), Eurocode 2, les dispositions 

supplémentaires de la fiche technique DBV « Repliage d’acier d’armature 

et exigences relatives aux boîtes d’attente », le rapport d’essai, les normes 

structurelles et le rapport d’essai de type de la LBV, août 2013.

Les bases de calcul pour les résistances maximales au cisaillement et au 

dimensionnement VRD sont soumises aux différentes exigences nationales, par 

exemple les exigences de la norme SIA 262.

Le dimensionnement actuel selon DIN EN 1992-1-1 avec NA(D) doit être 

évalué de manière conservatrice par rapport aux autres exigences nationales ; 

NA(D) autorise par exemple une exploitation de la tension de l’acier de 80 % 

en fonction du dépliage et repliage.

Suite à ces prescriptions et à d’autres réglementations, le dimensionnement 

selon EC2 NA(D) donne lieu en principe à de plus petites résistances au 

dimensionnement, mais qui sont comparables à celles d’autres normes 

nationales en application.

Par conséquent, le modèle de dimensionnement selon DIN EN 1992-1-1 avec 

NA(D) peut être appliqué dans la zone de distribution de la Suisse.

Autres contrôles/certificats :

  	■ Certificat de produit KOMO

  	■ Autorisation pour la Pologne

  	■ Certificat de produit pour la République tchèque
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Dimensionnement selon cas de charge (EC 2) Stabox®

VEd

lbdh

VEd

lbdh

d

lbdh

VEd

d
a 1

lbdh

VEd

Cas de charge a, b 
avec Stabox® SB (S)
par ex. raccordement mural

Capacité de charge de cisaillement, 

longitudinale par rapport au joint 

avec boîte d'attente standard (lisse)

Tableau voir page 18

Cas de charge a, b 
avec Stabox® ST (T)
par ex. raccordement mural

Capacité de charge de cisaillement, 

longitudinale par rapport au joint 

avec Stabox® T denté

Tableau voir page 19

Cas de charge c 
avec Stabox® SB (S)
par ex. raccordement murs/

plafonds

Capacité de charge transversale, 

transversale par rapport au joint 

(denté) avec et sans armature de 

force transversale dans le plafond

Tableaux voir pages 20/21

Cas de charge e 
avec Stabox® SB (S)
par ex. raccord de dalle en 

porte-à-faux

Capacité de charge transversale, 

transversale par rapport au joint 

(denté) avec et sans armature de 

force transversale dans le plafond

Tableaux voir pages 22/23

Console spéciale

Tableau voir page 24

Cas de charge différents selon EC 2
Les charges doivent être calculées différemment, en fonction des conditions statiques.
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Dimensionnement selon cas de charge (EC 2) Stabox®

VEd

lbdh

Stabox® SB (S)
Type standard

Boîte forme standard, type étrier B

par ex. raccordement mural

Cas a (lisse)
Force de cisaillement parallèle au joint de construction avec boîte lisse

Type SB 09
(STA 9 B) 

SB 12
(STA 12 B)

SB 14
(STA 15 B)

SB 19
(STA 19 B)

SB 22
(STA 22 B)

SB 25
(STA 25 B)

C25/30 Force de cisaillement VRd [kN/m]

ø    8 / 20 115,4 121,4 125,4 135,4 141,4 147,3

ø    8 / 15 127,5 153,9 157,9 167,9 173,8 179,8

ø    8 / 10 127,5 170,0 198,3 232,8 238,8 244,8

ø  10 / 20 145,8 149,8 159,7 165,7 171,7

ø  10 / 15 170,0 190,4 200,4 206,3 212,3

ø  10 / 10 170,0 198,3 269,2 287,6 293,6

ø  12 / 20 159,7 163,7 173,7 179,7 185,6

ø  12 / 15 170,0 198,3 218,9 224,9 230,9

ø  12 / 10 170,0 198,3 269,2 311,7 321,4

C30/37

ø    8 / 20 130,3 137,1 141,6 152,9 159,6 166,4

ø    8 / 15 153,0 173,8 178,3 189,6 196,3 203,1

ø    8 / 10 153,0 204,0 238,0 262,9 269,7 276,5

ø  10 / 20 164,6 169,1 180,4 187,1 193,9

ø  10 / 15 204,0 215,0 226,2 233,0 239,8

ø  10 / 10 204,0 238,0 318,0 324,7 331,5

ø  12 / 20 180,3 184,8 196,1 202,9 209,6

ø  12 / 15 204,0 236,0 247,2 254,0 260,7

ø  12 / 10 204,0 238,0 323,0 356,2 362,9

Valeurs pour de plus grandes largeurs de parois, longueur de recouvrement différente l0 sur demande
Hauteur d’étrier standard h = 17 cm
Longueur de recouvrement standard l0 selon EC2 : Ø 8 = 26, Ø 10 = 30, Ø 12 = 39 cm
Longueur de recouvrement lbd selon SIA 262 : Ø 8 = 40, Ø 10 = 50, Ø 12 = 60 cm



19w w w.ma x f r ank .com

Dimensionnement selon cas de charge (EC 2) Stabox®

VEd

lbdh

Stabox® ST (T)
Boîte forme trapézoïdale, type 

étrier B

par ex. raccordement mural

Cas a (denté)
Force de cisaillement parallèle au joint de construction avec boîte dentée

Type ST 12
(STATB 12 B)

ST 16
(STATB 16 B)

ST 19
(STATB 19 B)

ST 22
(STATB 22 B)

C25/30 Force de cisaillement VRd [kN/m]

ø    8 / 20 206,1 226,0 241,0 255,9

ø    8 / 15 254,8 274,7 289,7 304,7

ø    8 / 10 352,3 372,2 387,2 402,1

ø  10 / 20 242,6 262,6 277,5 292,5

ø  10 / 15 303,5 323,5 338,4 353,4

ø  10 / 10 425,4 445,3 460,3 475,2

ø  12 / 20 263,5 283,4 298,4 313,4

ø  12 / 15 331,4 351,3 366,3 381,2

ø  12 / 10 467,1 487,1 502,0 517,0

C30/37

ø    8 / 20 232,7 255,2 272,1 289,0

ø    8 / 15 287,7 310,2 327,1 344,0

ø    8 / 10 397,8 420,3 437,2 454,1

ø  10 / 20 274,0 296,5 313,4 330,3

ø  10 / 15 342,8 365,3 382,2 399,1

ø  10 / 10 480,3 502,9 519,8 536,7

ø  12 / 20 297,5 320,1 337,0 353,9

ø  12 / 15 374,2 396,7 413,6 430,5

ø  12 / 10 527,5 550,0 566,9 583,8

Valeurs pour de plus grandes largeurs de parois, longueur de recouvrement différente l0 sur demande
Hauteur d’étrier standard h = 17 cm
Longueur de recouvrement standard l0 selon EC2 : Ø 8 = 26, Ø 10 = 30, Ø 12 = 39 cm
Longueur de recouvrement lbd selon SIA 262 : Ø 8 = 40, Ø 10 = 50, Ø 12 = 60 cm
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Dimensionnement selon cas de charge (EC 2) Stabox®

d

lbdh

VEd

Stabox® SB (S)
Type standard

Boîte forme standard, type étrier B

par ex. raccordement murs/plafonds 

sans armature de force transversale

Cas c (denté)
Force de cisaillement perpendiculaire au joint de construction avec boîte dentée (sans armature de force transversale)

Hauteur utile stat. d 120 mm 150 mm 170 mm 190 mm 210 mm 230 mm 250 mm

C25/30 Force de cisaillement VRd [kN/m]

ø    8 / 20 59,4 74,2 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7

ø    8 / 15 59,4 74,2 84,1 94,0 102,1 104,9 104,9

ø    8 / 10 59,4 74,2 84,1 94,0 102,1 108,1 114,1

ø  10 / 20 59,4 74,2 84,1 94,0 102,1 108,1 114,1

ø  10 / 15 59,4 74,2 84,1 94,0 102,1 108,1 114,1

ø  10 / 10 60,9 74,2 84,1 94,0 102,1 108,1 114,1

ø  12 / 20 59,4 74,2 84,1 94,0 102,1 108,1 114,1

ø  12 / 15 60,1 74,2 84,1 94,0 102,1 108,1 114,1

ø  12 / 10 68,8 79,8 86,8 94,0 102,1 108,1 114,1

C30/37

ø    8 / 20 65,1 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7

ø    8 / 15 65,1 81,3 92,2 103,0 104,9 104,9 104,9

ø    8 / 10 65,1 81,3 92,2 103,0 111,8 118,5 125,0

ø  10 / 20 65,1 81,3 92,2 103,0 111,8 118,5 122,9

ø  10 / 15 65,1 81,3 92,2 103,0 111,8 118,5 125,0

ø  10 / 10 65,1 81,3 92,2 103,0 111,8 118,5 125,0

ø  12 / 20 65,1 81,3 92,2 103,0 111,8 118,5 125,0

ø  12 / 15 65,1 81,3 92,2 103,0 111,8 118,5 125,0

ø  12 / 10 73,1 84,8 92,2 103,0 111,8 118,5 125,0

Valeurs pour d’autres dimensions resp. étrier spécial sur demande
Hauteur d’étrier standard h = 17 cm
Longueur de recouvrement standard l0 selon EC2 : Ø 8 = 26, Ø 10 = 30, Ø 12 = 39 cm
Longueur de recouvrement lbd selon SIA 262 : Ø 8 = 40, Ø 10 = 50, Ø 12 = 60 cm
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Dimensionnement selon cas de charge (EC 2) Stabox®

d

lbdh

VEd

Cas c (denté)
Force de cisaillement perpendiculaire au joint de construction avec boîte dentée (avec armature de force transversale)

Hauteur utile stat. d 120 mm 150 mm 170 mm 190 mm 210 mm 230 mm 250 mm

C25/30 Force de cisaillement VRd [kN/m]

ø    8 / 20 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4

ø    8 / 15 111,6 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6

ø    8 / 10 111,6 159,4 174,8 174,8 174,8 174,8 174,8

ø  10 / 20 111,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6

ø  10 / 15 111,6 159,4 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1

ø  10 / 10 111,6 159,4 191,3 223,1 255,0 273,2 273,2

ø  12 / 20 111,6 159,4 191,3 196,7 196,7 196,7 196,7

ø  12 / 15 111,6 159,4 191,3 223,1 255,0 262,3 262,3

ø  12 / 10 111,6 159,4 191,3 223,1 255,0 286,9 318,8

C30/37

ø    8 / 20 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4

ø    8 / 15 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6

ø    8 / 10 133,9 174,8 174,8 174,8 174,8 174,8 174,8

ø  10 / 20 133,9 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6

ø  10 / 15 133,9 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1

ø  10 / 10 133,9 191,3 229,5 267,8 273,2 273,2 273,2

ø  12 / 20 133,9 191,3 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7

ø  12 / 15 133,9 191,3 229,5 262,3 262,3 262,3 262,3

ø  12 / 10 133,9 191,3 229,5 267,8 306,0 344,3 376,7

Valeurs pour d’autres dimensions resp. étrier spécial sur demande
Hauteur d’étrier standard h = 17 cm
Longueur de recouvrement standard l0 selon EC2 : Ø 8 = 26, Ø 10 = 30, Ø 12 = 39 cm
Longueur de recouvrement lbd selon SIA 262 : Ø 8 = 40, Ø 10 = 50, Ø 12 = 60 cm

Stabox® SB (S)
Type standard

Boîte forme standard, type étrier B

par ex. raccordement murs/plafonds 

avec armature de force transversale
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Dimensionnement selon cas de charge (EC 2) Stabox®

d
a 1

lbdh

VEd

Stabox® SB (S)
Boîte forme standard, type étrier B

Raccord dalle en console 

sans armature de force transversale

Cas e (denté)
Force de cisaillement perpendiculaire au joint de construction avec boîte dentée (sans armature de force transversale)

Type SB 12
(STA 12 B)

SB 14
(STA 15 B)

SB 19
(STA 19 B)

SB 22
(STA 22 B)

SB 25
(STA 25 B)

C25/30 Force de cisaillement VRd [kN/m]

ø    8 / 20 47,0 60,9 60,9 60,9 60,9

ø    8 / 15 47,0 61,9 81,2 81,2 81,2

ø    8 / 10 47,0 61,9 81,7 91,6 100,2

ø  10 / 20 46,5 61,4 76,2 76,2 76,2

ø  10 / 15 46,5 61,4 81,2 91,1 99,9

ø  10 / 10 51,8 62,3 81,2 91,1 99,9

ø  12 / 20 46,1 60,9 80,7 84,9 84,9

ø  12 / 15 50,7 61,1 80,7 90,6 99,6

ø  12 / 10 58,1 69,9 84,4 91,2 99,6

C30/37

ø    8 / 20 51,5 67,8 68,8 68,8 68,8

ø    8 / 15 51,5 67,8 89,5 91,7 91,7

ø    8 / 10 51,5 67,8 89,5 100,3 109,8

ø  10 / 20 51,0 67,2 86,0 86,0 86,0

ø  10 / 15 51,0 67,2 88,9 99,8 109,5

ø  10 / 10 55,0 67,2 88,9 99,8 109,5

ø  12 / 20 50,4 66,7 88,4 95,8 95,8

ø  12 / 15 53,9 66,7 88,4 99,2 109,1

ø  12 / 10 61,7 74,3 89,7 99,2 109,1

Les valeurs présentées ci-dessus sont des valeurs concernant exclusivement la force transversale ; la justification des couples est à fournir séparément.
Valeurs pour d’autres dimensions resp. étrier spécial sur demande
Hauteur d’étrier standard h = 17 cm
Longueur de recouvrement standard l0 selon EC2 : Ø 8 = 26, Ø 10 = 30, Ø 12 = 39 cm
Longueur de recouvrement lbd selon SIA 262 : Ø 8 = 40, Ø 10 = 50, Ø 12 = 60 cm
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Dimensionnement selon cas de charge (EC 2) Stabox®

lbdh

d
a 1

VEd

Stabox® SB (S)
Boîte forme standard, type étrier B

Raccord dalle en console 

avec armature de force transversale

Cas e (denté)
Force de cisaillement perpendiculaire au joint de construction avec boîte dentée (avec armature de force transversale)

Type SB 12
(STA 12 B)

SB 14
(STA 15 B)

SB 19
(STA 19 B)

SB 22
(STA 22 B)

SB 25
(STA 25 B)

C25/30 Force de cisaillement VRd [kN/m]

ø    8 / 20 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7

ø    8 / 15 71,7 90,3 90,3 90,3 90,3

ø    8 / 10 71,7 119,5 135,4 135,4 135,4

ø  10 / 20 70,1 84,6 84,6 84,6 84,6

ø  10 / 15 70,1 112,8 112,8 112,8 112,8

ø  10 / 10 70,1 117,9 169,2 169,2 169,2

ø  12 / 20 68,5 94,3 94,3 94,3 94,3

ø  12 / 15 68,5 116,3 125,7 125,7 125,7

ø  12 / 10 68,5 116,3 180,1 188,6 188,6

C30/37

ø    8 / 20 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4

ø    8 / 15 86,1 101,9 101,9 101,9 101,9

ø    8 / 10 86,1 143,4 152,9 152,9 152,9

ø  10 / 20 84,2 95,5 95,5 95,5 95,5

ø  10 / 15 84,2 127,4 127,4 127,4 127,4

ø  10 / 10 84,2 141,5 191,1 191,1 191,1

ø  12 / 20 82,2 106,5 106,5 106,5 106,5

ø  12 / 15 82,2 139,6 142,0 142,0 142,0

ø  12 / 10 82,2 139,6 212,9 212,9 212,9

Les valeurs présentées ci-dessus sont des valeurs concernant exclusivement la force transversale ; la justification des couples est à fournir séparément.
Valeurs pour d’autres dimensions resp. étrier spécial sur demande
Hauteur d’étrier standard h = 17 cm
Longueur de recouvrement standard l0 selon EC2 : Ø 8 = 26, Ø 10 = 30, Ø 12 = 39 cm
Longueur de recouvrement lbd selon SIA 262 : Ø 8 = 40, Ø 10 = 50, Ø 12 = 60 cm
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Dimensionnement selon cas de charge (EC 2) Stabox®
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D

Stabox® SB (S)
Type de console

Boîte forme standard, 

type d'étrier par ex. SK1

Cas e, cas spécial console
Surface de joint dentée selon DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2)

Exemple SK1 - 14e boîte h = 20 cm, b = 20 cm 

VRd [kN/m]* C25/30 C30/37

ø      8 / 20 50,5 53,6

ø      8 / 15 55,6 59,0

ø      8 / 10 63,6 67,6

ø    10 / 20 58,6 62,3

ø    10 / 15 64,5 68,5

Exemple SK1 - 19e boîte h = 25 cm, b = 25 cm 

VRd [kN/m]* C25/30 C30/37

ø      8 / 20 59,8 63,5

ø      8 / 15 65,8 69,9

ø    10 / 20 69,4 73,7

ø    10 / 15 76,4 81,1

ø    12 / 20 78,3 83,3

ø    12 / 15 86,2 91,6

Exemple SK1 - 22e boîte h = 28 cm, b = 28 cm 

VRd [kN/m]* C25/30 C30/37

ø      8 / 20 63,3 67,2

ø      8 / 15 69,6 74,0

ø    10 / 20 73,4 78,0

ø    10 / 15 80,8 85,9

ø    12 / 20 82,9 88,1

ø    12 / 15 91,3 97,0

*HEd a été pris en compte avec 20 % de VEd.
Valeurs pour géométries de consoles différentes sur demande
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Indications pour le montage Stabox®

 d
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Cette notice de montage ne peut être considérée que comme une recommandation. Elle ne remplace pas les connaissances techniques 
indispensables nécessaires pour le montage. La notice contient toujours le dernier état de la technique et est actualisée en permanence. Nous 
nous réservons donc le droit de toute modification technique, sans en informer au préalable le client. Vous trouverez la toute dernière version 
sur notre site Internet : www.maxfrank.ch. Nos conditions générales de vente s’appliquent également.
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