
Kvarsittande kantform
För en enkelt formsättning vid gjutningen av en bottenplatta under mark.

För en snabb och tidseffektiv formstätting används den kvarsittanden kantformen . Den kräver inte någon söttning på utsi-

dan av formen vid gjutning. Den kan monteras på singel, cellplast, skyddsbetong mm. Fotplattan fästes i underlaget för att 

undvika att formen glider, efter gjutningen krävs ingen formrivning. Den är självstabiliserade i höjder upp till 500 mm.

Hörnen anpassas och skräs ut på plast till önskad vinkel i fotplåten.

Kvarsittande kantform
kvarsittande självstabiliserande

Artikelnummer Höjd mm Längd m Fot St/pall

SEKF000250 250 2,5 130 100
SEKF000300 300 2,5 150 100
SEKF000350 350 2,5 170 100
SEKF000400 400 2,5 200 100
SEKF000450 450 2,5 220 100
SEKF000500 500 2,5 250 100

Höjdtolerans +/- 5 mm

Valvavstängaren ska spikas i väggformen och gjustas in i överkant vägg för att slippa eftermontage av avstängare för valv. 

Valvavstängare

Artikelnummer Valvtjocklek max mm Plåthöjd mm Längd mm St/pall

SEPA000200 200 230 2400 240
SEPA000250 250 280 2400 240
SEPA000300 300 330 2400 240 
SEPA000350 350 380 2400 240
SEPA000400 400  430  2400 240

39

Form

Tekn iska lösn ingar  fö r  bygg indus t r in

T
ill

b
eh

ö
r

B
yg

g
n

ad
sa

ku
st

ik
Tä

tn
in

g
st

ek
ni

k
A

m
er

in
g

st
ek

ni
k

F
o

rm
te

kn
ik

D
is

ta
ns


