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Sichtbetonwande
individuell gestalten

Durch den Einbau von Mauerstarken und das Verspannen der Schalung
verbleiben nach dem Betonieren und Ausschalen Offnungen in der Betonwand.
Zum VerschlieBen dieser Offnungen kénnen Verschlusskonen und Verschluss-
stopsel aus Faserbeton eingesetzt werden. Das Sortiment von Max Frank
umfasst verschiedene Verschlussvarianten und -kombinationen, um eine
optimale Losung fir die jeweiligen Anforderungen zu erzielen.
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Sichtbetonoberflache mit Faserbeton-Verschlusskonen.
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Gerade bei Bauwerken mit Sichtbetonoberfla-
chen spielen neben den bauphysikalischen und
chemischen Anforderungen auch optische Ansprii-
che eine entscheidende Rolle. Max Frank Verschlus-
skonen dienen dabei auch als gestalterisches Ele-
ment und bestechen durch ihre priazise Form und
Qualitidt. Besonders in Kombination mit Flachdich-
tungen sorgen sie fiir homogene, dauerhafte und
dsthetisch anspruchsvolle Betonoberflichen. Nach
den Richtlinien des DBV-Merkblattes , Sichtbeton“
erreichen die Verschlusskonen aus Faserbeton je
nach Ausfiihrung die Sichtbetonklassen SB3 oder
SB4 fiir besondere Anforderungen.
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Foto: Max Frank

Fiir die Anwendung im Sichtbetonbereich bie-
tet Max Frank eine Auswahl zwischen folgenden
Konus-Eigenschaften: Farben und Formen.

Mit vier verschiedenen Grauténen als Grund-
farben kénnen die Konen auf die Sichtbetonwand
abgestimmt werden. Ausgehend von diesen vier
Farben sind eine Vielzahl weiterer Grauabstufun-
gen sowie Rot-, Gelb- oder Braunténe anhand einer
projektbezogenen Farbbestimmung erhéltlich.

Unterschiedliche Konus-Formen dienen als
weiteres Gestaltungsmittel fiir Sichtbetonfldchen:
Schon bei der Betonage wird ein formgebender
Kunststoffkonus gewdhlt, der die anschlielend ver-
wendeten Verschlusskonen bestimmt. So werden
die Ankerdffnungen zu einem architektonischen
Gestaltungselement. \
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