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Otwory  
w stropach 

Przerwy 
robocze 

Wymuszenie 
rysy z uszczel-
nieniem

Szczeliny 
dylatacyjne z 
przeniesieniem 
obciążeń 
dynamicznych

Szczeliny 
dylatacyjne

Przerwy 
robocze

Przerwy 
robocze z 
uszczelnieniem

Przerwy  
dylatacyjne z 
uszczelnieniem

Obszary zastosowania
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Przerwa 
robocza

Stopień 
uszczelniający 
do przerw  
roboczych 
płyta/ ściana

Przerwa  
dylatacyjna

Przerwa 
dylatacyjna 
z trzpieniem 
Egcodübel do 
mniejszych sił 
statycznych.

Stremaform® 
element sza-
lunkowy do rys 
wymuszonych

Przerwa 
robocza z 
uszczelnieniem

Stremaform® 
A-Bock, samo  
stojący

Przerwa dylata-
cyjna z koszem 
na taśmę 
dylatcyjną

Przerwa 
dylatacyjna 
z trzpieniem 
Egcodorn 
do dużych sił 
statycznych

Element 
szalunkowy do 
rys wymuszo-
nych z blachą 
uszczelniającą

Przerwa 
robocza z 
przeniesieniem 
obciążenia

Stremaform®  
dystans do 
przerw  
roboczych

Rozdzielenie 
akustyczne 
(ściana)

Przerwa 
dylatacyjna 
z trzpieniem 
DND do sił 
dynamicznych

Otwory  
w stropach  
i ścianach

Rozdzielenie 
akustyczne 
z taśmą 
uszczelniającą 
(płyta funda-
mentowa).

Obszary zastosowania

Elementy szalunkowe Stremaform® do 

przerw roboczych dzielą większe elemen-

ty konstrukcyjne na etapy betonowania. 

Ich położenie zależy od przyjętego harmo-

nogramu lub projektu konstrukcji. Przerwy 

robocze mogą być uszczelnione za pomocą 

barier - takich jak taśmy pęczniejące lub bla-

chy szczelinowe. 

Przerwy robocze

Dylatacje  

z przeniesieniem obciążeń

Element Stremaform® do szalowania 

przerw dylatacyjnych może być wykonany 

fabrycznie ze zintegrowanymi trzpieniami 

dylatacyjnymi do przeniesienia sił statycz-

nych (Egcodorn lub Egcodübel). Natomiast 

do przenoszenia sił dynamicznych z trzpie-

niami DND.  

Szczeliny dylatacyjne oddzielają od  

siebie elementy konstrukcyjne wykonane  

z betonu. Połączenie między elementa-

mi opcjonalnie może zostać dostarczone  

z wypełnieniem z twardego styropianu lub 

z wełny mineralnej. Do uszczelnienia dylata-

cji stosuje się kosze na taśmę dylatacyjną. 

W wersji z izolacją akustyczną, oddzielenie 

akustyczne zapewnione jest poprzez zasto-

sowanie wkładki dźwiękochłonnej. 

Przerwy dylatacyjne

Kontrolowane wymuszanie rys

Stremaform® do wymuszania rys, sto-

suje się do celowego tworzenia rys  

w połączeniach konstrukcyjnych poprzez 

celowe osłabianie przekroju. Osiąga się 

dzięki warstwie oddzielającej, która zapo-

biega związaniu betonu w jednej trzeciej 

przekroju elementu.

Stremaform® nadaje się do wszystkich 

typów przerw roboczych.
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Stremaform® Opis systemu

Elementy szalunkowe Stremaform® stosowane są jako szalunek tracony w płytach fundamentowych stropach i ścianach. 

Siatka cięto-ciągniona, która jest zgrzewana pomiędzy prętami specjalnie zaprojektowanej siatki zbrojeniowej, powoduje 

powstanie szorstkiej powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości zbrojenia elementów wykonywanych w różnych 

etapach.
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Warianty produktu

Stremaform®
Stremaform® płaski przeznaczony jest dla elementów konstrukcyjnych 

średniej wielkości, montowany pomiędzy górną i dolną warstwą zbrojenia. 

Płyta Stremaform® w betonie daje szorstką płaszczyznę zespolenia, która 

spełnia wymagania połączenia szorstkiego zgodnie z PN EN 1992-1-1 i nie 

wymaga groszkowania. W razie potrzeby element może zostać fabrycznie 

zintegrowany z blachą uszczelniającą lub koszem na taśmę uszczelniającą 

PVC. Element jest dopasowany indywidualnie do wymiarów oraz wymagań 

konkretnego projektu. 

Stremaform® Strong
Stremaform® Strong wzmocniony kratownicą nośną. Przeznaczony jest do 

elementów szalunkowych o większych gabarytach. 

W razie potrzeby może być również zintegrowany fabrycznie z barierą 

przeciwwodną. Element jest dopasowany do indywidualnych wymagań 

projektu.  

Stremaboard
Stremaboard składa się z profilowanej siatki cięto-ciągnionej.  

Profilowanie spełnia wymagania stawiane złączu z wrębami zgodnie z normą 

PN EN 1992-1-1.

Stremaform®  
do betonów samozagęszczalnych (SCC)
W przypadku stosowania betonu samozagęszczającego, płaski materiał 

Stremaform® SCC jest wykonany z siatki cięto-ciągnionej o drobnych 

oczkach, co skutkuje niższymi właściwościami przepuszczającymi. Może 

być połączony z fabrycznie zintegrowaną barierą wodną oraz usztywniony 

dźwigarami kratownicowymi. Jest on montowany pomiędzy warstwami zbro-

jenia. Dostawa odbywa się zgodnie ze specyfikacją klienta.

Posiadamy dla Państwa następujące dokumenty  
do pobrania na naszej stronie internetowej:
Elementy Stremaform® w połączeniach konstrukcyjnych w trakcie 

realizacji konstrukcji 

zgodnie z normą DIN EN 1992-1-1 (odpowiednik PN EN 1992-1-1)

Ekspertyzę sporządzoną przez  

Profesor Dr.-Ing. Harald Sipple

Deklaracja użytkownika dotycząca „systemu Stremaform®  

- elementy szalunkowe do przerw roboczych” w ścianach, płytach 

fundamentowych, szalunkach z obrzeżem stałym“.

DB Netz AG, Frankfurt

Europejska Ocena Techniczna Fradiflex® – ETA-15/0914 DIBt,

Deutsches Institut für Bautechnik
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Przerwy robocze

Szalunek tracony do elementów o małych wysokościach

Warianty:

Szalunek tracony do przerw roboczych z barierą przeciwwodną

Stremaform® z listwą 
włókno-betonową na  
górze i na dole elementu

Stremaform®  
Materiał płaski 

Element szalunkowy 
z uszczelnieniem z blachy

Stopień do osadzenia  
uszczelnienia z blachy  
w połączeniu płyta  
fundamentowa/ ściana 

Stremaform® Strong 
do elementów o dużych 
wysokościach

Stremaform® Element  
szalunkowy z uszczelnie-
niem z blachy powlekanej

Stopień do osadzenia  
uszczelnienia z blachy 
powlekanej w połączeniu 
płyta fundamentowa/ 
ściana 

Element szalunkowy 
z koszem na taśmę 
uszczelniającą 

Stopień do osadzenia  
bariery przeciwodnej  
z taśmy uszczelniającej  
w połączeniu płyta  
fundamentowa/ ściana 
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Przerwy robocze

Warianty przerw roboczych

Szalunek tracony do wymuszania rys

Warianty konstrukcyjne i montażowe

Stremaform® A-Bock, 
samostojący element  
szalunkowy

Element szalunkowy  
do wymuszania rys bez 
bariery przeciwwodnej

Otwory i przejścia

Stremaform® Element 
szalunkowy do wymu-
szania rys z uszczelnie-
niem z powlekanej blachy 
uszczelniającej

Element szalunkowy w 
kształcie leja

Element szalunkowy  
do wymuszania rys 
z koszem na taśmę 
uszczelniającą

Stremaform® Spacer  
dystans z listwą włókno-
betonową

Stremaform®  
kotwa mocująca

Stremaform® element 
szalunkowy do płyt funda-
mentowych znajdujących 
się pod wodą
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System standardowy

Do wykonania połączenia konstrukcyjnego są produkowane i 

dostarczane tylko elementy o standardowej długości (l=2,40 m i 1,20 

m) oraz elementy o standardowych kształtach (do zmian kierunku 

przebiegu połączenia). Wszelkie niezbędne modyfikacje elementów 

standardowych są wykonywane przez klienta na placu bidowy 

(długość elementu, skosy, przesunięcia, przebicia, itp. 

Zalety:

 ■ mniejsza różnorodność - mniejsza stopień złożoności!

 ■ optymalny system dla napiętego harmonogramu na budowie 

 ■ uproszczona logistyka

2400 mm

System standardowy na długości

W odróżnieniu od systemu standardowy, elementy standardowe (poza 

elementami do naroży) można tu zamówić w różnych długościach. Całkowita 

długość połączenia jest dostosowana do długości przerwy roboczej i tym 

samym nie wymaga dopasowania jej długości na placu budowy. Elementy 

mogą być modyfikowane na miejscu tylko w przypadku stożkowych przebie-

gów połączeń, skoków elementów  lub przebić. 

Zalety:

 ■ proste modyfikacje na placu budowy tylko w szczególnych sytuacjach

 ■ optymalny system dla obiektów będących jeszcze na etapie projektowania

 ■ uproszczona logistyka

2400 mm
xx mm

System całkowicie dopasowany

W przypadku skomplikowanych układów połączeń systemowych zaleca 

się, aby elementy przerw roboczych były dokładnie  dopasowane. Wszelkie 

kształty przekrojów i przebiegów połączeń są optymalizowane i opracowy-

wane w naszym dziale technicznym. Nawet w przypadku skomplikowanych 

kształtów, nie ma potrzeby dokonywania korekt na budowie. Dostawa składa 

się z zestawu elementów standardowych i specjalnych, które produkowane 

są na podstawie rysunku zamawiającego. 

Zalety:

 ■ system gotowy do montażu

 ■ brak konieczności docinania na budowie na długość lub  

w sytuacjach nietypowych. 

 ■ każda nietypowa sytuacja wymaga indywidualnych rozwiązania połączeń 

 ■ koordynacja systemu z wykonawcą robót budowlanych i projektantem

Poziomy konfekcjonowania (stopnie projektowania) 
Elementy szalunkowe Stremaform® do przerw roboczych w 

płytach i ścianach dostarczane są w pojedynczych sekcjach. 

W celu ułatwienia procesu projektowania, produkcji i dostaw 

istnieją ustandaryzowane elementy przeznaczone do kon-

kretnych funkcji. 

W zależności od wymagań klienta, elementy szalunkowe 

Stremaform® są indywidualnie konfekcjonowane 

w stopniu “Standardowym“, „Standardowym na 

długości“ oraz „Całkowicie dopasowanym“.

Wszystkie poziomy wykończenia są dostępne w  

indywidualnie dobranych wysokościach (wymi-

arach) montażowych) do odpowiednich gabarytów  

elementów� 
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Elementy

Dzięki opisanym poniżej standardowym elementom i profilom 

Stremaform® prawie wszystkie geometrie połączeń konstrukcyj-

nych mogą być dowolnie konfigurowane.
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 zbrojenie 1

 zbrojenie 1

 zbrojenie 2

 zbrojenie 2

Standardowy 
2400 mm

Standardowy 
1200 mm

Standardowy 
skok wyskości

Standardowy 
przejście w 

ścianę

Element 
narożny

Element do 
połączeń T

Element do 
połaczeń 

krzyżowych
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Listwa drewniana

Stremaform®

Stremaform® Spacer

Wymiar montażowy

Przerwy robocze

Stremaform® Spacer –  
zintegrowana podkładka dystansowa
Stremaform® Spacers to listwy dystansowe będące jednocześnie listwa-

mi uszczelniającymi, zabezpieczającymi wypływaniu zaprawy betonowej. 

Pozwalają na uniknięcie uciążliwych prac oczyszczających. Wielkość otuliny, 

rozstawy i wymiary grzebieni dostosowywane są indywidualnie według spe-

cyfikacji klienta.

 ■ Z listwami włókno-betonowymi prostokątnymi i trójkątnymi.

 ■ Możliwość wyboru różnych otulin betonowych.

 ■ Przeznaczone do płyt o dużym stopniu zbrojenia.

1 2 3
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Listwa drewniana

Stremaform®

Listwa włóknobetonowa

Otulina

Otulina

Wymiar montażowy

Zbrojenie

Zbrojenie

1

2

2

1

Przerwy robocze

Stremaform® materiał płaski
Płaski materiał Stremaform® pełni rolę szalunku traconego i wykorzystywany 

jest do wykonywania połączeń w miejscach przerw roboczych w konstru- 

kcjach takich jak płyty fundamentowe, stropy i ściany. Dzięki specjalnej 

siatce cięto-ciągnionej, której konstrukcję nośną stanowi mata zbrojenio-

wa, w płaszczyźnie styku betonów układanych w różnych etapach tworzy 

się szorstka powierzchnia. Siły ścinające przenoszone przez takie złącze 

odpowiadają konstrukcji monolitycznej (potwierdzone w testach przeprowa-

dzonych w IBMB Braunschweig).

 ■ Bez utraty nośności na ścinanie łączonego przekroju.

 ■ Maksymalizacja prefabrykacji -dostarczany jest finalny docięty element 

co skutkuje zredukowaniem nakładu pracy na budowie oraz gwarantuje 

szybki postęp prac.

 ■ Brak konieczności demontażu szalunków.

Stremaform®  
element szalunkowy  
płyta - płyta

Stremaform®  
element szalunkowy  
ściana - ściana
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Listwa drewniana

Zakotwienie

Stremaform® Strong
Listwa włóknobeto-

nowa lub Spacer
Otulina

Zbrojenie

Zbrojenie
Otulina

Wymiar montażowy

1

2

2

1

Przerwy robocze

Stremaform® Strong
Elementy szalunkowe Stremaform® Strong mają podobną konstrukcję jak 

materiał płaski Stremaform®, ale są dodatkowo wzmocnione kratownica-

mi. Rozmiar i rozmieszczenie kratownic mogą zosta dostosowane do każdej 

grubości ściany lub wysokości płyty.

 ■ Idealny do elementów o dużych gabarytach.

 ■ Zakotwienie w pierwszej betonowanej sekcji - dlatego w kolejnej sekcji nie są 

wymagane dodatkowe konstrukcje pomocnicze. 

 ■ Pozostawienie elementu szalunkowego w betonie skutkuje niezakłóconą 

kontynuacją prac zbrojarskich.

Stremaform® Strong  
element szalunkowy  
płyta-płyta

Stremaform® Strong  
element szalunkowy  
ściana-ściana
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Listwa włóknobeto-
nowa lub Spacer

Zbrojenie

Zbrojenie

Otulina

Otulina

Wymiar montażowy

Listwa drewniana

Stremaform®

2

1

1

2

2

1

n ∙ x 3 ∙ x 2 ∙ x 1 ∙ x

Przerwy robocze

Stremaform® szalunek tracony do przerw 
roboczych z wrębami (wcięciami)
Wszystkie elementy szalunkowe Stremaform® mogą być wykonane z jednym 

lub kilkoma połączeniami wrębowymi. Standardowe połączenie wrębowe 

spełnia wymagania normy PN EN 1992-1-1-1.

 ■ Geometria wcięć (wrębów) może być dostosowana do potrzeb klienta.

 ■ Wcięcia (wręby) mogą być łączone z fabrycznym usztywnieniem  

Stremaform® Strong.

 ■ Wszystkie elementy dostępne z wbudowaną barierą wodną lub koszem 

na taśmę uszczelniającą PVC.

Stremaform®  
z wcięciami (wrębami) 
płyta-płyta

Stremaform® Strong  
z wcięciami (wrębami) 
płyta-płyta

Stremaform® Strong  
z wcięciami (wrębami) 
ściana-ściana
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2

1

Otulina

Otulina

Wymiar montażowy

Zbrojenie

Zbrojenie

Listwa drewniana

Stremaform®

Profil z blachy

Listwa włóknobeto-
nowa lub Spacer

1

2

2

1

Przerwy robocze

Stremaform® szalunek tracony do przerw 
roboczych z uszczelnieniem z blachy  
szczelinowej
Wszystkie elementy szalunkowe Stremaform® są dostępne ze zintegrowaną 

blachą uszczelniającą pełniącą rolę bariery przeciwwodnej. Blacha szcze-

linowa dostępna jest w standardowych szerokościach 250mm, 300mm 

lub według wytycznych w projekcie. Aby zapobiec powstawaniu pustych 

przestrzeni pod blachą szczelilnową podczas układania betonu, blacha może 

zostać zagięta w górę obustronnie o 15º.

Stremaform® element szalunkowy  
z uszczelnieniem z powlekanej  
blachy szczelinowej
Elementy szalunkowe Stremaform® posiadają zintegrowaną barierę 

przeciwwodną z powlekanej blachy szczelinowej. Blacha szczelinowa: 

1,5mm (grubość), 150mm (szerokość) 

Pokrycie blachy jednostronne 2 x 50mm, na życzenie klienta obustronne.

Stremaform®  
z uszczelnieniem z blachy 
szczelinowej płyta-płyta

Stremaform® z powlekaną 
blachą szczelinową  
płyta-płyta

Stremaform®  
z uszczelnieniem z blachy 
szczelinowej ściana-ściana

Stremaform® z powlekaną 
blachą szczelinową  
ściana - ściana

Blacha szczelinowa z

Europejską Oceną Techniczną 

(ETA)
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2

1

Otulina

Otulina

Wymiar montażowy

Zbrojenie

Zbrojenie

Kosz na taśmę szczelinową

  Stremaform®

Listwa drewniana

Taśma szczelinowa

Listwa włóknobeto-
nowa lub Spacer

Przerwy robocze

Stremaform® szalunek tracony do przerw 
roboczych ze zintegrowanym koszem na 
taśmę uszczelniającą
Wszystkie elementy szalunkowe Stremaform® mogą być dostarczane z  

koszem na taśmę uszczelniającą PVC. Kosz na taśmę łączącą jest dostępny 

w standardowych szerokościach 200mm, 250mm lub 320mm. Inne wymiary 

na zapytanie.

Aby zapobiec powstawaniu pustych przestrzeni pod taśmą uszczelniającą 

podczas układania betonu, kosz może zostać wygięty w górę  

obustronnie o 15º.

Stremaform®  
element szalunkowy 
z koszem na taśmę 
uszczelniającą  
płyta-płyta

Stremaform®  
element szalunkowy 
z koszem na taśmę 
uszczelniającą  
ściana-ściana
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Stremaform® Strong

Listwa włóknobeto-
nowa lub Spacer

Stremaform® 
Zakotwienie

Listwa drewniana

Stremaform® akcesoria montażowe
Kotwy mocujące Stremaform® są stosowane w celu utrzymania pozycji  

elementów szalunkowych Stremaform® w miejscu przerw roboczych. Ich  

zastosowanie zapewnia odporne na rozciąganie i ściskanie zakotwienie sza-

lunku podczas montażu i betonowania. Kotwa mocująca pełni rolę stężenia 

ukośnego, składa się z haka pętlowego ze śrubą zabezpieczającą do 

zawieszenia w dolnym zbrojeniu, pręta zbrojeniowego naciągowego i zacisku 

sprężynowego.  

Kotwy mocujące Stremaform® są zalecane dla płyt o wysokościach > 1,0m.

 ■ Szybki montaż ze względu na wysoki stopień prefabrykacji

 ■ Do zamocowania elementu szalunkowego Stremaform® na placu budowy 

nie jest wymagane spawanie.

 ■ Zacisk sprężynowy nadaje się do wielokrotnego użytku.

1 2 3

Przerwy robocze
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Usztywnienie

Stremaform® Strong

Stremaform® Stopa podporowa

Stremaform® szalunek tracony do przerw 
roboczych do płyt fundamentowych  
wylewanych pod powierzchnią wody
Elementy szalunkowe Stremaform® do płyt fundamentowych wykonywa-

nych pod powierzchnią wody, to fabrycznie wykonane gotowe komponenty, 

których poszczególne części są układane i łączone w miejscu wbudowania. 

Następnie złożone segmenty są opuszczane do wody, układane i stabilizo-

wane za pomocą stężeń ukośnych.

Ciężar betonu stabilizuje i zabezpiecza element szalunkowy Stremaform®  

podczas betonowania.

1 2 3

Przerwy robocze
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Zbrojenie
Otulina +

Bariera wodna

Stremaform®

Zbrojenie
Otulina +Wymiar 

montażowy

1

2

1

2

1

2

Przerwy robocze

Stremaform® stopień z barierą 
uszczelniającą
Element szalunkowy do uformowania stopnia na barierę przeciwwodną  

w połączeniu płyty fundamentowej i ściany. Do wyboru: z blachą 

szczelinową, blachą szczelinową pokrytą warstwą adhezyjną lub koszem do 

osadzenia taśmy uszczelniającej. 

W celu ułatwienia montażu na budowie, dostępne są elementy narożne, 

krzyżowe, typu T oraz zaokrąglone.

Elementy w formie krzyża, litery T, narożnikowe lub zaokrąglone, ułatwiają  

i znacznie  przyspieszają montaż na placu budowy. 

Stremaform® stopień  
z barierą uszczelniająca  
z blachy szczelinowej

Stremaform® stopień  
z barierą uszczelniająca 
z pokrytej warstwą 
adhezyjną blachą 
szczelinową

Stremaform® stopień  
z barierą uszczelniająca 
w postaci kosza na taśmę 
uszczelniającą
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Listwa drewniana
Wolnostojący szalunek 

Stremaform®

Dystans 

Zbrojenie

Zbrojenie

Otulina

Otulina

Wymiar montażowy

1

2

Przerwy robocze

Stremaform® A-Bock, samostojący
Wolnostojące elementy szalunkowe są układane na dolnej warstwie zbroje-

nia. Jednocześnie konstrukcja służy również jako rama podpierająca górną 

siatkę zbrojenia. Połączenie spełnia wymagania połączenia monolitycznego. 

Elementy wolnostojące do płyt fundamentowych i stropowych są dostępne 

w różnych wysokościach od wymiaru montażowego 80mm.

 ■ Atrakcyjne cenowo elementy szalunkowe o prostym i szybkim montażu.

 ■ Łatwy montaż górnego zbrojenia, poprzez układanie go bezpośrednio na 

elemencie.  

1 2 3
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Przerwy robocze

Stremaform® szalunek do fundamentów 
kielichowych
Elementy szalunkowe Stremaform® do fundamentów kielichowych 

pełnią funkcję szalunku traconego, który służy do utworzenia wgłębienia 

umożliwiającego osadzenie prefabrykowanych słupów żelbetowych lub  

stalowych w ich wnętrzu. Dzięki zastosowaniu elementu szalunkowego  

Stremaform® wewnętrzna powierzchnia jest chropowata, zapewnia tym 

samym dobre warunki zespolenia styku betonu wypełniającego przestrzeń 

między instalowanym elementem a fundamentem kielichowym. 

Szalunek zewnętrzny Pecafil® w połączeniu z szalunkiem wewnętrznym  

Stremaform® umożliwia łatwe i ekonomiczne wykonanie pojedynczych  

fundamentów słupów.  Elementy szalunkowe Pecafil® mogą być ponownie 

wykorzystane do wykonania kilku identycznych fundamentów.  Można je 

łatwo przestawić ręcznie do nowego położenia bez konieczności stosowania 

urządzeń dźwigowych. Nie ma potrzeby stosowania płynów antyadhezyj-

nych.

1 2 3

Stremaform®  
element szalunkowy  
do fundamentów 
kielichowych
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Przerwy robocze

Stremaform® otwory i przejścia
Elementy szalunkowe Stremaform® służą do wykonywania przejść w 

stropach lub ścianach, które następnie wypełniane są betonem (np. do 

przepustów rurowych o dużej średnicy). Są one produkowane w różnych 

kształtach i wymiarach. Dostępnych jest wiele wariantów: ze wzmocnie-

niem za pomocą kratownicy, z listwami dystansowymi do otuliny betonu, 

z przegrodą uszczelniającą i drewnianymi pokrywami otworów pełniących 

funkcję zabezpieczenia przed upadkiem.

Stremaform®  
Przejścia i otwory

A B C

1 2 3
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Stremaform® szalunki tracone do lejów
Elementy szalunkowe do lejów stosowane są do wykonywania stożkowych 

konstrukcji betonowych (np. w oczyszczalniach ścieków lub w silosach), 

gdzie tworzą one szalunek górny. Ich powierzchnia pokrywana jest sukce-

sywnie torkretem, aż do uzyskania projektowanej otuliny betonowej. W celu 

zabezpieczenia przed podniesieniem się elementu szalunkowego do góry, 

elementy mocowane są od dołu do zbrojenia. Taki sposób montażu pozwala 

bez przeszkód prowadzić dalsze prace. Elementy szalunku lejowego  

Stremaform® mogą być również dostarczane w komplecie z wykonanym 

fabrycznie wzmocnieniem.

Stremaform®  
szalunek lejowy

50 mm

1 2 3
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Listwa drewniana
Stremaform® 

Element do 
wymuszania rys

Listwa włóknobe-
tonowa lub Spacer

Otulina

Otulina

Wymiar 
montażowy

Zbrojenie

Zbrojenie

1

1

1

1

1

2

2

1

Przerwy robocze

Stremaform® elementy szalunkowe  
do wymuszania rys
Element do wymuszenia rys Stremaform® jest stosowany do celowego  

tworzenia pęknięć w szczelinach konstrukcyjnych poprzez osłabienie  

przekroju poprzecznego. Wymagane w tym celu osłabienie uzyskuje się 

dzięki zastosowaniu warstwy rozdzielającej, która zapobiega związaniu  

betonu w jednej trzeciej przekroju elementu.

Elementy szalunkowe Stremaform® do wywoływania zarysowania w 

zależności od potrzeb mogą być w dwóch opcjach:

 ■ do betonowania w dwóch etapach (z przerwą roboczą)

 ■ do jednoczesnego betonowania obu sekcji

Stremaform® do wymuszania rys z przerwą roboczą

Stremaform® do wymuszania rys bez przerwy roboczej
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Listwa drewniana
Stremaflex®

Element do 
wymuszania rys

Listwa włóknobeto-
nowa lub Spacer

Otulina

Otulina

Wymiar 
montażowy

Zbrojenie

Zbrojenie

Listwa drewniana
Stremaform® Element do 

wymuszania rys z koszem 
na taśmę szczelinową  

Listwa włóknobeto-
nowa lub Spacer

Otulina

Otulina

Wymiar 
montażowy

Zbrojenie

Zbrojenie

Przerwy robocze

Stremaform® szalunek tracony do przerw 
roboczych z wymuszeniem rys uszczelnio-
nych powlekaną blachą szczelinową
W celu spełnienia wytycznych technologii betonu wodoszczelnego elementy 

do kontrolowanego wymuszania rys Stremaform® zostały wyposażone w 

barierę przeciwwodną w postaci blachy szczelinowej powlekanej środkiem 

adhezyjnym. Osłabienie przekroju poprzecznego jest możliwe dzięki zintegro-

wanej warstwie rozdzielającej o szerokości jednej trzeciej przekroju elementu.  

Stremaform® Tracony szalunek przerw  
roboczych do wymuszania rys z koszem na 
taśmę uszczelniającą
Kosz do osadzenia taśmy uszczelniającej produkowany jest w szerokościach 

200mm, 250mm oraz 320mm lub o wymiarach indywidualnie dopasowa-

nych do potrzeb klienta. Wymuszenie rysy uzyskuje się dzięki zastosowaniu 

warstwy rozdzielającej o szerokości jednej trzeciej przekroju elementu, która 

ma na celu osłabienia przekroju poprzecznego.

W celu uniknięcia ryzyka powstania pustych przestrzeni w miejscu osadzenia 

taśmy uszczelniającej można zastosować  kosz dwustronnie wygięty w górę 

pod kątem 15°.
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1
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1

dB

2

1

Dylatacje

Szalunek tracony do szczelin dylatacyjnych

Szalunek tracony do szczelin dylatacyjnych z barierą przeciwwodną 

Szalunek tracony do przerw dylatacyjnych z trzpieniami do sił ścinających

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z twardego 
polistyrenu

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z koszem na 
taśmę uszczelniającą 
(jednoczęściowym)

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z trzpieniami 
do sił ścinających  
(Egcodübel)

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z trzpieniami 
do sił ścinających  
(Egcodübel) oraz z taśmą 
uszczelniającą

Stremaform® szczeli-
na dylatacyjna z wełny 
mineralnej (ochrona 
przeciwpożarowa)

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z koszem na 
taśmę uszczelniającą 
(dwuczęściowym)

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z trzpieniami 
do sił ścinających   
(Egcodorn WN/WQ)

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z trzpieniami 
do sił ścinających  
(Egcodorn WN/WQ) oraz  
z taśmą uszczelniającą

Stremaform®  
szczelina dylatacyjna  
z izolacją akustyczną

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z koszem na 
taśmę uszczelniającą z 
izolacją akustyczną

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z trzpienia-
mi do sił ścinających dla 
obciążeń dynamicznych 
(Egcodorn DND)

Stremaform® szczelina 
dylatacyjna z trzpieniami do 
sił poprzecznych (Egcodorn 
DND) i z koszem na taśmę 
uszczelniającą
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Stremaform®

Element dylatacji

Dylatacje

Stremaform® szalunek tracony do szczelin 
dylatacyjnych
Elementy szalunku traconego Stremaform® mogą być również stosowane 

do oddzielania elementów konstrukcyjnych w szczelinach dylatacyjnych. Ele-

menty te składają się z materiału wypełniającego umieszczonego wewnątrz 

metalowej konstrukcji nośnej. Materiałem wypełniającym stosowanym do 

wykonania dylatacji może być polistyren lub ognioodporna wełna mineralna. 

Ponieważ elementy szalunkowe Stremaform® pozostają w konstrukcji, prace 

zbrojarskie mogą być prowadzone niezależnie od robót betoniarskich.

W zależności do potrzeb można dopasować wersję szalunku traconego do dylatacji:

Styrodur Wełna mineralna Ocynkowany

wersja standardowa dla zwiększonych wymagań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej 
(odporność termiczna do 1000 °C)

dla zwiększonych wymagań w zakresie 
ochrony antykorozyjnej

Wszystkie typy szalunków traconych do szczelin dylatacyjnych wymienionych na kolejnych stronach są dostępne w wymienionych powyżej wariantach.
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Stremaform®

Element dylatacji
Kosz na taśmę szczelinową

Mocowanie do dylatacji

Taśma szczelinowa

2

1

2

1

Dylatacje

Stremaform® szalunek tracony do 
szczelin dylatacyjnych z koszem na taśmę 
uszczelniającą
Wszystkie elementy szalunków traconych Stremaform® do szczelin dylata-

cyjnych mogą być dostarczane z koszem do osadzenia uszczelniającej taśmy 

dylatacyjnej. Specjalny uchwyt zapewnia, że środkowa część taśmy dylata-

cyjnej pozostanie dokładnie w obszarze szczeliny przed i po wylaniu betonu.

Stremaform® szalunek tracony do szczelin 
dylatacyjnych z dwuczęściowym koszem na 
taśmę uszczelniającą
W przypadku stosowania większych taśm dylatacyjnych zaleca się  

zastosowanie elementów szalunkowych z koszami na taśmę dylatacyjną, 

składającymi się z dwóch elementów. Na zamontowanej w pierwszej 

kolejności dolnej części kosza układa się taśmę dylatacyjną, następnie  

ustawia i mocuje się jego górną część. 

1 2 3
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Dylatacje

Stremaform® szalunek tracony do szczelin  
dylatacyjnych z wbudowanymi trzpieniami 
dylatacyjnymi przenoszącymi siły ścinające
Wszystkie elementy szalunkowe Stremaform® do dylatacji mogą być dostar-

czane ze zintegrowanymi trzpieniami (Egcodübel lub Egcodorn) służącymi 

do przenoszenia sił poprzecznych. W zależności od potrzeb umożliwiają one 

przesuw w jednym lub w obu kierunkach płaszczyzny płyty. Trzpienie  

Egcodübel są przeznaczone do elementów pomocniczych, takich jak 

posadzki przemysłowe lub do drugorzędnych połączeń konstrukcyjnych. 

Przenoszą one obciążenia mniejsze od trzpieni Egcodorn, które to dzięki kor-

pusom kotwiącym są one w stanie przenosić bardzo duże obciążenia, nawet 

przy małych grubościach elementów. 

Szalunek tracony do dylatacji z wbudowanymi fabrycznie trzpieniami dylata-

cyjnymi pozwala  na  znaczne skrócenie czasu montażu oraz  powala na 

mniejszy reżim budowlany. Element do dylatacji Stremaform® może zostać 

dodatkowo wyposażony w kosz do osadzenia uszczelniającej taśmy dylata-

cyjnej.

Stremaform® szalunek 
tracony do przerw dylata-
cyjnych z trzpieniami do sił 
poprzecznych (Egcodübel)

Stremaform® szalunek 
tracony do przerw dylata-
cyjnych z trzpieniami do sił 
poprzecznych 
(Egcodorn WN/WQ)
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Dylatacje

Stremaform® szalunek tracony do szczelin  
dylatacyjnych z wbudowanymi trzpieniami 
dylatacyjnymi przenoszącymi dynamiczne 
siły ścinające
Ze względu na fakt, że płyty nośne są układane wyłącznie na sprężystych 

podporach, wskutek obciążeń drogowych w miejscu dylatacji powstają 

ścinające siły dynamiczne. Do przeniesienia tego typu obciążeń dedykowane 

są specjalne trzpienie Egcodorn typ DND.  

W celu przyspieszenia prac, produkowane i dostarczane są gotowe elemen-

ty, w których szalunek tracony Stremaform® jest fabrycznie zintegorwany z 

trzpieniami Egcodorn DND. Takie rozwiązanie przyspiesza prace, zapewnia 

prawidłowe ułożenie trzpieni i materiału dylatacyjnego oraz umożliwia konty-

nuowanie robót bez przerw, przyspieszając tym samym realizację konstrukcji  

betonowych co stanowi dużą korzyść szczególnie w przypadku budowy 

tuneli. 

Stremaform® szalunek 
tracony do przerw dylata-
cyjnych z trzpieniami do sił 
poprzecznych  
(Egcodorn DND)

Stremaform® szalunek 
tracony do przerw dylata-
cyjnych z trzpieniami do sił 
poprzecznych (Egcodorn 
DND) oraz z koszem na 
taśmę uszczelniającą
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Formularz zamówienia
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Szalowanie sekcji roboczych

Elementy szalunkowe Stremaform® są wiodącymi, gotowymi do montażu produktami do wykonywania przerw 
roboczych. Są to szalunki tracone do płyt  lub ścian żelbetowych. Od ponad 30 lat MAX FRANK   opracowuje  
i produkuje Stremaform na potrzeby projektów na całym świecie.
Poniższy przewodnik pomoże Państwu szybko i łatwo uzyskać niezbędne informacje dotyczące pro-
duktu i zamówienia. W przypadku projektów prosimy o przesłanie ich na poniższy adres, a my wyślemy 
Państwu w krótkim czasie odpowiednią ofertę:

Bez  
uszczelnienia

(strona 37)

Z dystansem  
Stremaform® 

Spacer
(prostokątny)

Z dystansem  
Stremaform® 

Spacer
(trójkątny)

Bez dystansu 
 Stremaform®  

Spacer

Uszczelninie- 
warianty 
(Beton  
wodoszczelny)

Stremaform® Spacer  
dla optymalnego 
montażu

Kosz na taśmę 
uszczelniającą

(strona 36)

Blacha szczelinowa 
skok wysokości /

szczelina
(strona 35)

Łączenie doczołowe 
blachy szczelinowej

(strona 34)

Powlekana blacha 
szczelinowa
(strona 33)

Budowa

Wymiar montażowy - Zalecenia projektowe

2,40

2,40

w
ym

ia
r 

m
on

ta
żo

w
y

w
ym

ia
r 

m
on

ta
żo

w
y

d

cnom (górna)

cnom (doln

 zbrojenie 1

 zbrojenie 1

 zbrojenie 2

 zbrojenie 2

≥ 800

500-800

≤ 500

Materiał płaski

h < 500 mm

Stremaform®  
Strong

500 mm < h < 800 mm

 Stremaform®  Strong 
+ Stremaform® 

Elementy montażowe
h ≥ 800 mm

Formularz zamówienia – Stremaform® przerwy robocze

Otulina górna cnom top....................... mm

Zbrojenie 1  Ø     .......................... mm,                   Liczba warstw n  .................... szt.
Zbrojenie 2  Ø     .......................... mm,                   Liczba warstw n  .................... szt.

Wymiar montażowy  E     ......................... mm
 
Zbrojenie 1  Ø     .......................... mm,            Liczba warstw n  .................... szt.
Zbrojenie 2  Ø     .......................... mm,                   Liczba warstw n  .................... szt.

Otulina dolna cnom bottom.................... mm

Grubość elementu d            ....................... mm

Długość całkowita  L: .........................mm 
 
Siatka zbrojeniowa   : .........................mm

Otulina betonowa    cnom:................... 
mm

Zbrojenie 
górne:

Zbrojenie 
dolne:

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
+48 9427 189-0???
info@maxfrank.pl
projekty@maxfrank.pl

Projekt:       ...............................................
        ...............................................
Lokalizacja:    ...............................................
       ...............................................
Kontakt:        ............................................... 
       ...............................................
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+
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+
20
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c n
om

Standard 1200 mm

BA

Rodzaj konstrukcji

ŚcianaPłyta
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Formularz zamówienia – Stremaform®  
do przerw roboczych z uszczelnieniem z blachy powlekanej

Podział elementów 
według wymiarów 
montażowych  

Przejście w ścianę

W przypadku zmiany wysokości poziomu uszczelnienia należy na to zwrócić uwagę!

Blacha szczelinowa

Wymiar montażowy       E: ....................... mm

Uszczelnienie w środku:  tak            nie___

Wymiar od góry (L2)         ...................... mm 
Wymiar od dołu (L1)          .......................mm

Wymiar ściany (do połączenia)
tzewn.                 ............................ mm

Lw1                ............................ mm
        Lw2                ............................ mm

Wymiar fundamentu 
xcut                  ............................ mm
x                       ............................ mm

(Wymiar montażowy patrz wyżej)

1002400

L1
L2

w
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

L1
L2

Lw1 Lw2
toutside

w
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

1200 100
xcut x

Całkowita realizacja
Formularz zamówienia (standard)

Standard 2400 mm1

2400

Przejście w ścianę3

1200

Element z uskokiem4

1200

1200

Standard 1200 mm2

Element narożny5

250 250

Elemtnent T6

250

250

250

Element krzyżowy7

250

250

250

250

Typ blachy szczelinowej
      Standard 150/1,5 mm 

                                             
Wymiar blachy szczelinowej

szerokość/grubość = .........../........... mm15°

odgięta jednostronnie

obustronnie

prosta powlekana:
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Formularz zamówienia – Stremaform® do przerw roboczych
z uszczelnieniem z blachy szczelinowej

W przypadku zmiany wysokości poziomu uszczelnienia należy na to zwrócić uwagę!

Wymiar montażowy:    E: ................. mm

Uszczelnienie w środku   
tak             nie___Wymiar od góry  (L2)     
.....................mm 

Wymiar od dołu  (L1)      .....................mm

Wymiar ściany (do połączenia)
tzewn.              ............................ mm

Lw1             ............................ mm
        Lw2             ............................ mm

Wymiar fundamentu  

xcut               ............................ mm
x                    ............................ mm

(wymiar montażowy patrz wyżej)

Element T6 Element krzyżowy7

1002400

L1
L2

w
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

L1
L2

Lw1 Lw2
toutside

1200 100
xcut x

w
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

Standard 2400 mm1

2400

Przejście w ścianę3

1200

Element z uskokiem4

1200

1200

Standard 1200 mm2

Element narożny5

250 250
250

250

250

250

250

250

250

Podział elementów 
według wymiarów 
montażowych  

Przejście w ścianę

Blacha szczelinowa Wymiar blachy szczelinowej

250/1,5 mm

250/2,0 mm

300/1,5 mm

300/2,0 mm

......./.......mmodgięta prosta

15°

Całkowita realizacja
Formularz zamówienia (Standard)
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Wymiar blachy szczelinowej                                                

250/1,5 mm

250/2,0 mm

300/1,5 mm

300/2,0 mm

......./.......mm

Formularz zamówienia Stremaform® do przerw roboczych
z uszczelnieniem z blachy szczelinowej 

W przypadku zmiany wysokości poziomu uszczelnienia należy na to zwrócić uwagę!

Standard 2400 mm

Standard 1200 mm

Przejście w ścianę

Element z uskokiem

Wymiar montażowy     E: .................... mm

Uszczelnienie w środku:     tak             nie___

Wymiar od góry (L2)         ................. mm 
Wymiar od dołu (L1)          ................. mm

Wymiar ściany (do połączenia)
tzewn.              ............................ mm

Lw1             ............................ mm
        Lw2             ............................ mm

Wymiar fundamentu  
xcut                ............................ mm
x                     ............................ mm

(wymiar montażowy patrz wyżej)

1

2

3

4 Element T6 Element krzyżowy7

1002400

L1
L2

w
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

L1
L2

Lw1 Lw2
toutside

1200
100

xcut x

w
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

2400

1200

1200

1200

Element narożny5

250 250
250

250

250
250

250

250

Podział elementów 
według wymiarów 
montażowych  

Przejście w ścianę

Blacha szczelinowa

15°

odgięta prosta

Całkowita realizacja
Formularz zamówienia (Standard)
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Całkowita realizacja
Formularz do zamówienia (standard)

Formularz zamówienia – Stremaform® do przerw roboczych 
z koszem na taśmę uszczelniającą

Przejście w ścianę

Taśma 
uszczelniająca

W przypadku zmiany wysokości poziomu uszczelnienia należy na to zwrócić uwagę!

Wymiar montażowy      E: ...................mm

Uszczelnienie w środku:     tak             nie___

Wymiar od góry (L2)         ..................mm 

Wymiar od dołu  (L1)         ....................... 
mm

Wymiar ściany (do połączenia)
toutside          ............................ mm
Lw1             ............................ mm

        Lw2             ............................ mm

Wymiar fundamentu  

xcut               ............................ mm
x                    ............................ mm

(wymiar montażowy patrz wyżej

Rodzaj taśmy uszczelniającej 
        Producent            ............................ 

 Typ              ............................ 

2400

L1
L2

w
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

L1
L2

Lw1 Lw2
toutside

1200

w
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

xcut x

R

Standard 2400 mm1

2400

Przejście w ścianę3

lewe prawe

1200
1200

Element z uskokiem4

1200

Standard 1200 mm2

1200

15°

kształt V (standard) prosty (wersja specjalna)

Podział elementów 
według wymiarów 
montażowych  
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Całkowita realizacja
Formularz do zamówienia (Standard)

Formularz zamówienia – Stremaform® do przerw roboczych 
bez uszczelnienia

Podział elementów 
według wymiarów 
montażowych  

Wymiar montażowy         E: ..............mm

2400
w

ym
ia

r 
m
on
ta
żo
w
y

Standard 2400 mm1

2400

Standard 1200 mm

1200

2
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Tak to działa!

Fundament żurawia na płycie żelbetowej
W przypadku większych projektów budowlanych fundamenty żurawia są ustawiane bezpośrednio na płycie funda-

mentowej i zazwyczaj są pierwszymi działkami, które należy zabetonować. Ustawienie żurawia jest kluczowe dla  

kontynuowania procesu budowy. Zastosowanie elementów szalunku traconego Stremaform® zapewnia  

szybkie i bezpieczne wykonanie przerw roboczych fundamentów żurawia za pomocą połączenia przenoszącego 

ścinanie na styku betonów ułożonych w różnych terminach. Przerwy robocze Stremaform® mogą zostać  

dodatkowo zabezpieczone przed przenikaniem wód gruntowych za pomocą różnych wariantów uszczelniania.   

1

2

31 2

Proste tworzenie szczelin dylatacyjnych dla złożonych przekrojów  
elementów konstrukcyjnych
Niezależnie od tego, czy chodzi o przenoszenie sił, uszczelnianie czy też geometrię elementów specjalnych - różnice  

w konstrukcji dylatacji są duże. Dlatego budowa tych szalunków na placu budowy jest często złożone, trudne i pracochłonne.

Elementy do szalowania szczelin dylatacyjnych Stremaform® są prefabrykowane na podstawie dokumentacji projektowej 

oraz dopasowane odpowiednio do kształtu. 

:

Tak to działa!
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MAX FRANK BUDYNKI
internetową i połączone ze szczegółowymi 

informacjami o produkcie. Wirtualny krajobraz 

zapewnia optymalne produkty dla typów  

budynków: stacja kolejowa, most, budynek biu-

rowy, wieżowiec, hala przemysłowa, oczyszczal-

nia ścieków, muzeum, zbiornik wody pitnej, tunel, 

elektrownia wodna i budynki mieszkalne. 

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Wystarczy przefiltrować według obszarów zas-

tosowania i właściwości produktu odpowiednich 

dla Państwa, a znajdziecie produkt idealny dla 

Państwa wymagań.

ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE:  
www.maxfrank.com

Intuicyjna budowa strony internetowej pozwala na poruszanie się po stronie MAX 

FRANK za pomocą wielu urządzeń i wygodne czytanie wszystkich treści.  

Obok informacji o naszych produktach, na naszej stronie internetowej można 

znaleźć informacje o naszych usługach. Znajdziesz tu interesujące funkcje, które 

stanowią wsparcie na wszystkich etapach budowy.

Informacja

39w w w.ma x f r ank .com 39
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Max Frank Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 36 

02-220 Warszawa 

Polska

Tel. +48 22 11 00 133

info@maxfrank.pl

www.maxfrank.com


