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Das Produkt Zemdrain®

Zemdrain® ist eine Schalungsbahn aus Polypro-

pylen, die in Rollen geliefert wird. Sie wird auf die 

Schalung belegt und nach der Betonage wieder 

vollständig entfernt.

Das Produkt Zemdrain®

Zemdrain® ist eine Schalungsbahn aus Polypro-

pylen, die in Rollen geliefert wird. Sie wird auf die 

Schalung belegt und nach der Betonage wieder 

vollständig entfernt.

Die Wirkung von Zemdrain®

Zemdrain® verbessert die Drainage von Wasser 

und Luft während der Betonage und im Aushär-

tungsprozess. Dadurch wird eine dichte, harte und 

lunkerarme Betonrandzone erzeugt.

Die Wirkung von Zemdrain®

Zemdrain® verbessert die Drainage von Wasser 

und Luft während der Betonage und im Aushär-

tungsprozess. Dadurch wird eine dichte, harte und 

lunkerarme Betonrandzone erzeugt.
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Zemdrain® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.

Was ist Zemdrain®?
Dauerhaftigkeit von Stahlbeton-Bauwerken ist ein 
wichtiges Ziel von Betreibern, Planern und Bauausfüh-
renden. Gerade aufgrund der Diskussion um die Nach-
haltigkeit des Bauens mit Beton rückt dies in den Fokus. 
Zemdrain® kann hier einen wichtigen Beitrag liefern - 
doch was ist Zemdrain®, und wie funktioniert es?

Kontrolliert wasserabführende Schalungsbahn Zemdrain®

Die Anwendung von Zemdrain® ist einfach: In Rollen geliefert, wird die kontrol-

liert wasserabführende Schalungsbahn Zemdrain® faltenfrei auf der Schalung 

fixiert. Das Material wirkt nur während der Betonage und im Aushärtungspro-

zess und wird anschließend wieder vollständig entfernt.

Verbesserung der Betonoberfläche
So einfach wie die Anwendung, so genial ist die Wirkung: Durch die Drainage-

wirkung von Zemdrain® wird zunächst während der Verdichtung des Betons das 

Entweichen von Luft ermöglicht und das Überschusswasser abgeleitet. Wäh-

rend des Aushärtungsprozesses hingegen wird eine kontinuierliche Feuchtig-

keitszufuhr im oberflächennahen Bereich sichergestellt. So entsteht eine dichte, 

harte und lunkerarme Betonrandzone. Im Lebenszyklus des Bauwerkes schützt 

diese Betonrandzone den Stahlbeton vor mechanischen und chemischen An-

griffen. Insbesondere das Eindringen von Wasser in Frost-Tau-Umgebungen, 

der Angriff durch Chloride unter salzhaltigen Bedingungen und die Karbonati-

sierung durch CO2 wird so enorm reduziert. Dies erhöht die Lebensdauer der 

Betonoberfläche und verringert die Notwendigkeit für kostspielige Sanierungen.

Ihre Vorteile:
	ˎ Gesteigerte Nutzungsdauer der Betonoberfläche

	ˎ Werterhaltung der Betonoberfläche

	ˎ Nachgewiesene Kostenersparnis über die Gesamtnutzungsdauer des Bau-

werks

	ˎ Erhöhter Abriebwiderstand

	ˎ Dichte, harte und lunkerarme Betonrandzone

	ˎ Reduzierung von Lunkern - spart Nacharbeit, insbesondere im Sichtbeton-

bereich

	ˎ Einfache Anwendung durch Aufbringen auf die Schalung

	ˎ Mehrfach-Verwendung möglich mit Zemdrain® MD

	ˎ Kein Betontrennmittel erforderlich
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Wo wird Zemdrain® 
verwendet?

Die kontrolliert wasserabweisende Schalungsbahn 
Zemdrain® findet seit vielen Jahren in diversen Pro-
jekten weltweit Einsatz. Die Anwendung ist besonders 
bei Betonbauwerken, die hohen chemischen oder me-
chanischen Belastungen ausgesetzt sind, sinnvoll. Die 
Verwendung der Schalungsbahn Zemdrain® sorgt dafür, 
dass Betonbauwerke intakt bleiben und eine nachweis-
bar verlängerte Lebensdauer aufweisen.

1) Anlagen zur Abwasserbeseitigung und Kläranlagen
Schmutzwasser, sowie chemisch belastetes Abwasser haben eine äußerst ag-

gressive Wirkung auf Beton und der bestmögliche Schutz davor ist eine dichte 

und harte Betonrandzone. Die Verwendung der Schalungsbahn Zemdrain® 

garantiert, dass die Oberfläche diese Anforderungen erfüllt und die Nutzungs-

dauer von Kläranlagen nachweislich erhöht.

2) Bauwerke im Trinkwasserbereich
Beim Bau von Trinkwasserbehältern werden strenge Qualitätsstandards an die 

Betonbauteile gestellt. Die kontrolliert wasserabführende Schalungsbahn Zem-

drain® minimiert das Auftreten von Lunkern und macht den Beton härter, dichter 

und widerstandsfähiger. Gleichzeitig werden potenzielle Hohlräume vermieden, 

in denen sich Mikroorganismen und Algen ansiedeln und vermehren können. 

Die Nutzungsdauer der Betonoberfläche erhöht sich hierdurch enorm. Diverse 

Trinkwasser-Prüfzeugnisse stehen auf unserer Website zum Download zur Ver-

fügung.

3) Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur
In nördlichen Klimazonen wirken sich Streusalze und der Wechsel von Frost und 

Tau negativ auf die Lebensdauer des Betons aus, während in Küstenregionen 

und wärmeren Klimazonen der Gehalt von Chloridsalzen in der Luft vorzeitige 

Schäden an Betonbauwerken verursacht. Die Sanierung und Instandsetzung 

von Transportwegen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses ist 

stets schwierig und kostspielig. Es wird dringend empfohlen, Zemdrain® bereits 

in der Entwurfs- und Planungsphase zu berücksichtigen.

4) Bauwerke in Meeresnähe und unter Wasser
Hafenmauern, Häfen, Schleusen, Kanäle, Containerterminals etc. sind hohen 

Belastungen ausgesetzt, die durch Wasserbewegungen und das Einwirken von 

Salz verursacht werden. Die Verwendung der Schalungsbahn Zemdrain® sorgt 

für eine harte und dichte Betonoberfläche und gewährleistet die höchstmögliche 

Widerstandsfähigkeit in chloridhaltiger Umgebung.
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