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Wand- und Deckenlager Egcodist WT 60 und WT 70
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Streifen à 1.00 m					Rollen à 12.00 m / 20.00 m
Lagerstärke d = 3 mm					Lagerstärke d = 3 mm, Rollen à 20.00 m
	Pos.
	Typ
	Breite
[mm]
	Anzahl
[St.]
	
	Pos.
	Typ
	Breite
[mm]
	Anzahl
Rollen

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     
	WT 60.3
	     
	     
	
	     
	WT 60.3
	     
	     

	     
	WT 60.3
	     
	     
	
	     
	WT 60.3
	     
	     

	     
	WT 60.3
	     
	     
	
	     
	WT 60.3
	     
	     

	     
	WT 70.3
	     
	     
	
	     
	WT 70.3
	     
	     

	     
	WT 70.3
	     
	     
	
	     
	WT 70.3
	     
	     

	     
	W      
	     
	     
	
	     
	W      
	     
	     



Lagerstärke d = 5 mm					Lagerstärke d = 5 mm, Rollen à 12.00 m
	Pos.
	Typ
	Breite
[mm]
	Anzahl
[St.]
	
	Pos.
	Typ
	Breite
[mm]
	Anzahl
Rollen

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     
	WT 60.5
	     
	     
	
	     
	WT 60.5
	     
	     

	     
	WT 60.5
	     
	     
	
	     
	WT 60.5
	     
	     

	     
	WT 60.5
	     
	     
	
	     
	WT 60.5
	     
	     

	     
	WT 70.5
	     
	     
	
	     
	WT 70.5
	     
	     

	     
	WT 70.5
	     
	     
	
	     
	WT 70.5
	     
	     

	     
	W      
	     
	     
	
	     
	W      
	     
	     



Lagerstärke d = 10 mm
	Pos.
	Typ
	Breite
[mm]
	Anzahl
[St.]

	
	
	
	

	     
	WT 70.10
	     
	     

	     
	WT 70.10
	     
	     

	     
	WT 70.10
	     
	     

	     
	W      
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