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MAX FRANK -  
W SKRÓCIE 

BUDUJEMY NA WSPÓLNYCH WARTOŚCIACH 

Z know-how zdobywanym przez ponad pół wieku.  

Ze sprawdzonymi i innowacyjnymi produktami do konstrukcji żelbetowych.  

Z osobistą obsługą.  

Razem z Tobą.

NASZ MODEL BIZNESOWY 
Wspieramy naszych klientów na każdym etapie budowy  

dzięki zaawansowanemu technicznie i intensywnemu  

współdziałaniu produkcji przemysłowej, wysokiej jakości  

produktów i różnorodnych usług! 
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Uważnie słuchamy i zadajemy właściwe pytania, które trafiają  

w sedno zadania. W MAX FRANK nazywamy to:  

„BUILDING COMMON GROUND”. 

JAK DZIAŁAMY 
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ODWIEDŹ NAS ONLINE: 

Intuicyjna budowa strony internetowej pozwala na poruszanie się 

po stronie MAX FRANK za pomocą wielu różnych urządzeń i na 

wygodne czytanie wszystkich treści. Oprócz informacji o naszych 

produktach, strona internetowa oferuje również szeroki wachlarz 

naszych usług. Znajdziesz tu interesujące funkcje, które pomogą 

Ci na każdym etapie budowy. 

MAX FRANK BUILDINGS

To cenione przez użytkowników narzędzie zostało zintegrowane 

ze stroną internetową i jest teraz jeszcze lepiej powiązane ze 

szczegółowymi informacjami o produktach. Wirtualny krajobraz 

pomaga dobrać optymalne rozwiązania dla różnych rodzajów 

obiektów takich jak: dworzec kolejowy, most, budynek biurowy, 

budynek wysokościowy, hala przemysłowa, oczyszczalnia ście-

ków, muzeum, zbiornik wody pitnej, tunel, elektrownia wodna  

i budynek mieszkalny. 

www.maxfrank.com
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WYSZUKIWARKA PRODUKTU 

Dzięki prostemu filtrowaniu według żądanego obsza-

ru zastosowania oraz właściwości produktu, które są 

dla Państwa odpowiednie, znajdą Państwo idealne 

rozwiązanie dopasowane do Państwa wymagań. 

BUDOWA NASZYCH STRON  
Z PRODUKTAMI 

Aby uzyskać lepszy przegląd wszystkich informacji 

o produktach i dokumentach, wszystkie szczegóły 

są zebrane na jednej stronie, co zapewnia dogodny 

sposób na wyszukiwanie klientom warianty produk-

tów, rozwiązania systemowe, dokumenty i referencje. 
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NASZE MOCNE STRONY KORZYŚĆ DLA  
KLIENTÓW 

WSPÓLNY CEL 

INDYWIDUALNA  
RÓŻNORODNOŚĆ 

Duża liczba sprawdzonych rozwiązań oraz możli-

wości technologiczne naszych oddziałów pozwalają 

nam wspólnie z projektantami, firmami budowlanymi 

oraz właścicielami budynków, opracowywać rozwią-

zania dostosowane do potrzeb klientów oraz projek-

tować budynki w sposób zrównoważony, bezpieczny, 

szczelny i cichy. Dzięki naszym usługom zapewniamy 

wsparcie od fazy planowania po realizację i po jej 

zakończeniu, a także wspólnie z naszymi partnerami 

tworzymy indywidualne, kompleksowe i ekonomiczne 

rozwiązania projektowe. 

Oszczędność kosztów i czasu, 

rozwiązanie z jednego  

niezawodnego źródła 

PLANOWANIE PLAC BUDOWY PRODUKCJA 

Produkty firmy MAX FRANK są zaawansowane technicznie, 

wymagające intensywnych wyjaśnień i porad - ale przede 

wszystkim mają wszechstronne zastosowanie. Nasz serwis jest 

wszechstronny i właśnie z tego powodu bardzo osobisty. 

Szeroka gama produktów, wyso-

kiej jakości konfiguracje produk-

tów, rozwiązania projektowe, prze-

nikanie się procesów planowania, 

produkcji i sprzedaży. 

Trwałe i bezpieczne konstrukcje 

żelbetowe 
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Dystanse
Dystanse z włóknobetonu 10

Dystanse z betonu 22

Dystanse z tworzywa sztucznego 24

Elementy dystansowe ze stali 27

Tuleje dystansowe z włóknobetonu 29

Stożki zamykające i zatyczki 32

Dystanse i tuleje dystansowe do zastosowań 

związanych z wodą pitną 38

Technika szalunkowa
Pecafil® uniwersalny materiał szalunkowy 44

Stremaform® szalunek do przerw roboczych 50

Stremaform® szalunek do dylatacji 64

Tubbox® rura szalunkowa 68

Zemdrain® mata szalunkowa 75

Szalunki do krwędzi balkonów i stropów 80

Skrzynki szalunkowe i szalunki do otworów 83

Trennfit środek antyadhezyjny do betonu 90

Akcesoria szalunkowe 94

Wszystkie podane ceny są cenami netto plus podatek VAT. Zastrzega się możliwość zmian cen, błędów i zmian technicz-

nych.

Dostarczamy nasze produkty zawsze w określonych opakowaniach wysyłkowych (VPE). Informacje na ten temat można 

znaleźć w odpowiednich sekcjach z danym asortymentem. Na życzenie i po uzgodnieniu możliwe są odstępstwa od tej 

reguły.

Znakowanie towarów magazynowych służy jako pomoc w oszacowaniu dostępności i czasu dostawy.

Towar magazynowy Towar nie na stanie magazynu

Ze względu na czynniki sezonowe lub w przypadku większych zamówień mogą wystąpić opóźnienia w realizacji dostaw.
Zdjęcie na okładce: © BWE-Bau Fertigteilwerk GmbH

Technika zbrojeniowa
Egcobox® lączniki termoizolacyjne do żelbetu 100

Egcobox® FST łączniki termoizolacyjne do stali 107

Egcodorn® trzpienie dylatacyjne 110

Stabox® złącze zbrojarskie 116

MAX FRANK Coupler zbrojenie skręcane 123

Systemy uszczelnień
Zemseal® membrana do uszczelnienia betonu 130

Fradiflex® blacha szczelinowa do betonu 

monolitycznego 133

Fradiflex® uszczelnienie ścian 137

Intec® system węży iniekcyjnych 140

Cresco® taśma pęczniejąca 149

Akustyka
Sorp 10® akustyczny absorber dźwięku w 

pomieszczeniach 154

Egcotritt dybel z izolacją od dźwięków 

uderzeniowych 156

Egcosono P podpora punktowa spocznika 159

Egcostep® NG podpora liniowa spocznika i 

biegu 162

Egcoscal podkład pod biegi schodowe 164

Egcodist podkład ścienny i stropowy 168

Egcovoid® płyta separacyjna 171



Dystanse



9w w w.ma x f r ank .com

Tuleje dystansowe z włókno-
betonu

29

Stożki zamykające i zatyczki

32

Dystanse z włóknobetonu
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Dystanse z betonu

22

Dystanse z tworzywa sztucz-
nego
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Dystanse
Podkładki dystansowe są stosowane w celu zapewnienia zachowania otuliny betonowej 

konstrukcji żelbetowych zarówno przed jak i w trakcie betonowania.

Dystanse
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 ˎ Wysoka gęstość przy niskiej porowatości

 ˎ Wysoka nośność

 ˎ Identyczne parametry materiałowe jak w przypadku 

betonu konstrukcyjnego

 ˎ Doskonałe połączenie z betonem konstrukcyjnym, brak 

rys włoskowatych

 ˎ KOMO certyfikowane zgodnie z holenderską oceną 

BRL2817

Dystanse z włóknobetonu
Prawidłowe otulenie betonu ma zasadnicze znaczenie dla trwałości konstrukcji żelbetowych. Przekładki z włóknobetonu 

zabezpieczają otulinę betonową przed i podczas betonowania. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na ściskanie oraz 

doskonałą odpornością chemiczną i fizyczną. Według informacji zamieszczonych w biuletynie  Niemieckiego Stowarzy-

szenia Betonów  (Deutscher Betonverein) DBV „Dystanse - ze stycznia 2011”, spełnione są wymagania dla każdej klas 

ekspozycji. Wszystkie stosowane receptury są testowane przez niezależne instytuty badawcze w zakresie wymaganych 

właściwości.

Dystanse z 
włóknobetonu

Trójkąt wklęsły

Kwadrat

Trójkąt

Z klipsem stalowym

Z klipsem 
krzyżowym

Trójkąt wklęsły z 
hakiem

Trójkąt z drutem 
wiązałkowym

Łączona przekładka 
dystansowa z szyną 

stalową

Dystanse z 
włóknobetonu

Typ wężowy Typ szynowy

N

 Zalety
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Dystanse z włóknobetonu
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Układanie i zapotrzebowanie
W przypadku cienkich prętów nośnych należy zwrócić uwagę na ich ugięcie podczas betonowania. W przy-

padku ciężkiego zbrojenia, należy sprawdzić wytrzymałość na ściskanie elementów dystansowych.

Rozstaw elementów dystansowych w pierwszym rzędzie zależy od dopuszczalnego ugięcia zbrojenia przy maksymal-

nym obciążeniu, na przykład kładkami dla pracowników w trakcie betnowania lub podczas chodzenia po zbrojeniu. Przy 

układaniu elementów dystansowych powierzchniowych w strefie rozciąganej należy stosować krótkie elementy przesunięte 

względem siebie.

Wartości orientacyjne zgodnie z broszurą DBV „ Otulina betonowa i zbrojenie”
Element: płyty

c v
c vS

Przekładki dystansowe punktowe

Rozstaw  S przekładek dystansowych

Średnica 
podpieranych 

prętów Ø
max. S

Zapotrzebowanie szt. m2

Przekładka 
dystansowa 
punktowa

Dystansowe powierzchniowe

L = 18 cm L = 33 cm L = 1000 cm

< 6,5 mm 0,50 m 4 3,0 2,5 1,33
> 6,5 mm 0,70 m 2 1,6 1,4 0,84

Element: belka i słup

cv cv

cv cv

S
1

S2

b

S
2

h

Przekładki dys-
tansowe punk-
towe

Rozstaw S przekładek dystansowych maks. S1 w kierunku podłużnym

Pręty podłużne Ø Słupy Belki

< 10 mm 0,50 m 0,25 m
12 – 20 mm 1,00 m 0,50 m

> 20 mm 1,25 m 0,75 m

       

Rozstaw S przekładek dystansowych maks. S2 w kierunku poprzecznym

b / h
Liczba, rozstawy

Słupy Belki

< 1,00 m 2x 2x
> 1,00 m ≥ 3x ≥ 3x
max. S2 0,75 m 0,50 m

Element: ściany

cvcv

S
1

S1

Ścieżka wibratora

Przekładki dystansowe punktowe

Rozstawy S1 i liczba

Pręty nośne Ø max. S1

Zapotrzebowanie szt. m2 ściana *

Przekładka 
dystansowa 
punktowa

Dystansowe powierzchniowe

L = 18 cm L = 33 cm

< 8 mm 0,70 m 4 1,6 1,4
> 10 mm 1,00 m 2 1,0 0,8

* na każdą stronę ściany
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Dystanse z włóknobetonu
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Dystanse punktowe z włóknobetonu
 ˎ Wysoka wytrzymałość na ściskanie, nie deformują się w 

wysokich i niskich temperaturach 

 ˎ Zapewnione pewne i stabilne położenie w czasie mon-

tażu deskowania jak i podczas betonowania.

 ˎ Nadaje się do betonu wodoszczelnego. Żadnych rys 

pomiędzy przekładką dystansową a betonem.

 ˎ Wysoka ognioodporność  zgodna z najwyższymi wyma-

ganiami normy DIN 4102 - klasa A1 (niepalne).

Seria AD AD / BAD AK AK-Q AB AB AB

Rysunek

Jakość materiału z włóknobe-
tonu

z włóknobe-
tonu

z włóknobe-
tonu

z włóknobe-
tonu z betonu z betonu z betonu

Rodzaj mocowania drut drut z klamrą 
podwójną 

z klamrą 
poprzeczną

z klamrą sprę-
żystą

z klamrą 
podwójną drut oczkowy

Powierzchnia podparcia płaski liniowy liniowy liniowy punktowy punktowy płaski

Zbrojenie poziome

Zbrojenie pionowe

Beton architektoniczny

Grupa B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

odpowiedni nieodpowiedni

Przed użyciem należy sprawdzić przydatność elementów dystansowych do betonu architektonicznego lub samozagęszczającego się (SCC) na powierzchniach 
próbnych. 
Grupy typów według Instrukcji DBV (Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Betonowego) „ Przekładki dystansowe” są: B1 = punktowy, bez mocowania, 
B2 = punktowe, z zamocowaniem, C1 = liniowe, bez mocowania, C2 = liniowe, z zamocowaniem.  

Dystanse z drutem
Z włóknobetonu do poziomego i pionowego zbrojenia . GP: 50

 

Art. nr Otulina Szerokość Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opako-
wanie

szt. kg/paleta

BAD25 25 24 600 21,00 24000 860 31,95 PLN/100 szt.
BAD30 30 24 600 22,80 24000 932 35,33 PLN/100 szt.
BAD35 35 24 500 23,50 20000 960 41,18 PLN/100 szt.
BAD40 40 24 400 23,80 16000 972 42,75 PLN/100 szt.
BAD50 50 24 250 19,50 10000 800 57,15 PLN/100 szt.
BAD60 60 24 250 23,75 10000 970 78,98 PLN/100 szt.
AD4012 40 24 250 20,75 10000 850 76,95 PLN/100 szt.
AD4512 45 24 250 22,00 10000 900 81,23 PLN/100 szt.
AD5013 50 28 200 24,00 8000 980 94,28 PLN/100 szt.
AD5513 55 28 175 23,45 7000 958 106,88 PLN/100 szt.
AD6013 60 28 175 25,38 7000 1035 115,20 PLN/100 szt.

AD3562 35/40 24 250 17,50 10000 720 71,10 PLN/100 szt.
AD4562 45/55 24 200 23,40 8000 956 93,83 PLN/100 szt.
AD5062 50/60 24 200 24,60 8000 1004 104,40 PLN/100 szt.

AD2071 20/25/30 20 750 21,75 30000 890 40,95 PLN/100 szt.
AD3572 35/40/50 24 250 24,00 10000 980 76,50 PLN/100 szt.
AD4572 45/55/60 24 125 19,13 5000 785 119,93 PLN/100 szt.
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Dystanse z włóknobetonu
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Dystanse bez drutu
Z włóknobetonu do zbrojenia poziomego. GP: 50

 

Art. nr Otulina Szerokość Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opako-
wanie

szt. kg/paleta

BAO25 25 24 600 19,80 24000 812 19,35 PLN/100 szt.
BAO30 30 24 600 21,60 24000 884 22,95 PLN/100 szt.
BAO40 40 24 400 22,72 16000 929 30,15 PLN/100 szt.
BAO50 50 24 250 18,75 10000 770 43,20 PLN/100 szt.

AO2071 20/25/30 20 750 21,00 30000 860 26,55 PLN/100 szt.
AO3572 35/40/50 24 250 23,25 10000 950 62,33 PLN/100 szt.
AO4572 45/55/60 24 125 18,75 5000 770 96,30 PLN/100 szt.

 

Dystanse z klamrą stalową
Z włóknobetonu do zbrojenia pionowego. GP: 50

 

Opis Art. nr Otulina Szero-
kość

Opako-
wanie

Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Masa Cena

mm mm szt. szt. kg/
paleta

Klamra do pręta o śred-
nicy do 8 mm

AK25RA 25 20 1000 40000 980 72,23 PLN/100 szt.
AK30RA 30 20 750 30000 890 80,33 PLN/100 szt.
AK35RA 35 20 500 20000 720 86,63 PLN/100 szt.

  

Przekładki dystansowe z klamrą poprzeczną
Z włóknobetonu do zbrojenia pionowego. GP: 50

 

Opis Art. nr Otulina Szero-
kość

Opako-
wanie

Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Masa Cena

mm mm szt. szt. kg/
paleta

Rowek na pręt Ø 3 - 
10 mm, klamra do pręta 
Ø 12 mm

AK30S5Q10 30 36 250 10000 720 140,40 PLN/100 szt.
AK35S5Q10 35 36 250 10000 790 160,88 PLN/100 szt.
AK40S6Q10 40 36 250 10000 930 175,50 PLN/100 szt.

Rowek na pręt Ø 12 - 16 
mm

AK30S5Q16 30 36 250 10000 720 168,30 PLN/100 szt.
AK35S5Q16 35 36 250 10000 830 193,50 PLN/100 szt.
AK40S6Q16 40 36 250 10000 920 210,83 PLN/100 szt.

  

Przekładka dystansowa rolkowa „RONDO”
Przekładka dystansowa z włóknobetonu do wprowadzania prefabrykowanych koszy zbrojeniowych do szalun-

ków. W przypadku stosowania rur szalunkowych Tubbox®, przekładka rolkowa ułatwia wprowadzenie kosza 

zbrojeniowego. Do prętów zbrojeniowych o średnicy do 12 mm. GP: 50

 

Art. nr Otulina Szerokość Opakowa-
nie

Masa Liczba opa-
kowań na 

palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opako-
wanie

szt. kg/paleta

RONDO03002512 30 25 110 23,98 4400 979 524,93 PLN/100 szt.
RONDO03502512 35 25 100 25,50 4000 1040 574,20 PLN/100 szt.
RONDO04002512 40 25 60 20,52 2400 841 611,33 PLN/100 szt.
RONDO05002512 50 25 40 24,08 1600 983 728,33 PLN/100 szt.
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Dystanse z włóknobetonu
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Przekładka dystansowa rolkowa „AROLLE”
Okrągłe elementy dystansowe przymocowane do zbrojenia poziomego umożliwiają wsunięcie kosza zbrojenio-

wego pala do wywierconego otworu. Do prętów zbrojeniowych o średnicy do 12 mm (średnica otworu 15 mm). GP: 50

 

Art. nr Otulina Szerokość Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opako-
wanie

szt. kg/paleta

AR0208515 35 20 100 24,00 4000 980 504,23 PLN/100 szt.
AR02010515 45 20 50 17,30 2500 885 559,13 PLN/100 szt.

 

Drut wiązałkowy GP: 180
 

Opis Art. nr Grubość 
drutu

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm kg/opako-
wanie

Zawartość 
opakowa-

nia

kg/paleta

Rolka drutu wiązałkowego 
BR 1.4 wyżarzanego na 
ciemno

HSBDRS14 1,4 20,00 36 740 na żądanie

Rolka drutu wiązałkowego 
BR 1.4 ocynkowanego

HSBDRV14 1,4 20,00 36 740 na żądanie
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Dystanse powierzchniowe z włóknobetonu
 ˎ Wysoka wytrzymałość na ściskanie, nie deformują się w 

wysokich i niskich temperaturach 

 ˎ Nadaje się do betonu wodoszczelnego. Żadnych rys 

pomiędzy przekładką dystansową a betonem.

 ˎ Duża powierzchnia styku - bez wciskania w szalunek

 ˎ Wysoka ognioodporność  zgodna z najwyższymi wyma-

ganiami normy DIN 4102 - klasa A1 (niepalne).

 ˎ Wszystkie dystanse od długości 330 mm, w celu pod-

niesienia ich wytrzymałości, zbrojone są na kierunku 

podłużnym włóknami

Wąż, wąż N, 
banan N

Szyna, 
szyna B Trójkąt Trójkąt 

wklęsły

Trójkąt 
wklęsły z 
hakiem

Trójkątny 
wklęsły z 

drutem wią-
załkowym.

Kwadrat okrągły

Łączona 
przekładka 
dystansowa 

z szyną 
stalową

Seria FAHKS
FAHKBN

FAHSS
FAHSB FAHD FAHK FAHDH FAHKZD FAHV FAHR KOMBST

Rysunek

N

Zbrojenie 
poziome

Zbrojenie pionowe

Beton architekto-
niczny

Grupa C1 C1 C1 C1 C2 C2 C1 C1 B1 / C1

odpowiedni nadaje się warunkowo nieodpowiedni

Przed użyciem należy sprawdzić przydatność elementów dystansowych do betonu architektonicznego lub samozagęszczającego się (SCC) na powierzchniach 
próbnych.
Grupy typów według Instrukcji DBV (Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Betonowego) „ Przekładki dystansowe” są: B1 = punktowy, bez mocowania, 
B2 = punktowe, z zamocowaniem, C1 = liniowe, bez mocowania, C2 = liniowe, z zamocowaniem.  

Przekładka dystansowa powierzchniowa typu „wąż”
z włóknobetonu do siatki poziomej i okrągłych prętów zbrojeniowych. GP: 54

 

Art. nr Otulina Długość Masa Liczba 
opakowań na 

palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

FAHKS20100 20 1000 0,54 1250 695 6,62 PLN/szt.
FAHKS25100 25 1000 0,70 1000 720 7,16 PLN/szt.
FAHKS30100 30 1000 0,81 1000 830 8,01 PLN/szt.
FAHKS35100 35 1000 1,03 750 792 8,69 PLN/szt.
FAHKS40100 40 1000 1,27 600 782 10,13 PLN/szt.
FAHKS45100 45 1000 1,41 500 725 11,30 PLN/szt.
FAHKS50100 50 1000 1,74 500 890 13,37 PLN/szt.
FAHKS55100 55 1000 1,92 400 788 15,39 PLN/szt.
FAHKS60100 60 1000 2,20 350 790 17,73 PLN/szt.
FAHKS20080 20 800 0,43 1250 558 5,54 PLN/szt.
FAHKS25080 25 800 0,56 1250 720 5,99 PLN/szt.
FAHKS30080 30 800 0,64 1250 820 6,62 PLN/szt.
FAHKS35080 35 800 0,83 1000 852 7,16 PLN/szt.
FAHKS40080 40 800 1,02 750 785 8,46 PLN/szt.
FAHKS45080 45 800 1,13 600 698 9,23 PLN/szt.
FAHKS50080 50 800 1,39 600 854 10,71 PLN/szt.

 

Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.
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Dystans powierzchniowy typu „wąż N”
z włóknobetonu, karbowany, do poziomych siatek zbrojeniowych i zbrojenia z prętów okrągłych. GP: 54

 

Art. nr Otulina Długość Masa Liczba 
opakowań na 

palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

FAHKSN20100 20 1000 0,57 1250 733 7,52 PLN/szt.
FAHKSN25100 25 1000 0,71 1000 734 8,01 PLN/szt.
FAHKSN30100 30 1000 0,79 1000 810 8,91 PLN/szt.
FAHKSN35100 35 1000 1,07 750 823 9,50 PLN/szt.
FAHKSN40100 40 1000 1,26 600 776 11,30 PLN/szt.
FAHKSN45100 45 1000 1,43 500 735 12,47 PLN/szt.
FAHKSN50100 50 1000 1,71 500 875 14,85 PLN/szt.
FAHKSN55100 55 1000 1,93 400 792 17,19 PLN/szt.
FAHKSN60100 60 1000 2,07 350 745 19,53 PLN/szt.
FAHKSN20080 20 800 0,46 1250 595 5,99 PLN/szt.
FAHKSN25080 25 800 0,54 1250 695 6,62 PLN/szt.
FAHKSN30080 30 800 0,63 1250 808 7,16 PLN/szt.
FAHKSN35080 35 800 0,86 1000 880 7,79 PLN/szt.
FAHKSN40080 40 800 1,01 750 778 9,23 PLN/szt.
FAHKSN45080 45 800 1,14 600 704 10,13 PLN/szt.
FAHKSN50080 50 800 1,36 600 836 11,84 PLN/szt.

 

Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.

Dystans powierzchniowy typu „banan”
z włóknobetonu, do poziomych siatek zbrojeniowych. GP: 54

 

Art. nr Otulina Długość Masa Liczba 
opakowań na 

palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

FAHKBN2033 20 330 0,22 4050 915 2,93 PLN/szt.
FAHKBN2533 25 330 0,27 3375 945 3,15 PLN/szt.
FAHKBN3033 30 330 0,32 2700 895 3,47 PLN/szt.
FAHKBN3533 35 330 0,41 2160 910 3,74 PLN/szt.
FAHKBN4033 40 330 0,49 1890 950 4,32 PLN/szt.
FAHKBN4533 45 330 0,53 1350 740 4,82 PLN/szt.
FAHKBN5033 50 330 0,57 1080 640 5,76 PLN/szt.
FAHKBN2025 20 250 0,17 5400 938 2,48 PLN/szt.
FAHKBN2525 25 250 0,20 4050 838 2,61 PLN/szt.
FAHKBN3025 30 250 0,25 3510 880 2,93 PLN/szt.
FAHKBN3525 35 250 0,31 2970 950 3,06 PLN/szt.
FAHKBN4025 40 250 0,37 2700 1006 3,60 PLN/szt.
FAHKBN4525 45 250 0,41 2430 1004 4,05 PLN/szt.
FAHKBN5025 50 250 0,44 2160 979 4,73 PLN/szt.

 

Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.

Dystans powierzchniowy typu „szyna”
z włóknobetonu do siatki poziomej i okrągłych prętów zbrojeniowych. GP: 54

 

Art. nr Otulina Długość Masa Liczba 
opakowań na 

palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

FAHSS30100 30 1000 0,84 1000 860 8,01 PLN/szt.
FAHSS35100 35 1000 1,09 750 835 8,69 PLN/szt.
FAHSS40100 40 1000 1,15 600 710 10,13 PLN/szt.
FAHSS45100 45 1000 1,45 500 745 11,30 PLN/szt.
FAHSS50100 50 1000 1,70 500 870 13,37 PLN/szt.
FAHSS55100 55 1000 2,10 400 860 15,39 PLN/szt.
FAHSS60100 60 1000 2,43 350 870 17,73 PLN/szt.

 

Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.
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Dystans powierzchniowy trójkątny
z włóknobetonu zbrojony ciągłymi włóknami do podparcia siatek poziomych i pojedynczych prętów zbrojenio-

wych. GP: 52

 

Art. nr Otulina Długość Masa Liczba 
opakowań na 

palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

FAHD020100 20 1000 0,65 1500 995 6,62 PLN/szt.
FAHD025100 25 1000 1,00 1000 1020 7,16 PLN/szt.
FAHD030100 30 1000 1,41 800 1148 8,69 PLN/szt.
FAHD035100 35 1000 1,92 600 1172 9,50 PLN/szt.
FAHD040100 40 1000 2,51 400 1024 12,20 PLN/szt.
FAHD045100 45 1000 3,17 350 1130 14,63 PLN/szt.
FAHD050100 50 1000 3,87 300 1181 16,83 PLN/szt.
FAHD055100 55 1000 4,63 250 1178 19,53 PLN/szt.
FAHD030033 30 330 0,47 2475 1183 3,06 PLN/szt.
FAHD035033 35 330 0,63 1980 1269 3,38 PLN/szt.
FAHD040033 40 330 0,83 1650 1390 4,28 PLN/szt.
FAHD050033 50 330 1,28 1089 1414 5,99 PLN/szt.
FAHD055033 55 330 1,53 825 1282 6,84 PLN/szt.

 

Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.

Dystans powierzchniowy trójkątna wklęsła
z włóknobetonu zbrojony ciągłymi włóknami do podparcia siatek poziomych i pojedynczych prętów zbrojenio-

wych. GP: 52

 

Art. nr Otulina Długość Masa Liczba 
opakowań na 

palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

FAHK025100 25 1000 0,81 1000 830 7,16 PLN/szt.
FAHK030100 30 1000 1,02 1000 1035 8,01 PLN/szt.
FAHK035100 35 1000 1,34 750 1025 8,69 PLN/szt.
FAHK040100 40 1000 1,78 600 1090 10,13 PLN/szt.
FAHK045100 45 1000 1,96 500 1000 11,30 PLN/szt.
FAHK050100 50 1000 2,34 500 1190 13,37 PLN/szt.
FAHK055100 55 1000 2,63 400 1070 15,39 PLN/szt.

 

Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.

Dystans powierzchniowy trójkątny wklęsły z hakami
w zależności od odległości pomiędzy poziomymi warstwami zbrojenia. Z włóknobetonu do zbrojenia piono-

wego. GP: 52

 

Art. nr Otulina Długość Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opako-
wanie

szt. kg/paleta

FAHDH20018 20 180 250 32,00 6000 788 2,16 PLN/szt.
FAHDH25018 25 180 180 34,56 4320 849 2,25 PLN/szt.
FAHDH30018 30 180 125 24,75 3000 614 2,61 PLN/szt.
FAHDH35018 35 180 100 25,80 2400 639 2,75 PLN/szt.
FAHDH40018 40 180 75 19,43 1800 486 3,33 PLN/szt.
FAHDH45018 45 180 60 22,92 1440 570 3,78 PLN/szt.
FAHDH50018 50 180 50 22,90 1200 570 4,19 PLN/szt.
FAHDH55018 55 180 50 24,60 1200 610 4,73 PLN/szt.
FAHDH60018 60 180 50 28,55 1200 705 5,36 PLN/szt.
FAHDH20033 20 330 150 34,35 3600 844 3,15 PLN/szt.
FAHDH25033 25 330 110 39,60 2640 970 3,38 PLN/szt.
FAHDH30033 30 330 75 26,48 1800 655 3,92 PLN/szt.
FAHDH35033 35 330 60 27,06 1440 669 4,14 PLN/szt.
FAHDH40033 40 330 50 26,05 1200 645 5,09 PLN/szt.
FAHDH45033 45 330 40 27,08 960 670 5,99 PLN/szt.
FAHDH50033 50 330 33 27,09 792 670 6,71 PLN/szt.
FAHDH55033 55 330 33 29,37 792 725 7,65 PLN/szt.
FAHDH60033 60 330 30 31,26 720 770 8,78 PLN/szt.

 

Klamra typu „PL” dla stali o średnicy max. 16 mm. 
Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.
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Prostokątna przekładka dystansowa powierzchniowa
z włóknobetonu do ciężkiego, poziomego zbrojenia, wzdłużnie zbrojone nitkami nylonowymi. GP: 52

 

Art. nr Otulina Długość Masa Liczba 
opakowań na 

palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

FAHV025025100 25 1000 1,32 850 1142 9,86 PLN/szt.
FAHV030030100 30 1000 1,89 600 1154 13,64 PLN/szt.
FAHV035035100 35 1000 2,58 450 1181 14,22 PLN/szt.
FAHV040040100 40 1000 3,39 350 1207 17,19 PLN/szt.
FAHV050050100 50 1000 5,38 200 1096 23,58 PLN/szt.
FAHV060060100 60 1000 7,71 150 1177 31,91 PLN/szt.

 

Inne wymiary i profile prostokątne na zamówienie. 
Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.

Dystanse kombi z szyną stalową
Dystanse włóknobetonowe z szyną ze stali zbrojeniowej, do stosowania w miejscach, w których nie chodzi się 

po zbrojeniu jak np. zakłady prefabrykacji. GP: 56

 

Art. nr Otulina Masa Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm kg/szt. szt. kg/paleta

KOMBST25110 25 0,40 1000 420 8,46 PLN/szt.
KOMBST30110 30 0,45 1000 470 8,69 PLN/szt.
KOMBST35110 35 0,51 1000 533 9,86 PLN/szt.
KOMBST40110 40 0,53 1000 550 10,98 PLN/szt.

 

Pręty rozdzielcze w naddatku otuliny betonowej 
Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej. 
Długość produkcyjna ok. 1100 mm z 6 elementami dystansowymi
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Przekładki dystansowe do specjalnych zastosowań 
Ze względu na funkcję i przeznaczenie budynku, elementy dystansowe często muszą spełniać wymagania jakościowe, 

znacznie wyższe od standardowych. Istnieje możliwość stworzenia specjalnego elementu dystansowego dostosowanych 

do indywidualnych wymagań klienta.

 ˎ Odpowiednie do wody pitnej

 ˎ Szczególne sytuacje związane z montażem

 ˎ Zmniejszona absorpcja wody

 ˎ Odporność na chlorki

 ˎ Odporność na siarczany

 ˎ Do stosowania w betonie architektonicznym 

Przekładka z włóknobetonu do oddzielenia płyt szalunkowych
stanowią ciągły element dystansowy 

między płytami deskowania, profile 

kwadratowe 40 x 40 mm z 2 otworami 

na gwoździe.

GP: 66
 

Art. nr Długość Opakowanie Masa Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm szt. kg/opakowanie szt. kg/paleta

SAV400150 150 95 35,63 3420 1303 na żądanie
SAV400200 200 65 32,50 2340 1190 na żądanie

 

Inne wymiary na zapytanie.

Przekładka z włóknobetonu do oddzielenia płyt szalunkowych
Jako element dystansowy pomiędzy 

szalunkami.

GP: 66
 

Opis Art. nr Wysokość Średnica 
zewnętrzna

Opakowanie Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm szt. szt. kg/opako-
wanie

Z wkładką na gwóźdź (bez 
gwoździa)

SAR60N 40 60 100 4000 22,50 3,74 PLN/szt.
 

W przypadku stosowania pistoletów do gwoździ zaleca się przeprowadzenie próbnej instalacji w celu określenia odpowiedniej wytrzymałości naboju i ustawień 
narzędzia na budowie, w celu uniknięcia uszkodzenia korków.

Gwóźdź do gwoździarki GP: 66
 

Art. nr Średnica Długość Opakowanie Masa Cena

mm mm szt. kg/opakowanie

SAFBRN72 3,7 72 100 1,00 1,98 PLN/szt.
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Podkładki dystansowe powierzchniowa trójkątna wklęsła z kołkami i dwoma drutami, 
kształt równoboczny
wykonane z włóknobetonu, dzięki 

dużej szerokości podpory nadaje się 

do mocowania w dowolnej pozycji 

montażowej.

GP: 52
 

Art. nr Otulina Długość Masa Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

FAHKZDN600220 60 220 0,84 1250 1071 na żądanie
FAHKZDN650220 65 220 0,75 1200 920 na żądanie

 

Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.

Dystanse do tuneli
W budownictwie tunelowym folie 

uszczelniające stosowane są od 

strony podbudowy metodą zamknię-

tej konstrukcji. Duża powierzchnia 

przylegania elementów dystanso-

wych do tunelu zapewnia, że   element 

dystansowy ma niezbędną stabilność 

i nie powoduje uszkodzeń folii uszczel-

niającej.

Dystanse do zbrojenia przeciwpożarowego
Wykonane z włóknobetonu do jedno-

czesnego zapewnienia otuliny betono-

wej zbrojenia nośnego i przeciwpoża-

rowego konstrukcji tunelowych.

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Dystanse z włóknobetonu



21w w w.ma x f r ank .com

Przekładka dystansowa stojąca do prętów pionowych
Wykonane z włóknobetonu do 

mocowania stali zbrojeniowej. Pod-

pora zbrojenia składa się z walca 

wykonanego z włóknobetonu i kołka z 

tworzywa sztucznego do mocowania 

pionowych prętów zbrojeniowych. . 

Plastikowy kołek automatycznie zaci-

ska pręt zbrojeniowy po nasunięciu na 

jego koniec.

GP: 50
 

Opis Art. nr Otulina Wysokość Średnica 
zewnętrzna

Opakowa-
nie

Masa Masa Cena

mm mm mm szt. kg/opako-
wanie

kg/paleta

Przeznaczony do średnic 
prętów 6 - 10 mm

FBSP53530 30 50 35 250 25,00 1020 3,92 PLN/szt.
FBSP53535 35 55 35 200 22,00 900 3,96 PLN/szt.
FBSP53540 40 60 35 200 24,00 980 4,01 PLN/szt.
FBSP53550 50 70 35 175 24,50 1000 4,10 PLN/szt.

 

Dystanse do produkcji rur betonowych GP: 50
 

Opis Art. nr Otulina Szero-
kość

Opako-
wanie

Masa Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/
opako-
wanie

szt. kg/
paleta

Rowek poprzeczny na 
pręt Ø 8 mm, klamra do 
pręta Ø 6 mm

AK30Q3K 30 28 250 22,00 10000 900 247,95 PLN/100 szt.
AK35Q3K 35 28 250 23,75 10000 970 267,08 PLN/100 szt.
AK40Q3K 40 28 200 22,20 8000 908 292,95 PLN/100 szt.

Rowek podłużny na pręt 
Ø 6 mm, klamra do pręta 
Ø 8 mm

AK30L10K 30 55 250 18,75 10000 770 247,95 PLN/100 szt.
AK35L10K 35 55 250 20,00 10000 820 267,08 PLN/100 szt.
AK40L10K 40 55 250 22,50 10000 920 292,95 PLN/100 szt.

  

Rowki poprzeczne i wzdłużne dla średnic stali od 8 do 10 mm są dostępne dla wszystkich typów

Dystanse „kształt buta”
Podkładki dystansowe w kształcie buta są wyposażone w otwór na gwóźdź i 

nadają się do stosowania szalunków skośnych. Podkładki dystansowe mogą być 

mocowane za pomocą gwoździa i w ten sposób zapobiega się ich wysuwaniu.

Dystanse do ścian szczelinowych
Elementy dystansowe do ścian szczelinowych zapobiegają stykaniu się zbrojenia 

ze ścianą wykopu oraz zapewniają bezkolizyjne opuszczanie dużych elementów 

zbrojenia dzięki profilowi ślizgowemu.
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Dystanse z betonu
Podkładki dystansowe z betonu lanego służą do zapewnienia otuliny betonu w przypadku wysokich wymagań dotyczą-

cych powierzchni betonu. Dostępny jest test zamieszczony w biuletynie DBV (Niemieckiego Stowarzyszenia Betonów)

„Przekładki - wersja styczeń 2011”.

 ˎ Dystanse betonowe, bez odkształceń przy zmianach 

temperatury

 ˎ Gwarancja wymaganej otuliny betonowej

 ˎ Różne sposoby mocowania zapewniające szybki i łatwy 

montaż

 ˎ Punktowe podparcie

 ˎ Jednorodne połączenie, brak rys między dystansem a 

betonem

 ˎ Dystanse z betonu mogą być produkowane w różnych 

wymiarach i otulinach.

 ˎ Odporność ogniowa zgodnie z najwyższymi wymaga-

niami normy DIN 4102 - klasa A1 (niepalne)

z drucikiem Z klipsem Z klipsem

Stożek

 Zalety
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Przekładka dystansowa z klipsem plastikowym GP: 185
 

Opis Art. nr Otulina Opako-
wanie

Masa Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Masa Cena

mm szt. kg/opa-
kowanie

szt. kg/
paleta

Do zbrojenia pionowego 
i poziomego, klamry do 
prętów Ø o średnicy 12 
mm

AB20HLZ10 20 250 10,25 10000 430 61,43 PLN/100 szt.
AB30HLZ10 30 250 12,75 10000 530 63,90 PLN/100 szt.
AB40HLZ10 40 250 20,75 10000 850 78,30 PLN/100 szt.

  

Inne typy wykonane z betonu lanego na zamówienie.

Przekładka dystansowa z klamrą sprężystą GP: 185
 

Opis Art. nr Otulina Opako-
wanie

Masa Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Masa Cena

mm szt. kg/opa-
kowanie

szt. kg/
paleta

Do zbrojenia pionowego, 
pręty Ø o średnicy 4 - 10 
mm

AB25HRF 25 250 8,00 10000 340 47,48 PLN/100 szt.
AB30HRF 30 250 9,75 10000 410 49,95 PLN/100 szt.
AB35HRF 35 250 12,00 10000 500 50,63 PLN/100 szt.
AB40HRF 40 250 13,75 10000 570 51,53 PLN/100 szt.

Do zbrojenia pionowego i 
poziomego, do prętów Ø 
o średnicy 4 - 10 mm

AB25HVF 25 250 11,50 10000 480 49,73 PLN/100 szt.
AB30HVF 30 250 14,75 10000 610 52,65 PLN/100 szt.
AB35HVF 35 250 17,75 10000 730 53,78 PLN/100 szt.
AB40HVF 40 250 20,75 10000 850 54,90 PLN/100 szt.
AB45HVF 45 250 27,50 10000 1120 57,60 PLN/100 szt.
AB50HVF 50 200 25,60 8000 1044 58,28 PLN/100 szt.

  

Inne typy wykonane z betonu lanego na zamówienie.

Stożek dystansowy z klamrą stalową GP: 185
 

Opis Art. nr Otulina Opako-
wanie

Masa Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Masa Cena

mm szt. kg/opa-
kowanie

szt. kg/
paleta

Do zbrojenia pionowego 
i poziomego, klamry do 
prętów Ø o średnicy 6 - 
10 mm

AB25HKK 25 250 16,00 10000 660 na żądanie
AB30HKK 30 250 17,75 10000 730 na żądanie
AB35HKK 35 250 19,75 10000 810 na żądanie
AB40HKK 40 200 17,20 8000 708 na żądanie
AB50HKK 50 150 15,00 6000 620 na żądanie
AB55HKK 55 150 16,20 6000 668 na żądanie

  

Inne typy wykonane z betonu lanego na zamówienie.
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Dystanse z tworzywa sztucznego
Podkładki dystansowe zapewniają zachowanie otuliny betonowej przed i w trakcie betonowania. W przypadku wewnętrz-

nych elementów konstrukcji, podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego stanowią ekonomiczną alternatywę dla nieza-

wodnych i przetestowanych podkładek dystansowych z włóknobetonu oraz podkładek dystansowych z betonu.

Dystans powierz-
chniowy U-pro „bez” 

do izolacji

Dystans powierz-
chniowy U-pro

Dystans plastikowy
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Dystanse pierścieniowe z tworzywa sztucznego GP: 164
 

Art. nr Otulina Dla śred-
nicy stali

Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opako-
wanie

szt. kg/paleta

KRA15 15 10 1000 2,80 60000 188 20,70 PLN/100 szt.
KRA20 20 10 1000 4,00 50000 220 15,30 PLN/100 szt.
KRA25 25 10 500 3,05 30000 203 18,68 PLN/100 szt.
KRA30 30 10 500 4,70 20000 208 24,75 PLN/100 szt.
KRA35 35 10 200 3,20 12000 212 49,95 PLN/100 szt.
KRA40 40 10 125 2,16 10000 193 61,20 PLN/100 szt.
KRA50 50 10 100 2,40 5000 140 119,48 PLN/100 szt.

 

Sprzedaż w opakowaniach zbiorczych

Dystanse powierzchniowe z tworzywa sztucznego GP: 164
 

Opis Art. nr Otu-
lina

Dłu-
gość

Opa-
kowa-

nie

Masa Liczba 
opa-

kowań 
na 

pale-
cie

Masa Cena

mm m szt. kg/
opa-

kowa-
nie

szt. kg/
paleta

U-Pro „z” listwami profi-
lowymi podkładowymi z 
wycięciami bocznymi

KUM20 20 2,00 50 14,00 3150 902 269,10 PLN/100 m
KUM25 25 2,00 50 17,50 2450 878 291,15 PLN/100 m
KUM30 30 2,00 50 21,50 2100 923 333,00 PLN/100 m
KUM35 35 2,00 30 14,40 1800 884 485,78 PLN/100 m
KUM40 40 2,00 30 15,30 1200 632 560,70 PLN/100 m
KUM50 50 2,00 30 25,20 840 726 718,43 PLN/100 m

U-Pro bez  listew profilo-
wych podkładowych dla 
izolacji 

KUO25 25 2,00 50 20,50 2450 1025 378,45 PLN/100 m
KUO30 30 2,00 50 24,00 2100 1028 437,85 PLN/100 m
KUO35 35 2,00 30 15,90 1800 974 614,93 PLN/100 m
KUO40 40 2,00 30 17,10 1200 704 698,63 PLN/100 m
KUO50 50 2,00 30 30,30 840 868 945,45 PLN/100 m

  

Sprzedaż w opakowaniach zbiorczych

Rury z tworzywa sztucznego
rura okrągła, o szorstkiej powierzchni. GP: 164

 

Art. nr Średnica 
wewn.

Średnica 
zewnętrzna

Długość Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Cena

mm mm m szt. kg/opako-
wanie

szt.

KR2226 22 26 2,00 50 20,00 1750 335,93 PLN/100 m

 

Sprzedaż w opakowaniach zbiorczych
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Akcesoria do rur z tworzywa sztucznego GP: 164
 

Opis Art. nr Odpo-
wiedni dla

Długość 
monta-
żowa

Opakowa-
nie

Masa Cena

 mm szt. kg/opako-
wanie

Nasadka do rury okrągłej 
Ø 22 mm

KVK2240 KR2226 25,0 500 3,80 46,35 PLN/100 szt.

Zatyczka do rury okrągłej i 
nasadki czołowej

KVST22 KR2226, 
KVK2240

12,0 500 0,95 20,93 PLN/100 szt.

Zaślepka wewnętrzna 
do uszczelniania rur 
okrągłych

KIST22 KR2226 25,0 500 5,00 68,85 PLN/100 szt.

Szary stożek dla rury 
okrągłej Ø 22 mm

KKO22 KR2226 10,0 500 1,75 25,20 PLN/100 szt.

  

Sprzedaż w opakowaniach zbiorczych

Tuleje dystansowe z tworzywa sztucznego GP: 164
 

Opis Art. nr Średnica 
wewn.

Długość Opakowanie Cena

mm mm szt.

Tuleja dystansowa z 
tworzywa sztucznego z 
2 zatyczkami, średnica 
wewnętrzna 22 mm, moc-
niejsza wersja z powięk-
szoną powierzchnią styku 
z deskowaniem

KMS200 22 200 100 254,03 PLN/100 szt.
KMS240 22 240 100 258,75 PLN/100 szt.
KMS250 22 250 100 264,15 PLN/100 szt.
KMS300 22 300 100 273,38 PLN/100 szt.
KMS400 22 400 100 350,78 PLN/100 szt.

Długa zatyczka do szyb-
kiego i niezawodnego 
zatykania tulei dystanso-
wych

KMSV22 22 - 200 25,43 PLN/100 szt.

  

Sprzedaż w opakowaniach zbiorczych
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Elementy dystansowe ze stali
Drabinki dystansowe ze stali są stosowane jako elementy oddzielające górną i dolną warstwę zbrojenia w fundamentach, 

stropach oraz ścianach, zapewniają stały odstęp między tymi warstwami.

 ˎ Testowany zgodnie ze specyfikacją DBV „Podparcia”, 

według normy Eurokod 2

 ˎ Niewywrotne, dzięki stabilnemu oparciu na dolnej war-

stwie zbrojenia

 ˎ Brak kontaktu z deskowaniem, a w związku z tym brak 

uszkodzeń powierzchni deskowania i śladów rdzy na 

powierzchni betonu

 Zalety
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U-Korb®

Przekładka drabinkowa dystansowa do mocowania zbrojenia w fundamentach/ stropach/ ścianach. GP: 72

 

Art. nr Wysokość Oznaczenie Opakowanie Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm  szt. szt. kg/paleta

UKS02 20 2/200 25 3000 1226 6,26 PLN/szt.
UKS03 30 3/200 25 2800 1188 6,39 PLN/szt.
UKS04 40 4/200 25 2600 1143 6,66 PLN/szt.
UKS05 50 5/200 25 2200 1003 6,80 PLN/szt.
UKS06 60 6/200 25 2000 944 7,07 PLN/szt.
UKS07 70 7/200 25 1600 783 7,79 PLN/szt.
UKS08 80 8/200 25 1600 807 7,92 PLN/szt.
UKS09 90 9/200 25 1400 730 8,06 PLN/szt.
UKS10 100 10/200 25 1200 646 8,28 PLN/szt.
UKS11 110 11/200 25 1200 664 8,51 PLN/szt.
UKS12 120 12/200 25 1000 571 9,09 PLN/szt.
UKS13 130 13/200 25 1000 649 9,32 PLN/szt.
UKS14 140 14/200 25 800 535 9,59 PLN/szt.
UKS15 150 15/200 25 800 547 10,08 PLN/szt.
UKS16 160 16/200 25 800 559 12,29 PLN/szt.
UKS18 180 18/200 25 600 510 12,56 PLN/szt.
UKS20 200 20/200 25 600 532 14,99 PLN/szt.
UKS22 220 22/200 25 600 606 18,45 PLN/szt.
UKS24 240 24/200 25 400 426 18,68 PLN/szt.
UKS26 260 26/200 25 400 458 19,31 PLN/szt.
UKS28 280 28/200 25 400 473 19,85 PLN/szt.
UKS30 300 30/200 25 400 488 20,43 PLN/szt.
UKS32 320 32/200 25 200 296 22,32 PLN/szt.
UKS34 340 34/200 25 200 303 22,91 PLN/szt.
UKS36 360 36/200 25 200 311 23,49 PLN/szt.
UKS38 380 38/200 25 200 318 24,21 PLN/szt.

 

Spełniają wymagania Instrukcji DBV  (Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Betonowego) „ Podparcia”. 
Sprzedaż w opakowaniach zbiorczych
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 ˎ Elementy odpowiednie dla konstrukcji z betonu wodo-

szczelnego

 ˎ Jednorodne połączenie z betonem konstrukcyjnym o 

tych samych parametrach materiałowych

 ˎ Sprawdzony system dzięki indywidualnie dopasowanym 

komponentom

Tuleje dystansowe z włóknobetonu
Tuleje dystansowe wraz ze ściągami wielokrotnego użytku stosowane są w celu uzyskania żądanej grubości ściany beto-

nowej. Wiążą się monolitycznie z betonem, zapobiegając w ten sposób wnikaniu wody i innych szkodliwych dla betonu 

substancji. Tuleje dystansowe mogą być łączone z akcesoriami MAX FRANK w celu stworzenia niezawodnego systemu 

obejmującego szeroki zakres fizycznych i chemicznych czynników oddziałujących na elementy konstrukcji. Dostępne są 

certyfikaty z akredytowanych instytutów badawczych.

Zatyczka 
uszczelniająca

Szczotka do czy-
szczenia

Pistolet ręczny

Urządzenie do 
wyciągania stożków

Stożki uszczelniające Zatyczki z 
włóknobetonu

Klej uszczelniający 
Repoxal®

Korki uszczelniające Zaprawa specjalna

Stożek Stożek z uszczelką 

Rurki dystansowe 
z włóknobetonu, 

łączone

Rurki dystansowe do 
ścian grubych

Formy specjalne

Rurki dystansowe z 
włóknobetonu

 Zalety
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Tuleje dystansowe niecięte
z włóknobetonu. GP: 58

 

Art. nr Średnica wewn. Długość Masa Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm m kg/m szt. kg/paleta

MR221250 22 1,25 1,83 600 1393 13,41 PLN/m
MR271250 27 1,25 2,10 500 1333 16,61 PLN/m

 

Tuleje dystansowe o określonej długości 
z włóknobetonu. GP: 58

 

Art. nr Długość Opakowanie Masa Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm szt. kg/opakowanie szt. kg/paleta

MR220100 100 200 37,60 4800 922 2,03 PLN/szt.
MR220120 120 120 27,36 4320 1005 2,39 PLN/szt.
MR220130 130 120 28,80 4320 1057 2,57 PLN/szt.
MR220140 140 120 31,68 4320 1160 2,88 PLN/szt.
MR220150 150 120 33,96 4320 1243 2,70 PLN/szt.
MR220160 160 100 30,30 3600 1111 2,93 PLN/szt.
MR220180 180 100 33,90 2400 834 3,24 PLN/szt.
MR220200 200 80 30,32 2880 1112 3,33 PLN/szt.
MR220210 210 70 30,52 2520 1119 3,51 PLN/szt.
MR220220 220 100 41,30 2400 1011 3,65 PLN/szt.
MR220230 230 70 30,52 2520 1119 3,83 PLN/szt.
MR220240 240 70 31,71 2520 1162 4,01 PLN/szt.
MR220250 250 70 32,97 2520 1207 4,14 PLN/szt.
MR220260 260 60 28,80 2160 1057 4,23 PLN/szt.
MR220270 270 60 30,60 2160 1122 4,37 PLN/szt.
MR220280 280 60 31,68 2160 1160 4,59 PLN/szt.
MR220300 300 60 33,90 2160 1240 5,00 PLN/szt.
MR220330 330 60 37,20 1440 913 5,45 PLN/szt.
MR220340 340 60 38,28 1440 939 5,67 PLN/szt.
MR220345 345 60 37,86 1440 929 5,72 PLN/szt.
MR220350 350 60 39,42 1440 966 5,81 PLN/szt.
MR220360 360 60 40,50 1440 992 5,90 PLN/szt.
MR220365 365 60 41,10 1440 1006 5,99 PLN/szt.
MR220380 380 60 42,72 1440 1045 6,17 PLN/szt.
MR220400 400 60 44,88 1440 1097 6,48 PLN/szt.
MR220430 430 40 31,48 1440 1153 7,07 PLN/szt.
MR220450 450 40 33,92 1440 1241 7,34 PLN/szt.
MR220480 480 40 35,60 1440 1302 7,83 PLN/szt.
MR220500 500 40 37,60 1440 1374 8,06 PLN/szt.

 

Możliwe jest dostarczenie dowolnej długości cięcia do 1,25 m - numer artykułu MRFIX. Wszystkie długości cięte poniżej 10 cm są płatne w cenie jak za 10 cm. 
Tuleje dystansowe o określonych długościach Ø 27 mm są dostępne na zamówienie.

Złącza do szalunków GP: 102
 

Opis Art. nr Cena

Złącze do szalunków V22VBS na żądanie
V27VBS na żądanie

Złącze do deskowania z żeliwną przegrodą przeciwwodną i tulejami 
włóknobetnowymi

V22WSG na żądanie

Złącze do deskowania z żeliwną przegrodą przeciwwodną i tulejami 
włóknobetnowymi i stalowymi rurkami

V22WSGST na żądanie
  

Dostarczane w niezmontowanych pojedynczych częściach.

Tuleje dystansowe z łącznikiem wtykowym GP: 102
 

Opis Art. nr Cena

Tuleja dystansowa dwuczęściowa z łącznikiem wtykowym (ściąg prze-
lotowy), dla ścian grubości od > 400 mm

MR22KUP na żądanie
MR27KUP na żądanie

  

Dostarczane w niezmontowanych pojedynczych częściach.

Złącza do szalunków, wykonania specjalne GP: 102
 

Opis Art. nr Cena

Przegroda przeciwwodna z blachy stalowej 120 x 120 mm -przyspa-
wana do ściągu  Ø 15 mm, typ B 

GEWWSB15 na żądanie

  

Dostarczane w niezmontowanych pojedynczych częściach.
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Zatyczka, stożek, złączka wtykowa GP: 98
 

Opis Art. nr Dla średnicy 
wewnętrznej

Długość mon-
tażowa

Opakowanie Cena

mm mm szt.

Zatyczka uszczelniająca MKAP22 22 1,0 250 28,80 PLN/100 szt.
MKAP27 27 1,5 250 61,88 PLN/100 szt.

Stożek MKO22 22 10,0 250 25,88 PLN/100 szt.

MKON22T 22 30,0 250 91,58 PLN/100 szt.

MKON22T50 22 50,0 250 153,68 PLN/100 szt.

MKON27 27 10,0 250 72,00 PLN/100 szt.

Złącze wtykowe MKUP22 22 3,0 250 41,18 PLN/100 szt.
MKUP27 27 3,0 250 63,68 PLN/100 szt.

Stożek z uszczelką płaską 
2 mm

MKO22FD02 22 10,0 250 254,93 PLN/100 szt.

Stożek z uszczelką płaską 
8 mm

MKO22FD08 22 10,0 250 322,88 PLN/100 szt.

Stożek z uszczelką płaską 
2 mm

MKON22TFD02 22 30,0 250 302,40 PLN/100 szt.

Stożek z uszczelką płaską 
6 mm

MKON22TFD06 22 30,0 250 356,85 PLN/100 szt.
  

Uszczelka płaska samoprzylepna
Zabezpieczenie przed wypływaniem zaczynu cementowego, dedykowany do betonu architektonicznego. GP: 98

 

Art. nr Odpowiedni 
dla

Średnica 
wewn.

Średnica 
zewnętrzna

Grubość Opakowanie Cena

 mm mm mm szt.

MFD22 MKO22 20 36 2 100 128,48 PLN/100 szt.
MFD2208 MKO22 20 36 8 100 196,43 PLN/100 szt.
MFD22T MKON22T, 

MKON22T50
25 39 2 100 123,08 PLN/100 szt.

MFD22T06 MKON22T, 
MKON22T50

25 39 6 100 176,85 PLN/100 szt.

MFD27 MKON27 24 45 2 100 198,90 PLN/100 szt.
MFD2706 MKON27 24 45 6 100 252,68 PLN/100 szt.
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Stożki zamykające i zatyczki
Zwykle po związaniu betonu i demontażu szalunków, pozostają w betonie otwory po ściągach.  Można je skutecznie 

zamknąć stosując wykonane z włóknobetonu zatyczki w formie stożków, grzybków i korków zapewniających szczelność 

betonowanych elementów. W zależności od wymagań wizualnych, konstrukcyjnych, fizyki budowli  występują różne 

rodzaje zamknięcia otworów. Wszystkie zatyczki, grzybki oraz stożki zalecamy wklejać przy użyciu sprawdzonego kleju 

Repoxal®. System zamykania otworów po ściągach szalunkowych, spełnia wymagania w zakresie izolacyjności akustycz-

nej, ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia wodoszczelności.

 ˎ Szybkie i skuteczne zamykanie otworów po ankrach

 ˎ Możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb

 ˎ Wodoszczelne zamknięcie konstrukcji

 ˎ Gładka, prawie nieporowata powierzchnia betonowa

Zatyczka 
uszczelniająca

Szczotka do czy-
szczenia

Pistolet ręczny

Urządzenie do 
wyciągania stożków

Stożki uszczelniające Zatyczki z 
włóknobetonu

Klej uszczelniający 
Repoxal®

Korki uszczelniające Zaprawa specjalna

Stożek Stożek z uszczelką 

Rurki dystansowe 
z włóknobetonu, 

łączone

Rurki dystansowe do 
ścian grubych

Formy specjalne

Rurki dystansowe z 
włóknobetonu

 Zalety
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odpowiedni

nadaje się warun-
kowo

nieodpowiedni

Zatyczki z włóknobetonu FB-Kombistop FB-Aktivstop FB-Easystop

Właściwości:

Instalacja w ujemnych 
temperaturach

Woda pitna

Beton architektoniczny

Środowisko:

Woda słona

Gnojowica

Olej

Zakres stosowania:

TBW (> 5 bar)

Ogień

Obróbka: Wklejane Wbijany za pomocą 
młotka gumowego

Wbijany za pomocą 
młotka gumowego

Łatwe do ręcznego 
wkręcenia

Możliwości zamykania otworów
Zatyczka 

stożkowa z 
trzpieniem, 

powierzchnia 
zlicowana

Zatyczka 
stożkowa z 
trzpieniem, 

powierzchnia 
cofnięta

Zatyczka 
stożkowa, 

powierzchnia 
zlicowana

Zatyczka 
stożkowa, 

powierzchnia 
cofnięta

Zatyczki z 
włóknobetonu FB-Kombistop FB-Aktivstop FB-Easystop

ST2250FG ST2250AS ST2250ES

FBVKZ22 GBVKZ22ZV05 ST2250FG ST2250AS ST2250ES
(10 mm) GBVKZ22

FBVKZ22T FBVK22T FBVK22TZV05
(30 mm) GBVK22T GBVK22TZV05

FBVKZ22T50 FBVK22T50
(50 mm)
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Zatyczki z włóknobetonu GP: 58
 

Art. nr Średnica Długość Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opako-
wanie

szt. kg/paleta

ST190020 19 20 1000 12,00 50000 620 64,85 PLN/100 szt.
ST200020 20 20 1000 13,00 50000 670 64,85 PLN/100 szt.
ST220020 22 20 1000 16,00 50000 820 64,85 PLN/100 szt.
ST230020 23 20 1000 17,00 50000 870 74,43 PLN/100 szt.
ST240020 24 20 1000 19,00 50000 970 77,67 PLN/100 szt.
ST250020 25 20 1000 20,00 50000 1020 77,67 PLN/100 szt.
ST260020 26 20 1000 24,00 50000 1220 77,67 PLN/100 szt.
ST270020 27 20 1000 24,00 50000 1220 77,67 PLN/100 szt.
ST220050 22 50 500 20,00 25000 1020 97,29 PLN/100 szt.
ST270050 27 50 400 23,60 16000 964 116,06 PLN/100 szt.

 

Zatyczki z włóknobetonu niecięte GP: 58
 

Art. nr Średnica Długość Liczba opakowań na 
palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/paleta

ST221250 22 1250 1250 1239 11,07 PLN/m
 

FB-Kombistop
Korek z włóknobetonu ze zintegrowaną uszczelką gumową. GP: 128

 

Art. nr Średnica Długość Opakowanie Masa Cena

mm mm szt. kg/opakowanie

ST2250FG 22 50 100 3,40 10,58 PLN/szt.

 

FB-Aktivstop
Korek z włóknobetonu ze zintegrowanymi uszczelką pęczniejącą. GP: 128

 

Art. nr Średnica Długość Opakowanie Masa Cena

mm mm szt. kg/opakowanie

ST2250AS 22 50 100 3,40 11,93 PLN/szt.

 

FB-Easystop
Korek z włóknobetonu ze zintegrowanymi uszczelkami typu o-ring. GP: 128

 

Art. nr Średnica Długość Opakowanie Masa Cena

mm mm szt. kg/opakowanie

ST2250ES 22 50 100 3,40 10,58 PLN/szt.

 

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Stożki zamykające i zatyczki



35w w w.ma x f r ank .com

FB-Aktivstop Platinum 100
Zatyczki z włóknobetonu do uszczelnienia otworów stożkowych po ściągach systemu szalunków Hünnebeck 

„Platinum 100”. GP: 128

 

Art. nr Średnica Długość Opakowanie Masa Cena

mm mm szt. kg/opakowanie

ST2250ASP stożkowy 60 100 3,15 15,75 PLN/szt.

 

Stożki uszczelniające z włóknobetonu
Korek uszczelniający z włóknobetonu z wbudowaną uszczelką pęczniejącą. GP: 128

 

Opis Art. nr Odpowiedni 
dla

Wymiary Opako-
wanie

Masa Cena

 mm szt. kg/
opako-
wanie

Zatyczka stożkowa z 
włóknobetonu z trz-
pieniem, powierzchnia 
zlicowana

FBVKZ22 MKO22 Ø41 x Ø21,6 
x 22

100 3,00 8,15 PLN/szt.

FBVKZ22T MKON22T Ø42,6 x 
Ø21,6 x 40

100 6,00 9,27 PLN/szt.

FBVKZ22T50 MKON22T50 Ø42,6 x 
Ø21,6 x 60

100 16,00 12,24 PLN/szt.

FBVKZ27 MKON27 Ø47 x Ø26,6 
x 22

100 5,00 8,78 PLN/szt.

Zatyczka stożkowa 
z włóknobetonu, 
powierzchnia zlicowana

FBVK22T MKON22T Ø42,9 x Ø31 
x 28

100 6,00 7,88 PLN/szt.

FBVK22T50 MKON22T50 Ø43 x Ø31 
x 48

100 11,00 10,13 PLN/szt.

Zatyczka stożkowa 
z włóknobetonu, 
powierzchnia cofnięta o 
5mm

FBVK22TZV05 MKON22T Ø40,7 x Ø32 
x 23

100 4,40 7,79 PLN/szt.

Zatyczka stożkowa z 
włóknobetonu, pozo-
stawiająca gładką 
powierzchnię, nadaje się 
do stożków stalowo-pla-
stikowych GEWSKO15

FBVKSKK GEWSKO15 Ø59 x Ø50 
x 40

100 19,00 10,94 PLN/szt.

  

Produkcja innych rozmiarów i kształtów na zamówienie, numer artykułu FBVKSONDER.

Specjalne kolory i specjalne kształty
Stożki zamykające z włókno-betonu dostępne są w różnych kolorach, takich jak 

antracyt, szary, sienna czerwona i biała. Ze względu na zróżnicowanie surowców 

naturalnych nie można zagwarantować wiernego odwzorowania kolorów. Zale-

cane są wersje odwrócone, ponieważ siatka geometryczna punktów mocowania 

jest dodatkowo zaakcentowana gradacją kolorów poprzez cieniowane fugi.
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Stożki uszczelniające z betonu lanego
Korek uszczelniający z włóknobetonu z wbudowaną uszczelką pęczniejącą. GP: 128

 

Opis Art. nr Odpowiedni 
dla

Wymiary Opako-
wanie

Masa Cena

 mm szt. kg/opa-
kowanie

Zatyczka stożkowa z 
betonu lanego z trz-
pieniem, powierzchnia 
zlicowana

GBVKZ22 MKO22 Ø41 x 
Ø21,6 x 

22

100 3,00 5,54 PLN/szt.

Zatyczka stożkowa 
z betonu lanego, 
powierzchnia cofnięta o 
5mm

GBVKZ22ZV05 MKO22 Ø33,5 x 
Ø21,6 x 

22

100 2,00 5,54 PLN/szt.

Zatyczka stożkowa z 
betonu lanego z trz-
pieniem, powierzchnia 
zlicowana

GBVKZ27 MKON27 Ø47 x 
Ø26,6 x 

22

100 5,00 6,03 PLN/szt.

Zatyczka stożkowa z 
betonu lanego, zlicowana 

GBVK22T MKON22T Ø42,5 x 
Ø32 x 28

100 6,00 4,73 PLN/szt.

Zatyczka stożkowa z 
betonu lanego z trz-
pieniem, powierzchnia 
cofnięta o 5mm

GBVK22TZV05 MKON22T Ø40,7 
x Ø32 x 

23

100 5,00 4,73 PLN/szt.

  

Klej GP: 98
 

Opis Art. nr Opakowanie Masa Cena

szt. kg/opakowanie

Klej 2-składnikowy Repo-
xal®  (spec. dla połączeń 
wodoszczelnych)

MREPOX 10 10,00 132,08 PLN/szt.

Utwardzacz Extra do kleju 
Repoxal®

MREPOXH 1 0,29 50,85 PLN/szt.

Klej Relafan (wyłącznie do 
stosowania w pomiesz-
czeniach o dodatniej 
temperaturze)

MRELAF 12 12,00 69,75 PLN/szt.

Klej 2-składnikowy Repo-
xal® 2K z utwardzaczem 
w kartuszach 180 ml, 
kartusz podwójny 

MREPOXK 12 11,04 157,95 PLN/szt.

Klej 2-składnikowy Repo-
xal® 2K z utwardzaczem 
w kartuszach 180 ml, 12 
szt./karton, pojedynczy 
kartusz pasuje do wszyst-
kich rodzajów pistoletów 
do wyciskania kartuszy. 

MREPOX2K 12 4,20 157,95 PLN/szt.

Klej dwuskładnikowy 
Repoxal® TW (dopusz-
czony do klejenia kon-
strukcji wodoszczelnych w 
instalacjach wody pitnej) 

MREPOXTW 6 5,36 159,53 PLN/szt.

  

Wydajność Repoxal®, Repoxal® TW i Repoxal® K
 ˎ Zużycie: ok. 3 kg na 1.000 korków, długość 20 mm, średnica 22 mm

 ˎ Zużycie: ok. 4 kg na 1.000 korków, długość 20 mm, średnica 27 mm
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Dodatkowe akcesoria GP: 98
 

Opis Art. nr Cena

Ręczny pistolet do wyciskania podwójnych kartuszy Repoxal® K MRKHPR 744,75 PLN/szt.
Narzędzie do wyciągania stożków MZGKONEN 31,73 PLN/szt.
Szczotka do czyszczenia tulei dystansowych o średnicy 22 mm MRBUERSTE 41,63 PLN/szt.
Szczotka do czyszczenia tulei dystansowych o średnicy 22 mm z nasadką do mocowania w 
wiertarce

MRBUERSTEAB 65,03 PLN/szt.

Mieszadło statyczne Repoxal® klej w kartuszach, część zamienna MREPOXK1 13,05 PLN/szt.
Mieszadło statyczne Repoxal® klej w kartuszach dwuskładnikowy, część zamienna MREPOXK2 13,05 PLN/szt.

 

Specjalna zaprawa
Zaprawa pęczniejąca - niskokurczliwa, na bazie cementu do wypełniania spoin klejonych oraz do zatykania 

wszelkiego rodzaju otworów betonowych. GP: 100

 

Opis Art. nr Masa Masa Cena

kg/opakowanie kg/paleta

Zaprawa specjalna 3/25 MQUELLM 25,00 1020 9,23 PLN/kg

  

Obróbka:
 ˎ W zależności od temperatury, czas obróbki wynosi ok. 40 minut.

 ˎ Nie stosować gdy temperatura otoczenia, konstrukcji lub samej zaprawy jest poniżej + 5 °C .

 ˎ Zużycie ok. 1 kg suchej zaprawy na m grubości ściany, wymagana średnica 22 mm.

Ręczny pistolet do wyciskania kartuszy GP: 100
 

Opis Art. nr Cena

Ręczny pistolet do wyciskania kartuszy MQUELLVS 393,98 PLN/szt.

Przedłużka MQUELLVSV 20,70 PLN/szt.
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Dystanse i tuleje dystansowe do zastosowań związanych z wodą pitną
Woda pitna jest szczególnie cennym zasobem, który należy objąć odpowiednią ochroną. Z tego powodu produkty sto-

sowane w obiektach służących do zaopatrzenia w wodę pitną podlegają specjalnym wymaganiom i badaniom.Instrukcja 

DVGW W300 „Planowanie, budowa i konserwacja zbiorników wody pitnej” zaleca beton nieprzepuszczalny dla wody i o 

niskiej porowatości, bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów technologicznych, takich jak obróbka mecha-

niczna powierzchni lub pokrycie powłok.

 ˎ Rozwiązanie systemowe MAX FRANK (patrz rysunek 

systemowy) spełniają wymagania stawiane instalacjom 

wody pitnej.

 ˎ Uszczelnienie otworów po ściągach szalunkowych jest 

zgodne z wytycznymi UBA (niem. Federalna Agencja 

Ochrony Środowiska) dotyczącymi powłok z żywicy epo-

ksydowej w zakresie oceny higienicznej powłok z żywicy 

epoksydowej w kontakcie z wodą pitną.

 ˎ Podkładki dystansowe MAX FRANK TW oraz tuleje 

dystansowe TW spełniają wymagania instrukcji DVGW W 

347 „Wymagania higieniczne dla materiałów na spoiwie 

cementowym w instalacjach wody pitnej;”. W odniesieniu 

do materiałów na spoiwie cementowym, jak włóknobe-

ton ma zastosowanie test KTW (próba migracji).

 ˎ Dystanse MAX FRANK TW oraz tuleje dystansowe TW 

spełniają wymagania instrukcji DVGW W 270 „Rozprze-

strzenianie się mikroorganizmów na materiałach stoso-

wanych w instalacjach wody pitnej”. 

4

Stożki uszczelniające 
z włóknobetonu TW

Stremaform® tracony 
szalunek

Rurki dystansowe z 
włóknobetonu TW

Dystanse z 
włóknobetonu TW

Klej uszczelniający 
Repoxal® TW

Zemdrain® mata 
szalunkowa

 Zalety
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Przekładka dystansowa punktowa z włóknobetonu TW
Testowane zgodnie z DVGW-W270 i DVGW-W347. GP: 99

 

Art. nr Otulina Szerokość Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opako-
wanie

szt. kg/paleta

AD3572TW 35/40/50 24 250 24,00 10000 980 137,70 PLN/100 szt.

 

Przekładka dystansowa powierzchniowa z włóknobetonu TW -typu „wąż” GP: 99
 

Art. nr Otulina Długość Masa Liczba 
opakowań na 

palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

FAHKS40100TW 40 1000 1,27 600 782 20,16 PLN/szt.
FAHKS45100TW 45 1000 1,41 500 725 22,59 PLN/szt.
FAHKS50100TW 50 1000 1,74 500 890 26,51 PLN/szt.

 

Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.

Trójkątna przekładka dystansowa powierzchniowa z włóknobetonu TW z hakiem GP: 99
 

Art. nr Otulina Długość Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opako-
wanie

szt. kg/paleta

FAHDH40018TW 40 180 75 19,43 1800 486 6,12 PLN/szt.
FAHDH50018TW 50 180 50 22,90 1200 570 7,92 PLN/szt.

 

Testowane wg instrukcji DBV (Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Betonowego) „Przekładki dystansowe” (01/11) DBV-c-L/F/T/A. 
Długości mogą podlegać tolerancji produkcyjnej.

Tuleje dystansowe z włóknobetonu niecięte GP: 99
 

Art. nr Średnica wewn. Długość Masa Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm m kg/szt. szt. kg/paleta

MR221250TW 22 1,25 2,29 600 1393 26,96 PLN/m
 

Tuleje dystansowe z włóknobetonu TW o określonej długości GP: 99
 

Art. nr Średnica wewn. Długość Masa Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm mm kg/szt. szt. kg/paleta

MR220280TW 22 280 0,53 2160 1160 9,09 PLN/szt.
MR220300TW 22 300 0,57 2160 1240 9,72 PLN/szt.

 

Inne długości na zapytanie.

Zatyczki z włóknobetonu TW GP: 99
 

Art. nr Średnica Długość Opakowanie Masa Liczba opako-
wań na palecie

Masa Cena

mm mm szt. kg/opakowanie szt. kg/paleta

ST220020TW 22 20 1000 16,00 50000 820 112,05 PLN/100 szt.
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Stożki uszczelniające z włóknobetonu TW
do zamykania stożkowych otworów po ściągach. GP: 99

 

Opis Art. nr Odpowiedni 
dla

Wymiary Opako-
wanie

Masa Cena

 mm szt. kg/
opako-
wanie

Zatyczka stożkowa z 
włóknobetonu z trz-
pieniem, powierzchnia 
zlicowana

FBVKZ22TW MKO22 Ø41 x Ø21,6 
x 22

100 3,00 12,38 PLN/szt.

FBVKZ22TTW MKON22T Ø42,6 x 
Ø21,6 x 40

100 6,00 14,85 PLN/szt.

  

Produkty specjalne na zapytanie.

Klej dwuskładnikowy Repoxal® TW GP: 99
 

Opis Art. nr Opakowanie Masa Cena

szt. kg/opakowanie

Klej dwuskładnikowy 
Repoxal® TW (dopusz-
czony do klejenia kon-
strukcji wodoszczelnych w 
instalacjach wody pitnej) 

MREPOXTW 6 5,36 159,53 PLN/szt.

  

W celu uzyskania informacji o wydajności patrz strona 36.
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Ekonomiczna konstrukcja, wydajne połączenie produktów i lepsza jakość betonu - techno-

logia szalunków firmy MAX FRANK obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań do wszystkiego, 

co jest związane z technologią szalunkową.
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Pecafil® uniwersalny materiał szalunkowy 
Materiał szalunkowy Pecafil® ma szereg zastosowań, przede wszystkim jako szalunek do fundamentów, stropów żebro-

wanych oraz jako obudowa wykopu budowlanego. W wersji przezroczystej może służyć jako skuteczna ochrona przed 

oddziaływaniem czynników atmosferycznych lub przed wnikaniem kurzu z budowy do wnętrza powstającego obiektu. 

Pecafil® jest dostępny w różnych poziomach nośności. Dzięki swojej niewielkiej wadze, można montować go ręcznie bez 

stosowania zmechanizowanego sprzętu. Materiał moze być dowolnie zaginany i przycinany z  użyciem wyłącznie prostych 

narzędzi, bezpośrednio na placu budowy. W naszym zakładzie produkcyjnym oferujemy konfekcjonowanie szalunku, spe-

cjalnie pod wybraną inwestycję. Materiał szalunkowy Pecafil® jest przyjazny dla środowiska, neutralny dla wód gruntowych 

i podlega recyklingowi.

 ˎ Szybkie i łatwe układanie szalunków

 ˎ Eliminuje się czas i koszty rozbiórki, czyszczenia i zwrotu 

szalunków.

 ˎ Nie są wymagane żadne urządzenia dźwigowe

 ˎ Środki adhezyjne nie są wymagane

Szalunek separujący Fundament pas-
mowy

Szalunek fundamen-
towy, wielorazowego 

zastosowania

Dźwigar kratowy

Szalunek kielichowy

Pecafil® chroniący 
przed niepogodą

Szalunek 
krawędziowy

Szalunek radialny Dystans z PCV

Strop żebrowany Z izolacją termiczną Trzpień plastikowy 
do izolacji termicznej

Pecavoid, system 
pasmowego 
odciążenia

Rozpórka dys-
tansowa, ściąg 

szalunkowy

Dystanse z 
włóknobetonu

 Zalety
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Formy dostawy
Dostępny jako materiał płaski lub gięty 

zgodnie ze specyfikacją zamówie-

nia. Inne kształty gięcia na życzenie. 

Podczas gięcia należy pamiętać, że 

pręt nośny znajduje się zawsze po 

wewnętrznej stronie elementu (VR6)! 

Koszty obróbki przy gięciu i cięciu 

dostępne są na zapytanie. Elementy 

pozostałe po cięciu (resztkowe) są 

dołączane do dostawy.

Pecafil® uniwersalny materiał płaski
do stropów oraz ścian,  jako szalunek wnęk, otworów itp.. GP: 230

 

Art. nr Typ Średnica pręta Długość Szerokość Cena

 mm mm mm

PV100000450 VR6 5,5 / 4 2400 450 67,05 PLN/m²
PV100001000 VR6 5,5 / 4 2400 1000 65,93 PLN/m²
PV100001500 VR6 5,5 / 4 2400 1500 65,03 PLN/m²
PV100002000 VR6 5,5 / 4 2400 2000 65,03 PLN/m²
PV100002500 VR6 5,5 / 4 2400 2500 64,13 PLN/m²
PV100000000 VR6 5,5 / 4 2400 6000 na żądanie
PV110000000 VR8 7,5 / 4 2400 750 - 6000 na żądanie
PV120000000 VR10 10 / 4 2400 750 - 6000 na żądanie

 

Wszystkie wymiary pośrednie należy interpolować i są dostępne w odcinkach co 50 mm dla elementów do 900 mm oraz w odcinkach  co 100 mm dla elemen-
tów >900 mm.

Dodatek za zginanie GP: 232
 

Opis Art. nr Cena

Gięcie L PV100010000-L na żądanie
Gięcie U PV100010000-U na żądanie

  

Pecafil® uniwersalny materiał szalunkowy 
do stropów oraz ścian,  jako szalunek wnęk, otworów itp.. GP: 230

 

Art. nr Typ Długość Szerokość Powierzchnia Cena

 mm mm m²/szt.

PV140000150 AS 15 2400 150 0,36 44,10 PLN/szt.
PV140000200 AS 20 2400 200 0,48 50,85 PLN/szt.
PV140000250 AS 25 2400 250 0,60 58,05 PLN/szt.
PV140000300 AS 30 2400 300 0,72 62,10 PLN/szt.
PV140000350 AS 35 2400 350 0,84 71,55 PLN/szt.
PV140000400 AS 40 2400 400 0,96 83,70 PLN/szt.
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 Akcesoria do Pecafil® GP: 232
 

Opis Art. nr Opakowanie Cena

szt.

Taśma samoprzylepna Pecafil® PCV, żółta, bardzo 
mocna, mrozoodporna, dł. rolki 33 m, szerokość rolki 
50 mm

PVE0036 36 48,83 PLN/rolka

Pecafil® Spacer, przekładka dystansowa powierzch-
niowa z tworzywa sztucznego, zapotrzebowanie ok. 8 
szt./m2 (patrz instrukcja montażu)

UKGP4050B 200 436,50 PLN/tor

Dźwigar kratowy Pecafil® E10,standardowa długość 
4,20 m

PV180000000 - 11,97 PLN/m

Folia pęcherzykowa Pecafil® - bardzo mocna, dedyko-
wana dla budownictwa, długość rolki 50 m, szerokość 
rolki 2,40 m

PV10300 - 10,13 PLN/m²

Element dystansowy Pecafil®, dostosowywany do sze-
rokości fundamentu

PV170000000 - na żądanie

Gwóźdź z tworzywa sztucznego do izolacji termicznej PVE0029 50 59,63 PLN/Pak
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Pecafil® fundament liniowy
Pecafil® jest stosowany głównie jako 

szalunek do fundamentów liniowych. 

Może być układany zarówno w wyko-

pie, jak i jako wolnostojący. W przy-

padku stosowania systemu Pecafil®, 

nie jest wymagana dodatkowa prze-

strzeń do realizowania podparcia.

Pecafil® szalunek w kształcie koła
W przypadku fundamentów łuko-

wych, materiał szalunkowy Pecafil® 

jest dostosowany lokalnie do kształtu 

fundamentu. W przypadku mniejszych 

promieni, materiał może być dostar-

czony fabrycznie odpowiednio wygięty.

Pecafil® szalunek kielichowy
Uniwersalny materiał szalunkowy 

Pecafil® jako szalunek zewnętrzny 

do fundamentów kielichowych jest 

fabrycznie uformowany i dostarczany 

na plac budowy w żądanych wyso-

kościach. System Pecafil® szczegól-

nie polecalny jest do wykonywania 

szalunków fundamentów o przekroju 

kołowym.

Pecafil® szalunek głowicy pala
W sytuacji gdy kilka pali łączonych 

jest w jednym fundamencie w obsza-

rze głowicy pala, powstają bardzo 

zmienne kształty. Pecafil® jest odpo-

wiednio formowany i dostarczany na 

plac budowy w żądanych wymiarach.

Pecafil® szalunek fundamentowy wielokrotnego użytku
Szalunki fundamentowe wielokrotnego 

użytku Pecafil® składają się z zbrojonej 

maty szalunkowej Pecafil®, prętów 

podstawy, rurek usztywniających oraz 

prętów zamykających. Różne możli-

wości poszczególnych komponentów 

pozwalają na elastyczny i prosty mon-

taż fundamentów liniowych.
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Pecafil® szalunek obrzeża płyt
Pecafil® nadaje się do szalowania kra-

wędzi zewnętrznych monolitycznych 

płyt fundamentowych, stropowych 

oraz ścian. Elementy Pecafil® nadają 

się do wykonywania szalunku obrzeży 

płyt półprefabrykowanych (np. strop 

typu Filigran).

Pecafil® z izolacją termiczną
Izolacja termiczna na  budowie może 

być montowana pomiędzy zbrojeniem 

a szalunkiem Pecafill® lub pomiędzy 

szalunkiem Pecafill® a gruntem, który 

ma być wypełniony przed zabetono-

waniem fundamentu. Oba warianty są 

szybkie i proste w montażu.

Pecafil® obudowa wykopów budowlanych
Pecafil®  stosowany jest jako warstwa 

oddzielająca między ścianą szczelną z 

grodzic lub palisadą a ścianą z betonu, 

wytrzymuje parcie mieszanki betono-

wej nawet przy dużych wysokościach. 

Pecafil® jest mocowany do pali wier-

conych za pomocą gwoździ natomiast 

do  grodzic spawany punktowo.

Pecafil®  strop żebrowany
Szalunki tracone z Pecafil  ®  do 

stropów żebrowanych są wykonane 

z uniwersalnego materiału szalunko-

wego VR8 lub VR10, w zależności od 

wymagań i są dostarczane już uformo-

wane i gotowe do montażu. Szalunki 

obrzeży mogą być wykonane z pasma  

Pecafil® lub z drewna.

Film wideo przedstawiający zastosowanie szalunku fundamentowego®

Po zeskanowaniu kodu QR można 

przejść do filmu przedstawiającego 

montaż szalunku fundamentu Pecafil®. 

Elementy szalunkowe Pecafil® dostar-

czane są na plac budowy jako gotowe 

elementy i mogą być łatwo i szybko 

samodzielnie montowane. Na filmie 

można zobaczyć krok po kroku, jakie 

to proste.
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Pecafil® materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
 ˎ Jako tymczasowy środek ochrony 

przed niekorzystnymi warunkami 

pogodowymi, kurzem oraz zapew-

niający prywatność

 ˎ odporny na promieniowanie UV na 

okres użytkowania wynoszący co 

najmniej dwa lata

 ˎ Druty ocynkowane

GP: 230
 

Art. nr Typ Długość Szerokość Powierzchnia Cena

 mm mm m²/szt.

PV150001400 FV 2,4 2400 1400 3,36 59,85 PLN/m²
PV150002000 FV 2,4 2400 2000 4,80 59,85 PLN/m²
PV150002600 FV 2,4 2400 2600 6,24 59,85 PLN/m²
PV150003200 FV 2,4 2400 3200 7,68 59,85 PLN/m²
PV150004200 FV 2,4 2400 4200 10,08 59,85 PLN/m²

 

Pecafil® ISO materiał chroniący przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
 ˎ Osiąga wartości termoizolacyjne 

zbliżone do zwykłych szyb zespolo-

nych dzięki zastosowaniu specjalnej 

folii z pęcherzykami powietrza, 

przeznaczonej do stosowania w 

realizowanych zimą obiektach 

budowlanych.

 ˎ Z folią pęcherzykową

 ˎ odporny na promieniowanie UV na 

okres użytkowania wynoszący co 

najmniej dwa lata

 ˎ Druty ocynkowane

GP: 230
 

Art. nr Typ Długość Szerokość Powierzchnia Cena

 mm mm m²/szt.

PV150021400 FV 2,4 ISO 2400 1400 3,36 76,05 PLN/m²
PV150022000 FV 2,4 ISO 2400 2000 4,80 76,05 PLN/m²
PV150022600 FV 2,4 ISO 2400 2600 6,24 76,05 PLN/m²
PV150023200 FV 2,4 ISO 2400 3200 7,68 76,05 PLN/m²
PV150024200 FV 2,4 ISO 2400 4200 10,08 76,05 PLN/m²
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Stremaform® szalunek do przerw roboczych
Stremaform® jest wiodącym systemem gotowych do montażu szalunków traconych do przerw roboczych wykonywanych 

w płytach fundamentowych, stropach oraz ścianach. Rozwiązania systemu Stremaform® są opracowywane i projekto-

wane w Niemczech przez MAX FRANK od ponad 30 lat.

 ˎ Szybsze i bardziej ekonomiczne szalowanie w porówna-

niu do tradycyjnych szalunków drewnianych

 ˎ Niezawodny i funkcjonalny szalunek do przerw robo-

czych

 ˎ Brak konieczności demontażu i utylizacji materiałów 

szalunkowych

 ˎ Sprawdzona jakość: rozwijany w Niemczech na prze-

strzeni  30 lat

1

2

500-800
≥ 800

Z wzmocnieniem Przejście w ścianę

Z kotwą mocującą

Materiał płaski Standard (l = 2400 
mm / l = 1200 mm)

≤ 500

Listwa dystansowa

Element z uskokiem

Bez uszczelnienia Z blachą 
uszczelniającą

Z koszem na taśmę 
uszczelniającą

W pozycji pionowej 
z metalową płytą 

zatrzymującą wodę

Elementy łączące

Z powlekaną blachą 
uszczelniającą

Powłoka do elemen-
tów wywołujących 

zarysowanie

Połączenie z 
wrębami wg EC2

 Zalety
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Budowa systemu Stremaform®

Elementy szalunkowe Stremaform® do 

przerw roboczych w płytach oraz ścia-

nach są projektowane, produkowane, 

dostarczane jako konstrukcja syste-

mowa w  elementach standardowych 

do szerokiego zakresu zastosowań.

Element z uskokiemStandard 2400 mm

Element narożny

Standard 1200 mm

Element T

Przejście w ścianę

Element krzyżowy

Stremaform® warianty uszczelnienia 

Z koszem na taśmę 
uszczelniającą

Bez uszczelnienia Z powlekaną blachą 
uszczelniającą

Z blachą 
uszczelniającą
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Stremaform® warianty wykonania
Elementy szalunkowe do przerw roboczych Stremaform® zostały sprawdzone 

statycznie pod kątem parcia mieszanki betonowej do 45 kN / m2 i produko-

wane są w różnych wersjach w zależności od gabarytów elementu. Decydujący 

dla wariantu konstrukcyjnego jest wymiar montażowy, który opisuje odstęp w 

świetle między dolnym i górnym zbrojeniem. Nośność statyczna została zweryfi-

kowana z uwzględnieniem następujących parametrów:

V 

45 kN/m2� ˎ Maksymalne parcie mieszanki betonowej 45 kN / m2

 ˎ Maksymalna grubość elementu 2000 mm (odpowiada wymiarowi montażo-

wemu ok. 1800 mm)

 ˎ Grubości elementów h > 2000 mm dostępne są na zamówienie.

Geometria Stremaform®

Standard 2400 mm Standard 1200 mm Element narożny
Przejście w ścianę Element T
Element z uskokiem Element krzyżowy

2400

W
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

1200

W
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

2400100

W
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

1200100

W
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

250 250

W
ym

ia
r 

m
on
ta
żo
w
y

Stężenie w zależności od wymiaru montażowego
Wymiar montażowy Wymiar montażowy Wymiar montażowy Wymiar montażowy

≤ 300 mm ≤ 500 mm ≤ 800 mm ≤ 2000 mm
Bez uszczel-
nienia

1 2

1 2 1 2

Z uszczelnie-
niem

1 2 1 2

1 2 1 2

Materiał płaski Materiał płaski Z wzmocnieniem Z kotwą mocującą
Poprzez spawanie do siatki 
zbrojeniowej

Strzemiona stabilizują ele-
menty w obszarze poziomu 
uszczelnienia

Dźwigary kratowe stabilizują 
element przed parciem 
mieszanki betonowej

Dodatkowo oprócz 
wzmocnienia dźwigarami 
kratowymi zaleca się 
zastosowanie zakotwienia 
w betonowanej w pierwszej 
kolejności działce
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Stremaform® szalunek do przerw roboczych, materiał płaski
Elementy szalunkowe o wymiarach 

montażowych do 500 mm w płytach 

poziomych i do 300 mm w ścianach.

2

1

2

GP: 244
 

Opis Art. nr Wersja Długość Wymiar 
monta-
żowy

Cena

 mm mm

2400

1200

Element standardowy PV3SBW11000-100 Materiał płaski 2400 100 na żądanie
PV3SBW11000-300 Materiał płaski 2400 300 na żądanie
PV3SBW11000-500 Materiał płaski 2400 500 na żądanie

PV3SBW11000-510-A Z wzmocnie-
niem

2400 510 na żądanie

PV3SBW11000-1000-A Z wzmocnie-
niem

2400 1000 na żądanie

PV3SBW11000-1600-A Z wzmocnie-
niem

2400 1600 na żądanie

PV3SBW11000-2000-A Z wzmocnie-
niem

2400 2000 na żądanie
  

Wszystkie wymiary pośrednie mogą być interpolowane i są dostępne w odstępach co 10 mm. 
Podane ceny obowiązują również dla elementów standardowych o długości 1200 mm.
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Stremaflex® do szalunku do przerw roboczych z uszczelnieniem z powlekanej blachy 
szczelinowej
Stremaflex® element szalunkowy z 

wbudowaną powlekaną blachą szcze-

linową. 

2

1

GP: 244  

Opis Art. nr Wersja Długość Wymiar 
monta-
żowy

Cena

 mm mm

2400

1200

Element standardowy PV3SBW21000-100 Materiał płaski 2400 100 na żądanie
PV3SBW21000-300 Materiał płaski 2400 300 na żądanie
PV3SBW21000-500 Materiał płaski 2400 500 na żądanie

PV3SBW21000-510-A Z wzmocnie-
niem

2400 510 na żądanie

PV3SBW21000-1000-A Z wzmocnie-
niem

2400 1000 na żądanie

PV3SBW21000-1600-A Z wzmocnie-
niem

2400 1600 na żądanie

PV3SBW21000-2000-A Z wzmocnie-
niem

2400 2000 na żądanie

1200

Przejście w ścianę PV3SBW23000-100 Materiał płaski 1200 100 na żądanie
PV3SBW23000-300 Materiał płaski 1200 300 na żądanie
PV3SBW23000-500 Materiał płaski 1200 500 na żądanie

PV3SBW23000-510-A Z wzmocnie-
niem

1200 510 na żądanie

PV3SBW23000-1000-A Z wzmocnie-
niem

1200 1000 na żądanie

PV3SBW23000-1600-A Z wzmocnie-
niem

1200 1600 na żądanie

PV3SBW23000-2000-A Z wzmocnie-
niem

1200 2000 na żądanie

1200

Uskok PV3SBW24000-100 Materiał płaski 1200 100 na żądanie
PV3SBW24000-300 Materiał płaski 1200 300 na żądanie
PV3SBW24000-500 Materiał płaski 1200 500 na żądanie

PV3SBW24000-510-A Z wzmocnie-
niem

1200 510 na żądanie

PV3SBW24000-1000-A Z wzmocnie-
niem

1200 1000 na żądanie

PV3SBW24000-1600-A Z wzmocnie-
niem

1200 1600 na żądanie

PV3SBW24000-2000-A Z wzmocnie-
niem

1200 2000 na żądanie

250
250

Element narożny PV3SBW26000-100 Materiał płaski 500 100 na żądanie
PV3SBW26000-300 Materiał płaski 500 300 na żądanie
PV3SBW26000-500 Materiał płaski 500 500 na żądanie
PV3SBW26000-800 Materiał płaski 500 800 na żądanie
PV3SBW26000-1200 Materiał płaski 500 1200 na żądanie

PV3SBW26000-1210-A Z wzmocnie-
niem

500 1210 na żądanie

PV3SBW26000-2000-A Z wzmocnie-
niem

500 2000 na żądanie

250

250
250

Element T PV3SBW27000-100 Materiał płaski 750 100 na żądanie
PV3SBW27000-300 Materiał płaski 750 300 na żądanie
PV3SBW27000-500 Materiał płaski 750 500 na żądanie
PV3SBW27000-800 Materiał płaski 750 800 na żądanie
PV3SBW27000-1200 Materiał płaski 750 1200 na żądanie

PV3SBW27000-1210-A Z wzmocnie-
niem

750 1210 na żądanie

PV3SBW27000-2000-A Z wzmocnie-
niem

750 2000 na żądanie
  

Wszystkie wymiary pośrednie mogą być interpolowane i są dostępne w odstępach co 10 mm. 
Podane ceny obowiązują również dla elementów standardowych o długości 1200 mm. 
Pozostałe wymiary blachy szczelinowej, pokrycie blachy obustronne warstwą adhezyjną oraz jej wygięcie w górę o 15° na zapytanie
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GP: 244  

Opis Art. nr Wersja Długość Wymiar 
monta-
żowy

Cena

 mm mm

250

250
250

250

Element krzyżowy PV3SBW28000-100 Materiał płaski 1000 100 na żądanie
PV3SBW28000-300 Materiał płaski 1000 300 na żądanie
PV3SBW28000-500 Materiał płaski 1000 500 na żądanie
PV3SBW28000-800 Materiał płaski 1000 800 na żądanie
PV3SBW28000-1200 Materiał płaski 1000 1200 na żądanie

PV3SBW28000-1210-A Z wzmocnie-
niem

1000 1210 na żądanie

PV3SBW28000-2000-A Z wzmocnie-
niem

1000 2000 na żądanie
  

Wszystkie wymiary pośrednie mogą być interpolowane i są dostępne w odstępach co 10 mm. 
Podane ceny obowiązują również dla elementów standardowych o długości 1200 mm. 
Pozostałe wymiary blachy szczelinowej, pokrycie blachy obustronne warstwą adhezyjną oraz jej wygięcie w górę o 15° na zapytanie
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Stremaform® szalunek do przerw roboczych z uszczelnieniem z blachy szczelinowej
Szalunek Stremaform®  z uszczelnie-

niem przeciwwodnym ze zintegrowa-

nej blachy szczelinowej.

2

1

GP: 244  

Opis Art. nr Wersja Długość Wymiar 
monta-
żowy

Cena

 mm mm

2400

1200

Element standardowy PV3SBW31000-100 Materiał płaski 2400 100 na żądanie
PV3SBW31000-300 Materiał płaski 2400 300 na żądanie
PV3SBW31000-500 Materiał płaski 2400 500 na żądanie

PV3SBW31000-510-A Z wzmocnie-
niem

2400 510 na żądanie

PV3SBW31000-1000-A Z wzmocnie-
niem

2400 1000 na żądanie

PV3SBW31000-1600-A Z wzmocnie-
niem

2400 1600 na żądanie

PV3SBW31000-2000-A Z wzmocnie-
niem

2400 2000 na żądanie

1200

Przejście w ścianę PV3SBW33000-100 Materiał płaski 1200 100 na żądanie
PV3SBW33000-300 Materiał płaski 1200 300 na żądanie
PV3SBW33000-500 Materiał płaski 1200 500 na żądanie

PV3SBW33000-510-A Z wzmocnie-
niem

1200 510 na żądanie

PV3SBW33000-1000-A Z wzmocnie-
niem

1200 1000 na żądanie

PV3SBW33000-1600-A Z wzmocnie-
niem

1200 1600 na żądanie

PV3SBW33000-2000-A Z wzmocnie-
niem

1200 2000 na żądanie

1200

Uskok PV3SBW34000-100 Materiał płaski 1200 100 na żądanie
PV3SBW34000-300 Materiał płaski 1200 300 na żądanie
PV3SBW34000-500 Materiał płaski 1200 500 na żądanie

PV3SBW34000-510-A Z wzmocnie-
niem

1200 510 na żądanie

PV3SBW34000-1000-A Z wzmocnie-
niem

1200 1000 na żądanie

PV3SBW34000-1600-A Z wzmocnie-
niem

1200 1600 na żądanie

PV3SBW34000-2000-A Z wzmocnie-
niem

1200 2000 na żądanie

250
250

Element narożny PV3SBW36000-100 Materiał płaski 500 100 na żądanie
PV3SBW36000-300 Materiał płaski 500 300 na żądanie
PV3SBW36000-500 Materiał płaski 500 500 na żądanie
PV3SBW36000-800 Materiał płaski 500 800 na żądanie
PV3SBW36000-1200 Materiał płaski 500 1200 na żądanie

PV3SBW36000-1210-A Z wzmocnie-
niem

500 1210 na żądanie

PV3SBW36000-2000-A Z wzmocnie-
niem

500 2000 na żądanie

250

250
250

Element T PV3SBW37000-100 Materiał płaski 750 100 na żądanie
PV3SBW37000-300 Materiał płaski 750 300 na żądanie
PV3SBW37000-500 Materiał płaski 750 500 na żądanie
PV3SBW37000-800 Materiał płaski 750 800 na żądanie
PV3SBW37000-1200 Materiał płaski 750 1200 na żądanie

PV3SBW37000-1210-A Z wzmocnie-
niem

750 1210 na żądanie

PV3SBW37000-2000-A Z wzmocnie-
niem

750 2000 na żądanie
  

Wszystkie wymiary pośrednie mogą być interpolowane i są dostępne w odstępach co 10 mm. 
Podane ceny obowiązują również dla elementów standardowych o długości 1200 mm. 
Pozostałe wymiary blachy szczelinowej, pokrycie zakładu warstwą adhezyjną oraz jej wygięcie w górę o 15° na zapytanie
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GP: 244  

Opis Art. nr Wersja Długość Wymiar 
monta-
żowy

Cena

 mm mm

250

250
250

250

Element krzyżowy PV3SBW38000-100 Materiał płaski 1000 100 na żądanie
PV3SBW38000-300 Materiał płaski 1000 300 na żądanie
PV3SBW38000-500 Materiał płaski 1000 500 na żądanie
PV3SBW38000-800 Materiał płaski 1000 800 na żądanie
PV3SBW38000-1200 Materiał płaski 1000 1200 na żądanie

PV3SBW38000-1210-A Z wzmocnie-
niem

1000 1210 na żądanie

PV3SBW38000-2000-A Z wzmocnie-
niem

1000 2000 na żądanie
  

Wszystkie wymiary pośrednie mogą być interpolowane i są dostępne w odstępach co 10 mm. 
Podane ceny obowiązują również dla elementów standardowych o długości 1200 mm. 
Pozostałe wymiary blachy szczelinowej, pokrycie zakładu warstwą adhezyjną oraz jej wygięcie w górę o 15° na zapytanie
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Szalunek tracony Stremaform® z koszem do osadzenia taśmy dylatacyjnej
Szalunek Stremaform® ze zintegro-

wanym koszem do osadzenia taśmy 

dylatacyjnej 250 / 30-16 mm.

2

1

GP: 244
 

Opis Art. nr Wersja Długość Wymiar 
monta-
żowy

Cena

 mm mm

2400

1200

Element standardowy PV3SBW41000-100 Materiał płaski 2400 100 na żądanie
PV3SBW41000-300 Materiał płaski 2400 300 na żądanie
PV3SBW41000-500 Materiał płaski 2400 500 na żądanie

PV3SBW41000-510-A Z wzmocnie-
niem

2400 510 na żądanie

PV3SBW41000-1000-A Z wzmocnie-
niem

2400 1000 na żądanie

PV3SBW41000-1600-A Z wzmocnie-
niem

2400 1600 na żądanie

PV3SBW41000-2000-A Z wzmocnie-
niem

2400 2000 na żądanie

1200
r

l

Przejście w ścianę /lewe/ 
prawe

PV3SBW43000-100 Materiał płaski 1200 100 na żądanie
PV3SBW43000-300 Materiał płaski 1200 300 na żądanie
PV3SBW43000-500 Materiał płaski 1200 500 na żądanie

PV3SBW43000-510-A Z wzmocnie-
niem

1200 510 na żądanie

PV3SBW43000-1000-A Z wzmocnie-
niem

1200 1000 na żądanie

PV3SBW43000-1600-A Z wzmocnie-
niem

1200 1600 na żądanie

PV3SBW43000-2000-A Z wzmocnie-
niem

1200 2000 na żądanie

1200

Uskok PV3SBW44000-100 Materiał płaski 1200 100 na żądanie
PV3SBW44000-300 Materiał płaski 1200 300 na żądanie
PV3SBW44000-500 Materiał płaski 1200 500 na żądanie

PV3SBW44000-510-A Z wzmocnie-
niem

1200 510 na żądanie

PV3SBW44000-1000-A Z wzmocnie-
niem

1200 1000 na żądanie

PV3SBW44000-1600-A Z wzmocnie-
niem

1200 1600 na żądanie

PV3SBW44000-2000-A Z wzmocnie-
niem

1200 2000 na żądanie
  

Wszystkie wymiary pośrednie mogą być interpolowane i są dostępne w odstępach co 10 mm. 
Podane ceny obowiązują również dla elementów standardowych o długości 1200 mm. 
Pozostałe wymiary kosza na taśmę uszczelniającą PVC oraz jego  wygięcie w górę o 15° na zapytanie
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Stremafix® kotwy mocujące
System kotwiący Stremafix® służy do 

zabezpieczania elementów szalunko-

wych Stremaform®, przy wymiarach 

montażowych ≥ 800 mm, w fazie 

montażu oraz do przeniesienia parcia 

mieszanki betonowej. Oferowane 

są  2 warianty: (1) Stremaform® z 

podwójnym usztywnieniem z prętów 

rozciąganych spawanych punktowo 

po przekątnej. (2) Stremaform® system 

mocowania (podwójne usztywnienie 

prętowe + system mocowania) do 

mocowania bez spawania.

1

2

Stremaform® dodatek za usztywnienie podwójnymi prętami GP: 242
 

Art. nr Zastosowanie Wymiar montażowy Cena

 mm

PV4900DS2000 Płyta 2000 na żądanie
PV4900DS1200 Płyta 1200 na żądanie
PV4900DS1400 Ściana 1400 na żądanie
PV4900DS0800 Ściana 800 na żądanie

 

Usztywnienie Stremaform® dla większych wymiarów montażowych na zapytanie. 
Pręty ukośne nie wchodzą w zakres dostawy.

Dodatek do systemu zakotwień do Stremaform® (bez spawania) GP: 242
 

Art. nr Zastosowanie Wymiar montażowy Cena

 mm

PV490001200 Płyta 1200 91,35 PLN/m
PV490002000 Płyta 2000 148,50 PLN/m
PV490000800 Ściana 800 91,35 PLN/m
PV490001400 Ściana 1400 148,50 PLN/m

 

Usztywnienie Stremaform® dla większych wymiarów montażowych na zapytanie. 
Zakres dostawy obejmuje prety rozciągane oraz pręty zabezpieczające.

Klamra mimośrodowa Stremaform® do mocowania prętów kotwiących (stężają-
cych) elementy Stremaform® GP: 242

 

Opis Art. nr Opakowanie Cena

szt.

Mimośrodowy zacisk 
wielokrotnego użytku 
do prętów okrągłych o 
średnicy 5 - 10 mm

PVE0123 50 15,75 PLN/szt.

  

Zacisk mimośrodowy jest wielokrotnego użytku i w razie potrzeby dostępny na zamówienie .
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Dodatek za przycięcie elementu (poziom konfekcjonowania 2 i 3) GP: 244
 

Opis Cena

2

2400
x

1200
x

Przycięcie na długości na żądanie

2400

3

Przycięcie jednostronne stożkowe na żądanie

3

2400

Wykonanie cięcia na żądanie

  

Dodatek za wykończenie krawędzi GP: 244
 

Opis Szerokość Cena

mm

D

B
C

A

Klejona listwa z włóknobetonu do otuliny do 40 mm - 32,40 PLN/m
Klejona listwa włóknobetonu do otuliny od 45 mm - 38,25 PLN/m
Jednostronny uskok - 10,80 PLN/m
Listwa grzebieniowa do zbrojenia jednostronna 150 na żądanie
Listwa dystansowa drewniana jednostronna - na żądanie

  

Stremaform® dodatek za zazębienie (wręby)
Elementy szalunkowe do przerw 

roboczych Stremaform® mogą być 

opcjonalnie zaprojektowane z wrębami 

(zazębieniem) i spełniającą wymagania 

normy Eurokod 2 (PN EN1992-1-1).

GP: 244

Opis Cena

Powierzchnia z wrębami wg PN EN 1992-1(EC2) na żądanie

Stremaform® dodatek do betonu o płynnej konsystencji
Wszystkie elementy szalunkowe do 

przerw roboczych Stremaform® mogą 

być opcjonalnie wykonane z siatki 

cięto-ciągnionej o małych oczkach do 

betonu o płynnej konsystencji.

GP: 244

Opis Cena

Powierzchnia o drobnych oczkach na żądanie
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Stremaform® dodatek za element wywołujący zarysowanie
Element do wymuszenia rys Strema-

form® jest stosowany do zamierzo-

nego wywoływania zarysowania w 

szczelinach konstrukcyjnych poprzez 

osłabienie przekroju poprzecznego. 

Wymagane w tym celu osłabienie 

uzyskuje się poprzez zastosowanie 

warstwy rozdzielającej, która zapo-

biega związaniu betonu w jednej 

trzeciej przekroju elementu..

GP: 244

Opis Cena

Element do kontrolowanego wymuszania zarysowania  ze zintegrowaną warstwą rozdzielającą  
(1/3 grubości elementu) 

na żądanie

Element do kontrolowanego wymuszania zarysowania bez przerwy roboczej na zapytanie

Stremaform® przekładka dystansowa z listwą prostokątną z włóknobetonu
Element dystansowy Stremaform® 

stanowi jednocześnie element 

dystansowy i uszczelniający. Średnica 

zbrojenia, odstępy między zbrojeniami 

i warstwy zbrojenia są uwzględniane 

już na etapie produkcji. Podkładki 

dystansowe Stremaform® zapobiegają 

przeciekaniu betonu między zbroje-

niem, co pozwala nam uniknąć  prac 

związanych z czyszczeniem.

1

2

GP: 242
 

Art. nr Otulina Długość Wymiar montażowy Cena

mm mm mm

PV3008-EBM120-BD35 35 1200 120 59,40 PLN/m
PV3008-EBM120-BD40 40 1200 120 62,10 PLN/m
PV3008-EBM120-BD45 45 1200 120 65,25 PLN/m
PV3008-EBM120-BD50 50 1200 120 67,05 PLN/m
PV3008-EBM120-BD60 60 1200 120 71,55 PLN/m

Trójkątna lista z włóknobetonu dostępna na zamówienie 
Inne wymiary na zapytanie.
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Stremaform® szalunek progu z blachą szczelinową
Element szalunkowy na styku płyta 

/ściana lub ściana/strop z blachą 

szczelinową 250/1,5 mm.

A B

GP: 242
 

Opis Art. nr Wysokość 
stopnia

Długość Wymiar mon-
tażowy

Cena

mm mm mm

2400

Element standardowy PV3SBW51000 150 2400 150 na żądanie
PV3SBW61000 150 2400 150 na żądanie

250 250

Element narożny PV3SBW56000 150 500 150 na żądanie
PV3SBW66000 150 500 150 na żądanie

250
250

250

Element T PV3SBW57000 150 750 150 na żądanie
PV3SBW67000 150 750 150 na żądanie

250
250

250

250

Element krzyżowy PV3SBW58000 150 1000 150 na żądanie
PV3SBW68000 150 1000 150 na żądanie

  

Wykonanie z blachą szczelinową odpowiada grupie artykułów PV3SBW5… 
Wykonanie z koszem na taśmę uszczelniającą odpowiada grupie artykułów PV3SBW6… 
Inne wymiary na zapytanie.
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Stremaform® próg do osadzenia uszczelnienia z blachy/-taśmy
Element szalunkowy na styku płyty 

fundamentowej/ściany z gniazdem na 

taśmę uszczelniającą PVC i blachę 

szczelinową.

GP: 242
 

Art. nr Wysokość stopnia Długość Wymiar montażowy Cena

mm mm mm

PV204800120 120 2400 120 72,45 PLN/m
PV204800150 150 2400 150 80,33 PLN/m

Stremaform® A-Bock wolnostojący
Szalunek samostojący Stremaform® 

jest dostępny dla płyt o różnych wyso-

kościach.

GP: 242
 

Art. nr Długość Wymiar montażowy Cena

mm mm

PV200400000-EBM140 2400 140 51,53 PLN/m
PV200400000-EBM160 2400 160 54,68 PLN/m
PV200400000-EBM180 2400 180 57,83 PLN/m
PV200400000-EBM200 2400 200 60,53 PLN/m
PV200400000-EBM220 2400 220 63,00 PLN/m
PV200400000-EBM240 2400 240 65,48 PLN/m
PV200400000-EBM250 2400 250 66,60 PLN/m

Stremaboard
Stremaboard składa się z profilowanej, 

lekkiej siatki cięto-ciągnionej. Materiał 

i proste cięcie na miejscu budowy są 

idealne do indywidualnego dopasowa-

nia do wymiarów przerw roboczych na 

budowie. Profilowanie spełnia wyma-

gania Eurokodu 2, dzięki czemu złącza 

konstrukcyjne można klasyfikować 

jako z wrębami (z zazębieniem).

1

2

GP: 241
 

Art. nr Długość Szerokość Liczba opakowań na 
palecie

Masa Cena

mm mm Zawartość opako-
wania

kg/paleta

PV2020 2400 800 100 584 70,20 PLN/m²
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Stremaform® szalunek do dylatacji
Szalunek tracony Stremaform® do dylatacji, oddziela betonowane elementy od siebie i przejmuje ich wzajemne oddzia-

ływania. Elementy są stosowane jako szalunek tracony w płytach fundamentowych, stropach oraz ścianach. Szalunek 

tracony jest prefabrykowany w sposób dopasowany do konkretnej realizacji, nie wymaga demontażu. Zbrojenie i betono-

wanie można prowadzić niezależnie od siebie.  

Elementy dylatacyjne są produkowane z  różnym rodzajem wypełnienia: twardą pianką, odporną na wysokie temperatury 

wełną skalną lub dźwiękochłonną włókniną mineralną.

 ˎ Szybsze i bardziej ekonomiczne szalowanie w porówna-

niu do tradycyjnych szalunków drewnianych

 ˎ Niezawodny i funkcjonalny szalunek do przerw robo-

czych

 ˎ Brak konieczności demontażu i utylizacji materiałów 

szalunkowych

 ˎ Sprawdzona jakość: rozwijany w Niemczech na prze-

strzeni  30 lat

2

1

Z taśmą dylatacyjną Z taśmą dylatacyjną

Przerwa dylatacyjna 
z oddzieleniem 
akustycznym

Bez uszczelnienia

dB

dB

Przenoszący siły 
poprzeczne

Z Egcodubel

Taśma do połączeń 
zewnętrznych

Taśma do połączeń 
wewnętrznych

Taśma 
uszczelniająca 

złącza

Z trzpieniem dylata-
cyjnym, do obciążeń 

dynamicznych

Z trzpieniem dylata-
cyjnym

Przerwa dylatacyjnaPrzerwa dylatacyjna z oddzieleniem akustycznym

 Zalety
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Stremaform® szalunek do przerw dylatacyjnych
Szalunek do szczelin dylatacyjnych 

Stremaform® składa się z nośnej maty 

oraz z wypełnienia dylatacji o grubości 

20 mm umieszczonej pomiędzy nimi. 

Opcjonalnie może być wykonany z 

polistyrenu lub ogniochronnej wełny 

mineralnej. 2

1

Stremaform® szalunek do przerw dylatacyjnych z koszem do osadzenia taśmy uszczelnia-
jącej

 ˎ Szalunek Stremaform® ze zinte-

growanym koszem do układania 

uszczelniającej taśmy dylatacyjnej 

na placu budowy

 ˎ Stremaform® Fixer utrzymuje śro-

dek taśmy dylatacyjnej po zabeto-

nowaniu w środku szczeliny.

 ˎ Dla poziomych elementów kon-

strukcyjnych, w celu zapewnienia 

lepszego odpowietrzenia mieszanki 

betonowej w okolicach taśmy moż-

liwe jest odgięcie obustronnie koszy 

do góry o 15 °.

 ˎ Z wkładką dylatacyjną Styrodur 20 

mm i koszem na taśmy dylatacyjne 

150/90-75 mm z jednej strony, 

wraz z elementem do mocowania 

dylatacji.

2

1

GP: 242
 

Długość Szerokość Cena

mm mm

2400 200 163,35 PLN/m
2400 250 171,00 PLN/m
2400 300 181,80 PLN/m
2400 350 189,90 PLN/m
2400 400 198,23 PLN/m
2400 450 206,55 PLN/m
2400 500 214,65 PLN/m

  

Warianty wykonania szalunku traconego szczeliny dylatacyjnej z koszem do osa-
dzenia taśmy uszczelniającej GP: 242

 

Opis Cena

Wygięcie obustronne 15,75 PLN/m
Blacha stalowa 60/20 mm jednostronna 34,65 PLN/m
Blacha stalowa 60/20 mm obustronna 69,30 PLN/m
Blacha stalowa 110/20 mm jednostronna 40,28 PLN/m
Blacha stalowa 110/20 mm obustronna 80,10 PLN/m

Dopłata za kosz na taśmę uszczelniającą do szalunku dylatacji GP: 242
 

Opis Cena

Kosz do osadzenia taśmy uszczelniającej 180/90-75 mm jednostronny darmo
Kosz do osadzenia taśmy uszczelniającej odgięty 15° w górę darmo
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Elementy łączące do przerw dylatacyjnych z koszem do osadzenia taśmy 
uszczelniającej GP: 242

 

Opis Cena

Element narożny 175,50 PLN/szt.
Element krzyżowy 250,43 PLN/szt.
Element T 200,93 PLN/szt.
Element do przejścia płyty fundamentowej w ścianę 125,33 PLN/szt.

Wypełnienie szczeliny GP: 242  
Materiał Grubość Szerokość Cena

 mm mm

styrodur 30 250 na żądanie
styrodur 30 350 na żądanie
styrodur 30 500 na żądanie

wełna mineralna 20 250 na żądanie
wełna mineralna 20 350 na żądanie
wełna mineralna 20 500 na żądanie
wełna mineralna 30 250 na żądanie
wełna mineralna 30 350 na żądanie
wełna mineralna 30 500 na żądanie

  

Stremaform® szalunek do przerw dylatacyjnych z dwuczęściowym koszem do osadzenia 
taśmy uszczelniającej
W przypadku stosowania dużych taśm 

hydroizolacyjnych zaleca się dwuczę-

ściową konstrukcję kosza, ponieważ 

taśmę można po prostu ułożyć w 

dolnej części, a następnie osadzić 

górną część. W przypadku elementów 

poziomych możliwe jest wykonanie 

kosza z obustronnym odgięciem do 

góry o 15°.

2

1

Szalunek Stremaform® ze zintegrowanymi trzpieniami dylatacyjnymi
Wszystkie elementy Stremaform® 

mogą być dostarczane ze zintegrowa-

nymi trzpieniami dylatacyjnymi. Różne 

możliwości zastosowania Egcodubel 

i Egcodorn można znaleźć od strony 

110.

Stremaform® z oddzieleniem akustycznym
Element szalunkowy Stremaform® 

z izolacją dźwiękochłonną służy do 

akustycznej separacji elementów beto-

nowych. Gotowy do montażu element 

szalunkowy znajduje zastosowanie w 

zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej 

w celu oddzielenia dźwięków między 

poszczególnymi lokalami.

2

1

dB
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Stremaform® z oddzieleniem akustycznym i koszem na taśmę uszczelniającą
 ˎ Stremaform® z izolacją akustyczną  

może być dodatkowo wyposa-

żony w kosz do osadzenia taśmy 

uszczelniającej PVC. Montaż taśmy 

w koszu odbywa się na budowie.

 ˎ Z wypełnieniem szczeliny dylatacyj-

nej z wełny mineralnej 20 mm oraz 

z koszem na taśmę uszczelniającą 

PVC 150/60-45 mm jednostronną, 

ze strzemieniem mocującym.

2

1

dB

GP: 242
 

Długość Szerokość Cena

mm mm

2400 200 186,30 PLN/m
2400 250 196,65 PLN/m
2400 300 210,15 PLN/m
2400 350 222,53 PLN/m
2400 400 233,10 PLN/m
2400 450 243,45 PLN/m
2400 500 253,80 PLN/m

  

Dopłata za niestandardowe długości na zapytanie.

Warianty wykonania szalunku do dylatacji z oddzieleniem akustycznym i z 
koszem na taśmę uszczelniającą GP: 242

 

Opis Cena

Wygięcie obustronne 15,75 PLN/m

Dopłata za niestandardowe długości na zapytanie. GP: 242
 

Opis Cena

Kosz do osadzenia taśmy uszczelniającej 180/60-45 mm jednostronny darmo
Kosz do osadzenia taśmy uszczelniającej odgięty 15° w górę darmo

Elementy formowane do oddzielenia akustycznego z koszem na taśmę uszczel-
niającą GP: 242

 

Opis Cena

Element narożny 175,50 PLN/szt.
Element krzyżowy 250,43 PLN/szt.
Element T 200,93 PLN/szt.
Element do przejścia płyty fundamentowej w ścianę 125,33 PLN/szt.

Wypełnienie szczeliny GP: 242  
Materiał Grubość Szerokość Cena

 mm mm

wełna mineralna 40 250 na żądanie
wełna mineralna 40 350 na żądanie
wełna mineralna 40 500 na żądanie

  

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Stremaform® szalunek do dylatacji



68 w w w.ma x f r ank .com

Tubbox® rura szalunkowa
Rury szalunkowe Tubbox® mogą być wykorzystywane do wykonywania słupów betonowych o różnej geometrii i jakości 

wykończenia powierzchni. Stanowią one oszczędną czasowo i ekonomiczną alternatywę dla konwencjonalnych szalunków 

słupów. Jednorazowe tekturowe rury szalunkowe wyposażone są w linkę zrywającą ułatwiającą ich demontaż.

 ˎ Szybki montaż i demontaż umożliwia znaczne skrócenie 

czasu budowy

 ˎ Lekki i wygodny w transporcie i montażu

 ˎ Nie wymaga rozszalowywania, czyszczenia i zwrotu 

elementów szalunkowych

 ˎ Możliwość wykonywania kilku słupów w jednym etapie

 ˎ Środki adhezyjne nie są wymagane

Słup prostokątny Powierzchnia 
spiralna

Powierzchnia gładka

Formy specjalne

Podpora o kształcie 
litery „V”

Osprzęt

Słup kwadratowy Słupy okrągłe Powierzchnia bez 
jam skurczowych

 Zalety
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Tubbox® szalunki do słupów okrągłych® - spiralne
Standardowa jakość powierzchni 

betonu ze sporadycznymi ubytkami 

oraz niewielkim zarysem spiralnej 

struktury rury szalunkowej.

GP: 132
 

Art. nr Średnica wewn. Wymagania dotyczące betonu Masa Cena

mm m³/m kg/m

SRS150 150 0,019 1,45 64,35 PLN/m
SRS200 200 0,033 1,89 73,80 PLN/m
SRS240 240 0,048 2,20 87,30 PLN/m
SRS250 250 0,052 2,39 90,45 PLN/m
SRS300 300 0,074 2,67 108,45 PLN/m
SRS350 350 0,101 3,98 143,55 PLN/m
SRS400 400 0,132 4,67 175,95 PLN/m
SRS450 450 0,167 5,63 202,50 PLN/m
SRS500 500 0,206 6,87 214,65 PLN/m
SRS550 550 0,249 7,80 237,15 PLN/m
SRS600 600 0,297 9,34 257,85 PLN/m
SRS650 650 0,348 10,79 306,00 PLN/m
SRS700 700 0,404 12,11 397,35 PLN/m
SRS800 800 0,528 17,00 495,45 PLN/m
SRS1000 1000 0,825 23,44 1184,40 PLN/m

 

Rury szalunkowe Tubbox® charakteryzują się wysoką wytrzymałością na parcie mieszanki betonowej. Wymagana wytrzymałość uzyskiwana jest ok. 3 dni od 
produkcji. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia podczas transportu lub użytkowania, zalecamy uwzględnienie tego okresu w harmonogramie dostaw. Maksy-
malna długość wynosi 6,0 m dla rury o średnicy > 600 mm i 8,0 m dla rury o średnicy ≤ 600 mm. W przypadku przekroczenia maksymalnej długości, oferowana 
jest wersja podzielona. Niezbędne podparcie rur szalunkowych wykonywane jest na placu budowy. W przypadku długości powyżej 6 metrów obowiązuje 
dopłata w wysokości 10%. Długości poniżej 2 metrów cena na zapytanie. Tolerancja długości ± 25 mm.
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Tubbox® szalunki do słupów okrągłych® - gładkie
Standardowa jakość powierzchni 

betonu ze sporadycznymi ubyt-

kami, powierzchnia betonu gładka 

z widoczną pionową pozostałością 

po lince rozrywającej. Jeżeli średnica 

rury szalunkowej przekracza 600 

mm, widoczne będą dwa pionowe 

ślady styku w miejscu łączenia formy 

rurowej.

GP: 134
 

Art. nr Średnica wewn. Wymagania dotyczące betonu Masa Cena

mm m³/m kg/m

SRG150 150 0,019 1,71 93,15 PLN/m
SRG200 200 0,033 2,24 112,05 PLN/m
SRG240 240 0,048 2,62 130,95 PLN/m
SRG250 250 0,052 2,83 139,05 PLN/m
SRG300 300 0,074 3,19 166,95 PLN/m
SRG350 350 0,101 4,59 204,30 PLN/m
SRG400 400 0,132 5,37 232,65 PLN/m
SRG450 450 0,167 6,42 271,35 PLN/m
SRG500 500 0,206 7,74 290,25 PLN/m
SRG550 550 0,249 8,76 333,45 PLN/m
SRG600 600 0,297 10,39 381,15 PLN/m
SRG650 650 0,348 11,92 471,15 PLN/m
SRG700 700 0,404 13,33 572,85 PLN/m
SRG800 800 0,528 18,40 645,30 PLN/m
SRG1000 1000 0,825 25,19 1382,40 PLN/m

 

Rury szalunkowe Tubbox® charakteryzują się wysoką wytrzymałością na parcie mieszanki betonowej. Wymagana wytrzymałość uzyskiwana jest ok. 3 dni od 
produkcji. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia podczas transportu lub użytkowania, zalecamy uwzględnienie tego okresu w harmonogramie dostaw. Maksy-
malna długość wynosi 6,0 m dla rury o średnicy > 600 mm i 8,0 m dla rury o średnicy ≤ 600 mm. W przypadku przekroczenia maksymalnej długości, oferowana 
jest wersja podzielona. Niezbędne podparcie rur szalunkowych wykonywane jest na placu budowy. W przypadku długości powyżej 6 metrów obowiązuje 
dopłata w wysokości 10%. Długości poniżej 2 metrów cena na zapytanie. Tolerancja długości ± 25 mm.
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Tubbox® szalunki do słupów okrągłych bez linki rozrywającej
Najwyższa jakość powierzchni betonu, 

niemal bez jam skurczowych i porów. 

Więcej informacji można znaleźć w 

rozdziale Zemdrain®.  Widoczne pozo-

staje miejsce zachodzenia na siebie 

maty Zemdrain®.

GP: 136
 

Art. nr Średnica wewn. Wymagania dotyczące betonu Masa Cena

mm m³/m kg/m

SRL150 150 0,019 1,61 120,15 PLN/m
SRL200 200 0,033 2,11 136,80 PLN/m
SRL240 240 0,048 2,46 162,00 PLN/m
SRL250 250 0,052 2,66 176,40 PLN/m
SRL300 300 0,074 2,99 213,30 PLN/m
SRL350 350 0,101 4,36 260,55 PLN/m
SRL400 400 0,126 5,10 296,55 PLN/m
SRL450 450 0,167 6,12 344,70 PLN/m
SRL500 500 0,206 7,41 367,20 PLN/m
SRL550 550 0,249 8,40 424,35 PLN/m
SRL600 600 0,297 9,99 476,55 PLN/m
SRL650 650 0,348 11,49 581,85 PLN/m
SRL700 700 0,404 12,87 666,00 PLN/m
SRL800 800 0,528 17,87 808,65 PLN/m
SRL1000 1000 0,825 24,52 1542,15 PLN/m

 

Rury szalunkowe Tubbox® charakteryzują się wysoką wytrzymałością na parcie mieszanki betonowej. Wymagana wytrzymałość uzyskiwana jest ok. 3 dni od 
produkcji. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia podczas transportu lub użytkowania, zalecamy uwzględnienie tego okresu w harmonogramie dostaw. Maksy-
malna długość wynosi 6,0 m dla rury o średnicy > 600 mm i 8,0 m dla rury o średnicy ≤ 600 mm. W przypadku przekroczenia maksymalnej długości, oferowana 
jest wersja podzielona. Niezbędne podparcie rur szalunkowych wykonywane jest na placu budowy. W przypadku długości powyżej 6 metrów obowiązuje 
dopłata w wysokości 10%. Długości poniżej 2 metrów cena na zapytanie. Tolerancja długości ± 25 mm.
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Tubbox® szalunki do słupów prostokątnych®

W szalunkach Tubbox® do słupów 

prostokątnych o długościach 5,0 m i 

większych, wewnętrzna wykładzina 

jest  łączona. Nie do uniknięcia jest 

lekki ślad łączenia pozostawiony na 

powierzchni betonu..

a

b

Ø

GP: 138
 

Art. nr Wymiary a x b Wymagania dotyczące betonu Masa Cena

mm m³/m kg/m

SRR175240 175 x 240 0,044 5,39 200,25 PLN/m
SRR200240 200 x 240 0,050 5,40 194,40 PLN/m
SRR200250 200 x 250 0,053 6,74 194,40 PLN/m
SRR200300 200 x 300 0,063 8,88 234,00 PLN/m
SRR200350 200 x 350 0,074 8,94 324,00 PLN/m
SRR200400 200 x 400 0,084 12,48 350,55 PLN/m
SRR240300 240 x 300 0,076 8,85 261,00 PLN/m
SRR240350 240 x 350 0,088 10,30 394,65 PLN/m
SRR240360 240 x 360 0,091 10,30 419,85 PLN/m
SRR240365 240 x 365 0,092 10,30 417,60 PLN/m
SRR240400 240 x 400 0,101 10,32 415,80 PLN/m
SRR240450 240 x 450 0,113 14,27 496,80 PLN/m
SRR240500 240 x 500 0,126 16,53 504,45 PLN/m
SRR250300 250 x 300 0,079 8,84 262,35 PLN/m
SRR250350 250 x 350 0,092 10,28 394,65 PLN/m
SRR250400 250 x 400 0,105 12,34 415,80 PLN/m
SRR250500 250 x 500 0,131 16,48 549,00 PLN/m
SRR300350 300 x 350 0,110 10,19 320,40 PLN/m
SRR300400 300 x 400 0,126 12,20 331,20 PLN/m
SRR300450 300 x 450 0,142 14,04 473,85 PLN/m
SRR300500 300 x 500 0,158 16,24 499,05 PLN/m
SRR350400 350 x 400 0,147 13,94 377,10 PLN/m
SRR400500 400 x 500 0,210 18,58 591,30 PLN/m

 

Rury szalunkowe Tubbox® charakteryzują się wysoką wytrzymałością na parcie mieszanki betonowej. Wymagana wytrzymałość uzyskiwana jest ok. 3 dni od 
produkcji. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia podczas transportu lub użytkowania, zalecamy uwzględnienie tego okresu w harmonogramie dostaw.  
Standardowa długość wynosi 2,0 m - 5,0 m. 
Maksymalna długość standardowa wynosi 5,0 m. 
W przypadku długości powyżej 6 metrów obowiązuje dopłata w wysokości 10% 
W przypadku przekroczenia maksymalnej długości standardowej, oferowana jest wersja podzielona. Konieczne podparcie rur szalunkowych musi być wykonana 
na placu budowy. 
Długości poniżej 2 metrów cena na zapytanie. Tolerancja długości ±25 mm.

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Tubbox® rura szalunkowa



73w w w.ma x f r ank .com

Tubbox® szalunki do słupów kwadratowych
W szalunkach Tubbox® do słupów 

kwadratowych o długościach 5,0 m 

i większych, wewnętrzna wykładzina 

jest  łączona. W tym przypadku pozo-

stanie lekki ślad w miejscu łączenia 

widoczny na powierzchni betonu.

a

a

Ø

GP: 138
 

Art. nr Wymiary a x a Wymagania dotyczące betonu Masa Cena

mm m³/m kg/m

SRQ150150 150 x 150 0,024 3,68 177,30 PLN/m
SRQ200200 200 x 200 0,042 5,08 177,30 PLN/m
SRQ240240 240 x 240 0,060 7,33 218,25 PLN/m
SRQ250250 250 x 250 0,066 7,34 218,25 PLN/m
SRQ300300 300 x 300 0,095 8,63 262,35 PLN/m
SRQ350350 350 x 350 0,129 12,15 317,70 PLN/m
SRQ360360 360 x 360 0,136 12,12 327,15 PLN/m
SRQ400400 400 x 400 0,168 13,80 360,00 PLN/m
SRQ450450 450 x 450 0,213 18,53 619,20 PLN/m
SRQ500500 500 x 500 0,263 21,00 656,55 PLN/m

 

Rury szalunkowe Tubbox® charakteryzują się wysoką wytrzymałością na parcie mieszanki betonowej. Wymagana wytrzymałość uzyskiwana jest ok. 3 dni od 
produkcji. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia podczas transportu lub użytkowania, zalecamy uwzględnienie tego okresu w harmonogramie dostaw.  
Standardowa długość wynosi 2,0 m - 5,0 m. 
Maksymalna długość standardowa wynosi 5,0 m. 
W przypadku długości powyżej 6 metrów obowiązuje dopłata w wysokości 10% 
W przypadku przekroczenia maksymalnej długości standardowej, oferowana jest wersja podzielona. Konieczne podparcie rur szalunkowych musi być wykonana 
na placu budowy. 
Długości poniżej 2 metrów cena na zapytanie. Tolerancja długości ±25 mm.

Uchwyty podpierające do Tubbox® (bez podpór pionujących)
Przeznaczone do pionowego ustawiania rur szalunkowych. GP: 140

 

Opis Art. nr Masa Cena

kg/szt.

Rozmiar I 
do szalowania rur Ø 200 - 
600 mm,  
typ widełkowy, pas z 
napinaczem i 3 uchwy-
tami widełkowymi

SRZS200 2,30 412,65 PLN/szt.

Rozmiar II do szalowania 
rur Ø >  600 mm, typ 
widełkowy, pas z napi-
naczem i 3 uchwytami 
widełkowymi

SRZS600 2,50 427,05 PLN/szt.

Dodatkowa uchwyt 
widełkowy  do podłą-
czenia czwartej podpory 
pionującej

SRZSGST 0,43 123,30 PLN/szt.

Rozmiar I do szalowania 
rur Ø 200 - 600 mm, typ 
ze ściągiem, pas z napi-
naczem i 3 uchwytami 
widełkowymi

SRZSGEW200 2,40 412,65 PLN/szt.

Rozmiar II do szalowania 
rur Ø >  600 mm, typ ze 
ściągiem, pas z napi-
naczem i 3 uchwytami 
widełkowymi

SRZSGEW600 2,60 427,05 PLN/szt.

Dodatkowa uchwyt 
gwintowany do podłą-
czenia czwartej podpory 
pionującej

SRZSGEW 0,45 123,30 PLN/szt.
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Informacje techniczne dotyczące stosowania rur szalunkowych Tubbox®

 ˎ Podczas transportu należy zawsze 

podeprzeć szalunek na dużej 

powierzchni, aby zapobiec powsta-

waniu ewentualnych odciśniętych 

punktów.

 ˎ Szalunki należy zawsze przechowy-

wać w pozycji pionowej.

 ˎ Chronić szalunki przed obciąże-

niami ściernymi.

 ˎ Rurę szalunkową Tubbox® należy 

chronić przed gorącem, deszczem 

i wilgocią.

 ˎ Chroń przypadkowo uszkodzone 

powierzchnie przed wilgocią, przy-

klejając do nich taśmę.

 ˎ „Te szalunki są produkowane w 

procesie kontrolowanym zgodnie 

z normą DIN 9001, sprawdzane i 

wysyłane w nienagannym stanie. 

Uszkodzenia transportowe lub inne 

wady należy wskazać na doku-

mentach dostawy przy odbiorze 

towaru. Nasza gwarancja obejmuje 

tylko wady, które są odnotowane w 

dokumentach dostawy bezpośred-

nio po dostawie. „

 ˎ Rur szalunkowych nie należy 

przeciskać przez zbrojenie lub 

zbyt duże elementy dystansowe, 

które mogą być wygięte. Wystające 

elementy dystansowe i pręty zbroje-

niowe uszkodzą szalunek i będą  

widoczne na betonie.
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 ˎ Zwiększona trwałość powierzchni betonowej

 ˎ Zachowanie jakości powierzchni betonu

 ˎ Udowodnione oszczędności kosztów w całym okresie 

użytkowania obiektu

 ˎ Zwiększona odporność na ścieranie

 ˎ Środki adhezyjne nie są wymagane

O2

H2O

31/ 2

Zemdrain® MD Zacisk napinający 
MD

Napinacz

Zacisk napinający

Tubbox® bez jam 
skurczowych z 

Zemdrain®

Zemdrain®  Classic, 
konfekcjonowany

Taśma samoprzy-
lepna

Zemdrain® Classic

Pas mocujący Zszywacz

 Zalety

Zemdrain® mata szalunkowa
Zemdrain®  jest to membrana odprowadzająca nadmiar wody i powietrza z warstwy przypowierzchniowej betonu. Dzięki 

temu powierzchnia betonu jest twardsza, gęstsza i tym samym wytrzymalsza co znacznie wydłuża żywotność powierzchni 

betonu.  

Uzyskana po zastosowaniu membrany szalunkowej powierzchnia betonu jest nieporowata wolna od pustych przestrzeni i 

ma wyższą twardość. Dodatkowo ograniczony zostanie rozwój mikroorganizmów oraz glonów, beton ma większą odpor-

ność na cykl zamarzania i rozmrażania oraz większą odporność na ścieranie.
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Wyzwanie
Z uwagi na to, że szalunki nie przepuszczają wody lub tylko w niewielkim stopniu 

ją wchłaniają, na wskutek ściskania na szalunku kumulują się powietrze oraz 

nadmiar wody. Następstwem tego jest wzrost wskaźnika w/c, zwiększona liczba 

porów, zbyt mała gęstość (raki) oraz otwarta struktura betonu przy powierzchni.

planowany wskaźnik 
w/c

Szalunek

wyższy wskaźnik w/c bez Zemdrain®

Deskowanie konwencjonalne

Rozwiązanie
Mata szalunkowa Zemdrain® odprowadza nadmiar wody ze strefy przypo-

wierzchniowej elementu betonowego powodując obniżenie wskaźnika w/c do 

prawie optymalnej wartości. Beton przy powierzchni staje się przez to twardszy, 

gęstszy i bardziej wytrzymały.

Zemdrain® mata szalunkowa

planowany wskaźnik 
w/c

niższy współczynnik w/c z 
Zemdrain®

Zemdrain®

Rezultat
Mata szalunkowa Zemdrain® zapewnia, że powierzchnia betonowanego ele-

mentu ma wyższą twardość, jest pozbawiona pustek oraz charakteryzuje 

się niską porowatością. Ulepszona powierzchnia nie jest podatna na rozwój 

mikroorganizmów i glonów, ma wyższą mrozoodporność a także odporność na 

ścieranie.

bez Zemdrain® (po lewej) vs. z Zemdrain® (po 
prawej)

Woda

Powietrze

Zemdrain® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont.
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Zemdrain® Classic
 ˎ Wykładzina szalunkowa w kontro-

lowany sposób odprowadzająca 

wodę

 ˎ Strona górna gładka do lekko 

ustrukturyzowanej, szara (od strony 

betonu)

 ˎ Tylna powierzchnia (od strony 

szalunku) czarna, z zagłębieniami w 

kształcie rombu

 ˎ Do jednokrotnego użytku

 ˎ Dopuszczenie do stosowania w 

obszarach wody pitnej zgodnie z 

W270 i W347

GP: 96
 

Art. nr Szerokość Długość Powierzchnia Masa Cena

m m m²/rolka kg/rolka

ZEM1600 1,60 50,00 80,00 27,75 60,53 PLN/m²
ZEM1900 1,90 50,00 95,00 33,00 60,53 PLN/m²
ZEM2250 2,25 50,00 112,50 39,00 60,53 PLN/m²
ZEM2600 2,60 50,00 130,00 45,00 60,53 PLN/m²
ZEM2900 2,90 50,00 145,00 50,00 60,53 PLN/m²
ZEM3200 3,20 50,00 160,00 55,00 60,53 PLN/m²
ZEM4200 4,20 50,00 210,00 73,50 60,53 PLN/m²

 

Tolerancja szerokości ± 20 mm

Zemdrain® Classic prefabrykowany
 ˎ Zemdrain® Classic to przygotowana w zakładzie produkcyjnym, wykonywana 

na wymiar wykładzina przeznaczona do wykładania wewnętrznej strony 

zaokraglonych szalunków zbiorników. Prefabrykacja zapewnia szybkie i bez-

problemowe wyłożenie maty na zaokrąglonych powierzchniach szalunków.

 ˎ Do jednokrotnego użytku

GP: 96
 

Opis Art. nr Cena

Taśma mocująca MD, dwustronna taśma klejąca, biała, do mocowania na deskowaniu i 
uszczelniania Zemdrain® MD, nie nadaje się do stosowania przy budowie zbiorników wody 
pitnej

ZEMSONDER na żądanie
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Zemdrain® MD
 ˎ Wykładzina szalunkowa w kontro-

lowany sposób odprowadzająca 

wodę

 ˎ Strona górna gładka do lekko 

ustrukturyzowanej, biała (od strony 

betonu)

 ˎ Tylna powierzchnia (od strony sza-

lunku) ze specjalną siatką odwad-

niającą

 ˎ Ekonomiczna dzięki możliwości 

wielokrotnego użycia (2-3 razy) oraz 

prostemu, szybkiemu montażowi

 ˎ Duża chłonność, dzięki czemu 

nadaje się również na skośne oraz 

na poziome powierzchnie

GP: 96
 

Art. nr Szerokość Długość Powierzchnia Masa Cena

m m m²/rolka kg/rolka

ZEMMD2 2,50 35,00 87,50 59,00 93,60 PLN/m²
 

Tolerancja szerokości ± 10 mm

Zemdrain® cięcie na wymiar GP: 96
 

Opis Art. nr Cena

Otwarcie rolki, przycięcie długości do potrzeb klienta  - minimalna długość 3 m, dostawa w 
jednym kawałku. Tolerancja cięcia ± 50 mm.

ZEMSCHNITTQ 53,33 PLN/szt.

Cięcie całych rolek w celu zmniejszenia ich szerokości. Pozostała część rolki jest wliczona w 
cenę i na życzenie może być dostarczona. Tolerancja cięcia ± 20 mm.

ZEMSCHNITTL 104,85 PLN/szt.
 

Narzędzia do obróbki Zemdrain® GP: 95
 

Opis Art. nr Zawartość opakowania Cena

szt.

Napinacz kleszczowy, 
do chwytania szerokim 
chwytem i napinania 
wykładziny Zemdrain® 
Classic na małych 
powierzchniach deskowa-
nia. Ostateczne mocowa-
nie za pomocą zszywek. 

ZSZKAZ 1 132,53 PLN/szt.

Napinacz kleszczowy MD 
2,5 m, dwuczęściowy 
napinacz do wykładziny 
Zemdrain® MD

ZSZMD2500 1 1080,23 PLN/szt.

Klamra napinająca do 
mocowania Zemdrain®. 
Możliwość wypożyczenia.

ZSL0810 1 506,48 PLN/szt.

Zszywacz regulowany, 
ręczny, do mocowania 
Zemdrain® Classic i MD 
do powierzchni szalunku, 
do zszywek  8 i 10 mm

ZTAKMD1 1 93,60 PLN/szt.

Zszywki Monel 053, stal 
nierdzewna, długość 10 
mm

ZTEK10 1200 72,90 PLN/Pak
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Zemdrain® akcesoria GP: 95
 

Opis Art. nr Długość Szerokość Grubość Opakowa-
nie

Cena

m mm mm szt.

Specjalna taśma samo-
przylepna, dwustronna, 
do mocowania i uszczel-
niania złączy czołowych 
Zemdrain® Classic od 
strony zewnętrznej, nie 
nadaje się do stosowania 
w budowie zbiorników 
wody pitnej.

ZDSSKB 50,00 50 0,5 20 87,53 PLN/rolka

Taśma mocująca MD, 
dwustronna taśma kle-
jąca, biała, do mocowania 
i uszczelniania Zemdrain® 
MD do deskowania, nie 
nadaje się do stosowania 
w konstrukcji zbiorników 
wody pitnej.

ZBBAND 10,00 50 1,0 20 92,25 PLN/rolka

Zemdrain® taśma 
maskująca, laminowana 
taśma samoprzylepna 
do przykrywania styków 
deskowania, przybi-
tych zszywkami styków 
wykładziny Zemdrain®, do 
naprawy ewentualnych 
uszkodzeń powierzchni 
wykładziny Zemdrain® lub 
do przykrywania krawędzi 
obłożonych elementów 
deskowania, nie nadaje 
się do stosowania w 
obszarach wody pitnej.

ZABAND 10,00 50 0,5 30 93,60 PLN/rolka

Zemdrain® taśma do 
uszczelniania styków 
elementów szalunkowych 
w obszarach wody pitnej, 
mocowana na zszywki, 
nie  jest samoprzylepna

ZEBAND 30,00 50 - 24 128,25 PLN/rolka

Piankowa taśma do 
uszczelniania styków 
elementów szalunkowych. 
Nie nadaje się do budowy 
zbiorników wody pitnej. 

FKBANDS 10,00 19 6,0 15 14,40 PLN/rolka
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Szalunki do krwędzi balkonów i stropów
Obrzeża szalunkowe do balkonów i płyt stropowych stanowią alternatywę dla tradycyjnych szalunków drewnianych. Jako 

tracone elementy szalunkowe pozostają w betonie, gdzie tworzą estetyczne wykończenie elementów betonowych. 

 ˎ Prosty montaż

 ˎ Brak kosztownych prac związanych z demontażem 

szalunków

 ˎ Oszczędność czasu i pieniędzy

Krawędzie 90° po 
obu stronach

Krawędzie 90° po 
obu stronach

jednostronna 
krawędź 45°

Rant standardowy (AKF) Rant z taśmami uszczelniającymi

Obrzeże standard-
owe

Obrzeże „stropów” 
z pojedynczym 
uszczelnieniem

jednostronna 
krawędź 45°

Obrzeże „ścian” z 
podwójnym uszczel-

nieniem

Profil kapinosu z 
tworzywa sztuc-

znego

 Zalety
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Płyta szalunkowa do obrzeży element standardowy
 ˎ Z płaskim oparciem

 ˎ Zalecany do prac szalunkowych przy otworach w stropach, klatkach schodo-

wych i różnych wgłębieniach w pomieszczeniach wewnętrznych

 ˎ Z dodatkowym profilem okapowym z tworzywa sztucznego, nadającym się 

do szalowania balkonów z okapnikiem na zewnątrz
h

a

GP: 62
 

Art. nr Wymiary h x a Długość Masa Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm m kg/m szt. kg/paleta

AKF1602000 160 x 25 2,00 6,50 100 1320 76,05 PLN/m
AKF1602700 160 x 25 2,70 6,48 56 1000 76,05 PLN/m
AKF1802000 180 x 25 2,00 7,00 100 1420 83,70 PLN/m
AKF1802700 180 x 25 2,70 7,04 56 1084 83,70 PLN/m
AKF2002000 200 x 25 2,00 8,00 100 1620 88,65 PLN/m
AKF2002700 200 x 25 2,70 7,78 56 1196 88,65 PLN/m
AKF2202000 220 x 25 2,00 8,50 80 1380 92,70 PLN/m
AKF2202700 220 x 25 2,70 8,52 56 1308 92,70 PLN/m
AKF2402000 240 x 25 2,00 9,50 80 1540 96,30 PLN/m
AKF2402700 240 x 25 2,70 9,52 56 1459 96,30 PLN/m
AKF2502000 250 x 25 2,00 10,00 80 1620 100,80 PLN/m
AKF2502700 250 x 25 2,70 10,00 56 1532 100,80 PLN/m
AKF3002000 300 x 25 2,00 12,00 60 1460 104,40 PLN/m
AKF3002700 300 x 25 2,70 12,22 28 944 104,40 PLN/m

 

Jednostronne cięcie pod kątem 45° na zapytanie. 
Dostępne wyłącznie w kompletnym opakowaniu (zawartość palety)

Akcesoria do szalunków krawędziowych GP: 62
 

Art. nr Wymiary a x b x c Długość Opakowanie Cena

mm m szt.

AKFAP2500 10 x 31 x 10 2,50 16 5,63 PLN/m
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Płyta szalunkowa do obrzeży z wbudowaną listwą uszczelniającą
 ˎ Wyrównanie drobnych nierówności 

powierzchni szalunku

 ˎ Proste, wykończone ostrymi krawę-

dziami

 ˎ Standardowo wyposażone w jedną 

taśmę uszczelniającą. Na życzenie 

mogą zostać wykonane z dwiema 

taśmami uszczelniającymi.

h

a

GP: 62
 

Art. nr Wymiary h x a Długość Masa Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm m kg/m szt. kg/paleta

AKZ1602000D 160 x 25 2,00 5,69 100 1157 82,35 PLN/m
AKZ1602700D 160 x 25 2,70 5,68 50 787 82,35 PLN/m
AKZ1802000D 180 x 25 2,00 6,19 100 1257 89,55 PLN/m
AKZ1802700D 180 x 25 2,70 6,19 50 855 89,55 PLN/m
AKZ2002000D 200 x 25 2,00 6,69 100 1358 94,95 PLN/m
AKZ2002700D 200 x 25 2,70 6,70 50 925 94,95 PLN/m
AKZ2202000D 220 x 25 2,00 7,16 80 1166 99,45 PLN/m
AKZ2202700D 220 x 25 2,70 7,16 50 987 99,45 PLN/m
AKZ2402000D 240 x 25 2,00 7,65 80 1244 102,60 PLN/m
AKZ2402700D 240 x 25 2,70 7,67 50 1055 102,60 PLN/m
AKZ2502000D 250 x 25 2,00 7,95 80 1292 107,10 PLN/m
AKZ2502700D 250 x 25 2,70 7,95 50 1094 107,10 PLN/m
AKZ2802000D 280 x 25 2,00 10,46 60 1275 109,35 PLN/m
AKZ2802700D 280 x 25 2,70 10,46 25 726 109,35 PLN/m
AKZ3002000D 300 x 25 2,00 9,18 60 1121 110,25 PLN/m
AKZ3002700D 300 x 25 2,70 9,18 25 640 110,25 PLN/m
AKZ3602700D 360 x 25 2,70 13,32 25 919 133,20 PLN/m
AKZ4002700D 400 x 25 2,70 14,75 25 1015 189,90 PLN/m

 

Jednostronne cięcie pod kątem 45° na zapytanie. 
Dostępne wyłącznie w kompletnym opakowaniu (zawartość palety)

Płyta szalunkowa z włóknobetonu
 ˎ Jako deskowanie krawędzi stropu betonowego i przekrywania szczelin w 

szalunkach

 ˎ Oszczędność czasu, brak konieczności demontażu szalunków

 ˎ Brak możliwości odprowadzenia zaczynu betonowego przy niedokładnych 

połączeniach szalunkowych 

 ˎ Idealne połączenie z betonem monolitycznym

 ˎ Wymiarowo stabilny

 ˎ Możliwość przycinania na życzenie

GP: 64
 

Art. nr Wymiary h x a Długość Dla grubości 
stropu

Masa Liczba opako-
wań na palecie

Masa Cena

mm m mm kg/m szt. kg/paleta

FBSB2501200 250 x 20 1,20 180 9,60 100 1172 73,35 PLN/m
FBSB3001200 300 x 20 1,20 200 10,00 100 1220 91,35 PLN/m
FBSB3501200 350 x 23 1,20 250 14,00 80 1364 121,05 PLN/m

 

Inne wymiary na zapytanie. Nie nadaje się do stosowania w betonie architektonicznym lub może być stosowany  i/lub tylko po wcześniejszej konsultacji.
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Skrzynki szalunkowe i szalunki do otworów
Skrzynki szalunkowe wykonane z metalu lub kartonu stanowią odpowiedni element szalunkowy dla każdego otworu.

 ˎ Brak kosztownych robót związanych demontażem 

szalunku

 ˎ Łatwość obsługi na placu budowy

 ˎ Oszczędność kosztów i czasu w porównaniu z szalun-

kami tradycyjnymi 

D 1

D 4

150 x 150 mm Szalunki skrzynkowe 
składane

200 x 200 mm

Szalunek skrzynkowy Szalunki skrzynkowe

100 x 100 mm Szalunki skrzynkowe 
prefabrykowane

D 0

D 2

Szalunki skrzynkowe 
w kształcie litery „L”

150 x 240 mm Profil do wykonania 
przerwy roboczej

D 3

240 x 240 mm

 Zalety
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Dno z 
siatki 
stalo-
wej

34,65
38,25
41,63
44,55
47,93
51,98
58,50
61,65
67,05
72,23
78,75
98,10

103,50
110,25
117,45
123,98
135,68

Skrzynka szalunkowa zmontowana
KSMONT

 ˎ Płyty do profilowania szczelin spełniają wymagania normy DIN EN 1992-1-1 

odpowiadające najwyższej kategorii połączenia z wrębami (z zazębieniem)

 ˎ Brak problemów z transportem i składowaniem 

 ˎ Dostępne również z wykonanym fabrycznie usztywnieniem

GP: 192

Wysokość 
skrzynki szalun-

kowej 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90

m

Szero-
kość w 
świetle 
a x b

Dłu-
gość 

w 
rozwi-
nięciu

PLN/szt.

m m
0,20/0,20 0,80 63,00 75,38 87,53 112,28 119,93 136,13 148,28 159,98 180,90 192,38 209,70 229,05 242,33 256,05 266,18 280,80 296,78 310,73
0,25/0,25 1,00 66,38 78,75 90,90 115,20 122,63 138,15 151,65 162,90 183,38 199,80 215,78 231,53 243,23 260,33 272,48 286,43 301,05 313,65
0,30/0,30 1,20 69,30 80,10 101,03 117,00 133,20 144,23 164,25 180,23 199,80 215,33 231,08 245,25 256,05 272,93 286,88 304,20 323,55 341,10
0,35/0,35 1,40 70,65 83,93 102,38 122,63 141,98 157,50 176,40 195,53 211,50 231,08 250,43 269,10 281,25 298,58 313,20 332,33 353,70 371,70
0,40/0,40 1,60 78,08 90,23 108,90 131,63 151,20 174,15 184,73 207,68 227,48 242,33 265,05 285,98 298,58 322,65 342,23 360,90 381,60 400,05
0,45/0,45 1,80 81,45 96,53 115,65 137,03 164,25 175,50 190,58 213,08 228,60 247,73 270,45 298,13 319,28 342,68 360,90 383,85 409,28 432,00
0,50/0,50 2,00 86,40 101,03 123,08 141,98 171,23 185,40 199,80 218,48 236,93 256,05 277,20 306,45 328,05 357,53 380,03 404,33 431,55 454,95
0,55/0,55 2,20 92,25 105,75 127,80 155,93 181,58 195,53 213,53 228,60 249,98 267,08 293,40 326,48 351,00 378,68 400,95 426,83 455,40 480,38
0,60/0,60 2,40 95,18 109,35 135,23 163,35 191,93 210,15 228,60 242,78 264,60 289,35 318,15 349,65 372,15 400,50 423,45 452,70 485,33 513,45
0,65/0,65 2,60 99,23 117,00 142,43 174,60 203,63 220,95 238,73 260,78 282,15 315,00 335,70 369,90 393,75 427,28 454,95 485,78 519,98
0,70/0,70 2,80 109,35 123,53 155,93 181,58 213,53 231,53 252,90 274,28 303,75 328,95 357,98 395,55 423,45 457,88 487,58 520,88
0,75/0,75 3,00 113,18 127,80 163,35 195,53 228,60 249,98 264,60 289,35 321,98 351,00 379,58 418,50 447,75 483,98 512,55
0,80/0,80 3,20 120,38 131,18 167,18 203,63 235,80 264,60 300,60 325,35 357,98 389,93 423,45 460,35 487,58 521,33
0,85/0,85 3,40 127,80 137,48 174,60 210,15 245,70 282,15 321,98 357,98 389,93 423,45 465,75 503,33 529,88
0,90/0,90 3,60 131,18 142,43 181,58 217,58 252,90 293,40 332,33 368,33 404,33 439,88 483,98 527,63 559,80
0,95/0,95 3,80 135,23 150,30 185,40 228,60 264,60 307,13 346,95 387,00 423,45 461,93 505,13 551,48 584,10
1,00/1,00 4,00 142,43 159,53 195,53 231,53 274,28 321,98 357,98 400,95 439,88 483,98 526,05 578,70 616,73

 

Ceny dla wysokości pośrednich należy interpolować 
Wszystkie wymiary są wymiarami wewnętrznymi (przy zamawianiu zawsze należy podać wymiary wewnętrzne). 
Produkcja odbywa się na zamówienie według specyfikacji Zamawiającego.
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Dno z 
siatki 
stalo-
wej

31,05
33,98
37,35
39,83
42,98
46,35
52,20
54,90
59,63
64,58
70,20
87,53
92,25
98,33
104,63
110,48
120,60

Skrzynka szalunkowa niezmontowana wraz z wkrętami samogwintującymi - 
nr art. KSUMON

KSUMON

 ˎ Płyty do profilowania szczelin spełniają wymagania normy DIN EN 1992-1-1 

odpowiadające najwyższej kategorii połączenia z wrębami (z zazębieniem)

 ˎ Brak problemów z transportem i składowaniem

 ˎ Łatwy transport na miejsce

 ˎ Bezproblemowy transport na miejscu budowy

 ˎ Miejsca zagięcia przygotowane fabrycznie, wystarczy tylko złożyć blachę na 

zakład

GP: 194

Wysokość 
skrzynki szalun-

kowej 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90

m

Szero-
kość w 
świetle 
a x b

Dłu-
gość 

w 
rozwi-
nięciu

PLN/szt.

m m
0,20/0,20 0,80 56,03 67,05 78,08 100,13 106,88 121,28 131,85 142,43 161,33 171,45 186,75 204,08 215,55 227,93 236,93 249,98 264,15 276,53
0,25/0,25 1,00 59,18 70,20 81,00 102,60 109,35 123,08 135,23 145,13 163,35 177,98 192,15 206,33 216,45 231,98 242,78 255,15 268,20 279,45
0,30/0,30 1,20 61,88 71,33 90,00 104,18 118,58 128,48 146,48 160,65 177,98 191,70 205,88 218,48 227,93 243,23 255,60 270,90 288,00 303,75
0,35/0,35 1,40 63,23 74,93 91,13 109,35 126,45 140,18 157,28 174,15 188,33 205,88 222,98 239,40 250,43 265,95 279,00 295,88 315,00 330,98
0,40/0,40 1,60 69,53 80,33 96,98 117,23 134,78 155,03 164,48 184,95 202,50 215,55 236,03 254,70 265,95 287,33 304,65 321,30 339,75 356,18
0,45/0,45 1,80 72,68 86,18 103,05 122,18 146,48 156,15 169,88 189,68 203,63 220,73 240,75 265,28 284,18 305,10 321,30 341,78 364,50 384,53
0,50/0,50 2,00 76,95 90,00 109,80 126,45 152,33 165,15 177,98 194,63 211,05 227,93 247,05 272,93 292,05 318,38 338,40 360,00 384,08 405,00
0,55/0,55 2,20 82,13 94,28 113,85 139,05 161,55 174,15 190,13 203,63 222,75 237,60 261,23 290,70 312,30 337,05 356,85 380,03 405,45 427,73
0,60/0,60 2,40 85,05 97,43 120,38 145,58 171,00 187,20 203,63 216,00 235,80 257,85 283,28 311,40 331,43 356,40 376,88 402,98 432,00 456,98
0,65/0,65 2,60 88,43 104,18 126,90 155,48 181,58 196,88 212,63 232,20 251,10 280,35 298,80 329,40 350,78 380,48 405,00 432,45 462,83
0,70/0,70 2,80 97,43 110,03 139,05 161,55 190,13 206,33 225,23 244,35 270,45 292,95 318,83 352,35 376,88 407,70 434,03 463,73
0,75/0,75 3,00 100,80 113,85 145,58 174,15 203,63 222,75 235,80 257,85 286,65 312,30 337,73 372,60 398,70 430,65 456,30
0,80/0,80 3,20 107,33 117,00 148,95 181,58 209,93 235,80 267,75 289,58 318,83 346,95 376,88 409,73 434,03 463,95
0,85/0,85 3,40 113,85 122,63 155,48 187,20 218,93 251,10 286,65 318,83 346,95 376,88 414,68 448,20 471,83
0,90/0,90 3,60 117,00 126,90 161,55 193,73 225,23 261,23 295,88 328,05 360,00 391,73 430,65 469,58 498,38
0,95/0,95 3,80 120,38 133,88 165,15 203,63 235,80 273,38 308,93 344,48 376,88 411,30 449,78 490,95 519,98
1,00/1,00 4,00 126,90 141,98 174,15 206,33 244,35 286,65 318,83 356,85 391,73 430,65 468,23 515,25 549,00

 

Ceny dla wysokości pośrednich należy interpolować 
Wszystkie wymiary są wymiarami wewnętrznymi (przy zamawianiu zawsze należy podać wymiary wewnętrzne). 
Produkcja odbywa się na zamówienie według specyfikacji Zamawiającego.

Blachowkręty samogwintujące GP: 194
 

Art. nr Opakowanie Cena

szt.

SBKBSS 50 38,70 PLN/100 szt.
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Skrzynka szalunkowa w kształcie litery L - nr art. KSLWIN-
KEL

KSLWINKEL

 ˎ Płyty do profilowania szczelin spełniają wymagania normy DIN EN 1992-1-1 

odpowiadające najwyższej kategorii połączenia z wrębami (z zazębieniem)

 ˎ Dostępne wykonanie w bardzo dużych wymiarach

 ˎ Elementy są dostarczane na miejsce jako dwa oddzielne kątowniki L

 ˎ Szybki i łatwy montaż bez konieczności stosowania dodatkowych elementów 

mocujących

 ˎ Korzystne warunki transportu i składowania

GP: 194

Wysokość skrzynki 
szalunkowej 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50

m
Szero-
kość w 

świetle a 
x b

Długość 
w rozwi-

nięciu PLN/szt.

m m
0,70/0,70 2,80 558,23 593,78 632,70 674,10 711,90 738,68 781,20 825,98 872,10 920,93 971,55
0,75/0,75 3,00 580,28 615,83 657,68 702,90 743,18 770,85 815,40 861,98 911,03 961,43 1015,88
0,80/0,80 3,20 613,58 646,88 689,40 733,95 775,35 803,03 849,38 898,20 949,05 1002,38 1057,73
0,85/0,85 3,40 656,10 692,78 736,88 782,55 825,53 853,88 903,83 955,58 1009,58 1066,50 1126,35
0,90/0,90 3,60 690,30 733,95 782,55 834,30 879,98 911,70 964,58 1020,15 1078,65 1138,50 1202,85
0,95/0,95 3,80 711,90 756,00 806,85 861,98 911,03 943,43 998,78 1055,93 1115,78 1179,68 1246,05
1,00/1,00 4,00 739,35 782,10 835,88 893,25 944,33 978,98 1035,45 1095,53 1158,08 1224,45 1293,53
1,10/1,10 4,40 789,53 836,78 891,68 951,98 1005,08 1040,18 1100,70 1164,38 1231,65 1302,30 1376,10
1,20/1,20 4,80 834,98 884,48 943,88 1008,45 1066,05 1104,08 1168,20 1236,38 1307,93 1381,95 1461,38
1,30/1,30 5,20 885,83 939,38 1001,48 1068,75 1128,38 1167,30 1235,48 1307,93 1383,30 1462,50 1546,20
1,40/1,40 5,60 933,08 990,23 1056,83 1129,28 1193,18 1235,48 1308,15 1383,98 1464,30 1548,45 1637,55
1,50/1,50 6,00 985,05 1044,00 1114,20 1188,68 1255,50 1299,60 1375,20 1455,08 1539,90 1628,10 1721,25
1,60/1,60 6,40 1032,08 1092,60 1166,63 1246,05 1317,15 1363,50 1443,38 1527,53 1616,85 1709,55 1807,88
1,70/1,70 6,80 1084,50 1149,75 1227,15 1310,40 1384,88 1433,03 1517,18 1606,73 1699,88 1798,43 1901,93
1,80/1,80 7,20 1140,53 1209,60 1289,93 1379,03 1456,88 1507,95 1595,93 1689,75 1787,63 1891,58 2001,15

 

Ceny dla wysokości pośrednich należy interpolować 
Wszystkie wymiary są wymiarami wewnętrznymi (przy zamawianiu zawsze należy podać wymiary wewnętrzne). 
Skrzynki szalunkowe składane są na placu budowy 
Produkcja odbywa się na zamówienie według specyfikacji Zamawiającego.

Wywiercanie otworów pod kotwy GP: 86
 

Opis Art. nr Cena

2 otwory na skrzynkę szalunkową SBKAL 27,45 PLN/szt.
 

Skrzynka szalunkowa prostokątna
Możliwe wszystkie kształty prostokątne, cena jest uzależniona od długości w 

stanie rozwinięcia .
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Należy przestrzegać dla wszystkich typów kielichów stopy fundamentowej
 ˎ Wszystkie wymiary są wymiarami 

wewnętrznymi (przy zamawianiu 

zawsze należy podać wymiary 

wewnętrzne)

 ˎ Stabilna blacha trapezowa, dlatego 

w wielu przypadkach nie jest 

wymagane usztywnienie

 ˎ Głębokość profilu 20 mm - 

uwzględnić przy układaniu zbrojenia

 ˎ Tolerancja wykonania: ± 20 mm

 ˎ Wysokość uchwytu w siatce 50 mm

Szerokość w świetle

Wysokość 
skrzynki 

szalunkowej

Usztywnienie
Skrzynki szalunkowe wykonane są z wytrzymałej blachy trapezowej. Pozwala 

to na rezygnację z konieczności stosowania dodatkowego usztywnienia. W 

przypadku konieczności wykonania otworów o dużych wymiarach, zalecane 

jest wykonanie dodatkowego usztywnienia skrzynki szalunkowej. Możliwe jest 

wyprodukowanie gotowej do montażu skrzynki szalunkowej włącznie z usztyw-

nieniem.

Szerokość 
skrzynki szalun-

kowej
Wysokość skrzynki szalunkowej

m m

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90
0,45/0,45
0,50/0,50
0,55/0,55
0,60/0,60
0,65/0,65
0,70/0,70
0,75/0,75
0,80/0,80
0,85/0,85
0,90/0,90
0,95/0,95
1,00/1,00

Wartości z tabeli należy traktować jako wartości orientacyjne, które mogą się różnić w zależności od warunków na placu budowy oraz prędkości betonowania.

Skrzynka szalunkowa samonośna Wymagane usztywnienie

2x

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Skrzynki szalunkowe i szalunki do otworów



88 w w w.ma x f r ank .com

Karton szalunkowy do otworów w stropach
 ˎ Wysokiej jakości karton powlekany, wytłaczany i perforowany w jednym 

arkuszu

 ˎ Sztywny dzięki wewnętrznym wzmocnieniom

 ˎ Beton nie ma możliwości wnikania w strukturę kartonu

 ˎ Łatwość rozszalowywania poprzez pociągnięcie za uchwyt na pokrywie

 ˎ Do większych otworów zalecamy stosowanie naszych skrzynek szalunko-

wych z blachy stalowej

 ˎ Powiększenie otworu przez zastosowanie kombinacji kilku kartonów szalun-

kowych

GP: 108
 

Art. nr Typ Długość Szerokość Wysokość Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

 mm mm mm szt. kg/opako-
wanie

Zawartość 
opakowania

kg/paleta

SBOXD0 D 0 100 100 240 50 9,00 20 200 16,74 PLN/szt.
SBOXD1 D 1 150 150 240 50 16,00 15 260 17,55 PLN/szt.
SBOXD2 D 2 150 240 240 50 19,00 15 305 21,38 PLN/szt.
SBOXD3 D 3 240 240 240 50 26,00 10 280 22,28 PLN/szt.
SBOXD4 D 4 200 200 240 50 21,00 10 230 21,83 PLN/szt.

 

Możliwości łączenia kartonów

Profil do formowania złączy
 ˎ Wykonane z profilowanego tworzywa sztucznego

 ˎ Nadaje betonowi odpowiednią strukturę umożliwiającą przenoszenie sił ścina-

jących

 ˎ Zastępuje blachę trapezową

 ˎ Można przyciąć na wymiar na budowie

 ˎ Spełnia wymagania najwyższej kategorii „połączenia wrębowego (” zgodnie z 

normą DIN EN 1992-1-1, przy założeniu 90 % wrębów (zazębienia)

GP: 118
 

Opis Art. nr Długość Szerokość Wysokość profilu Cena

m m mm

Płyty do profilowania szczelin z 
perforacją 

FFP12083 1,22 0,79 12 150,75 PLN/szt.

Płyty do profilowania szczelin bez 
perforacji, możliwość wielokrotnego 
użycia  

FFPO12083 1,22 0,79 12 150,75 PLN/szt.
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Trennfit środek antyadhezyjny do betonu
Środki antyadhezyjne do betonu marki Trennfit nadają się do wszystkich rodzajów szalunków oraz obszarów zastosowań. 

Zapewnia doskonałe działanie antyadhezyjne. Trennfit nie pogarsza przyczepność tynku, kleju i farby oraz nie wpływa 

negatywnie na proces twardnienia betonu. Nie pozostawia żadnych śladów na powierzchni betonu i nie wywołuje efektu 

pylenia.  

Wszystkie środki antyadhezyjne Trennfit są dostępne w 30 l kanistrach lub 200 l beczkach.

 ˎ Gotowy do użycia

 ˎ Niewielki nakład pracy potrzebny do przygotowania i 

czyszczenia deskowania

 ˎ Wydłużenie żywotności szalunków

 ˎ Brak pylenia na powierzchni betonu

30 l 

Opryskiwacz Trennfit Super 

Części zamienne do 
opryskiwacza

Wózek bębnowy i 
taca ociekowa

Trennfit Pure

30 l 

30 l 

200 l 

Trennfit

200 l 

Specjalna szpa-
chelka, aplikator

200 l 

Osprzęt

 Zalety
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Trennfit Pure
 ˎ Szybko biodegradowalny środek 

antyadhezyjny do betonu

 ˎ Nie zawiera oleju mineralnego

 ˎ W 100% z surowców odnawialnych 

 ˎ Dobre właściwości antyadhezyjne

 ˎ Nie podlega oznakowaniu zgodnie 

z rozporządzeniem o substancjach 

niebezpiecznych i dyrektywami UE

 ˎ Brak pogorszenia przyczepności 

tynku, kleju i farby

GP: 88
 

Art. nr Zawartość Liczba opakowań na palecie Cena

l/szt. szt.

TPK030 30 24 424,35 PLN/szt.
TPF200 200 4 2699,10 PLN/szt.

 

Zakres stosowania:
 ˎ Dla wszystkich konstrukcji betonowych

 ˎ Sprawdź aplikację w przypadku betonu architektonicznego

 ˎ Nadaje się zarówno do chłonnych jak i niechłonnych powierzchni szalunków

Trennfit Super
 ˎ Fizyczno-chemiczny środek antyadhezyjny spełniający najwyższe wymagania

 ˎ Nie powoduje przebarwień betonu

 ˎ Bardzo dobra przyczepność tynku

 ˎ Obrabialny w temperaturach do 15 °C

 ˎ Doskonałe właściwości antykorozyjne, dzięki czemu doskonale nadaje się do 

konserwacji maszyn

GP: 88
 

Art. nr Zawartość Liczba opakowań na palecie Cena

l/szt. szt.

TSK030 30 24 444,15 PLN/szt.
TSF200 200 4 2827,80 PLN/szt.

 

Zakres stosowania:
 ˎ Dla wszystkich konstrukcji betonowych

 ˎ Do betonu architektonicznego i białego

 ˎ Do nanoszenia powłok na powierzchnie betonowe

 ˎ Do prac tynkarskich i stiukowych

 ˎ Do produkcji elementów prefabrykowanych w szalun-

kach ogrzewanych i nieogrzewanych

 ˎ Do konserwacji szalunków stalowych i sprzętu budow-

lanego
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Trennfit
 ˎ Niedrogi środek antyadhezyjny do wszystkich stosowanych rodzajów betonu

 ˎ Dobre właściwości antyadhezyjne

 ˎ Ułatwia rozszalowywanie

 ˎ Dobra przyczepność tynku

GP: 88
 

Art. nr Zawartość Liczba opakowań na palecie Cena

l/szt. szt.

TNK030 30 24 382,50 PLN/szt.
TNF200 200 4 2442,15 PLN/szt.

 

Zakres stosowania:
 ˎ Dla wszystkich konstrukcji betonowych z wyjątkiem betonów architektonicznego i białego

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska dzięki środkom antyadhezyjnym Trennfit
 ˎ Odporny na mróz

 ˎ Nie zaklasyfikowane jako towary niebezpieczne zgodnie 

z ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR

 ˎ Klasa zagrożenia wody 1, tj. nieznacznie niebezpieczne 

dla wody

 ˎ Temperatura zapłonu > 100 °C

 ˎ Giscode (Kod Systemu Informacji o Materiałach Niebez-

piecznych): Trennfit Pure BTM10, Trennfit Super BTM 20, 

Trennfit BTM 20

 ˎ Klucz utylizacji: Trennfit Pure - 130207, Trennfit Super - 

130205, Trennfit - 130205, opróżnione pojemniki stalowe 

i z tworzyw sztucznych - 150110

Wydajność 1 litra poszczególnych środków antyadhezyjnych przy użyciu specjalnego 
natryskiwacza Trennfit

Rodzaj szalunku Trennfit Pure Trennfit Super Trennfit
Formy stalowe 60 – 70 m2 80 – 100 m2 60 – 70 m2

Polerowane formy betonowe 5 – 15 m2 10 – 20 m2 5 – 15 m2

Drewno strugane 25 – 35 m2 30 – 40 m2 25 – 35 m2

Powlekane płyty szalunkowe 50 – 60 m2 70 – 90 m2 50 – 60 m2

Drewno surowe 20 – 30 m2 20 – 30 m2 15 – 25 m2

Opryskiwacz
Przeznaczony specjalnie do nano-

szenia środków antyadhezyjnych do 

betonu. Specjalna dysza do rozpylania 

bardzo rozproszonej mgły. Ponad 

dwukrotnie większa wydajność niż w 

przypadku zwykłych opryskiwaczy.

GP: 92
 

Opis Art. nr Cena

Specjalny natryskiwacz ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l, wąż 1,4 m, lanca rozpylająca 0,5 
m

TSPRUEH 910,35 PLN/szt.
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Części zamienne do opryskiwacza GP: 94
 

Opis Art. nr Cena

Dysza z przyłączem gwintowanym TSP02 77,63 PLN/szt.
Natryskiwacz -komplet TSP03 251,33 PLN/szt.
Wąż rozpylający kompletny bez rury rozpylającej TSP09 223,65 PLN/szt.
Pompka -komplet TSP16 375,30 PLN/szt.
Kompletny zestaw uszczelek TSP17 53,33 PLN/szt.

 

Akcesoria do beczek Trennfit
 ˎ Specjalna pompka umożliwia czystą pracę na placu budowy

 ˎ Wanna zbierająca zapobiega zanieczyszczeniu podłoża i wód gruntowych oraz ułatwia przelewanie środka 

antyadhezyjnego do natryskiwacza GP: 186

 

Opis Art. nr Cena

Specjalna pompa, odpowiednia do beczek Trennfit o pojemności 200 l TPUMPE 201,15 PLN/szt.
Wanienka ociekowa z podstawką na beczkę, atestowana przez TÜV, 
pojemność > 200 l.

TAWANNE 2407,50 PLN/szt.

Zawór do beczek Trennfit TFHAEN 9,23 PLN/szt.

  

Specjalny wypełniacz z utwardzaczem GP: 90
 

Art. nr Kolor Opakowanie Masa Cena

 szt. kg/szt.

TSPACHG szary 12 1,00 92,03 PLN/szt.
TSPACHC karmelowy 12 1,00 97,65 PLN/szt.

 

Zakres stosowania:
 ˎ Do naprawy i wypełniania uszkodzonych płyt szalunkowych, paneli i desek

 ˎ Do wygładzania powierzchni betonowych

 ˎ Do izolacji  pęknięć podczas iniekcji

 ˎ Jako klej do betonu, kamieni, płyt itp.

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Trennfit środek antyadhezyjny do betonu



94 w w w.ma x f r ank .com

Akcesoria szalunkowe
Szeroki asortyment ściągów, gwintowanych akcesoriów stalowych oraz profili szalunkowych oferuje szereg praktycznych 

rozwiązań pomocnych przy realizacji budowy.

Profile z tworzywa sztucznego GP: 162
 

Opis Art. nr Wymiary 
a x c

Długość Opako-
wanie

Zawar-
tość 

palety

Masa Cena

mm m szt. m kg/
paleta

a

c

a

Dreika – listwa trójkątna KDR10 10 x 14 2,50 40 10000 620 190,80 PLN/100 m
KDR15 15 x 21 2,50 40 10000 720 231,53 PLN/100 m
KDR20 20 x 28 2,50 40 10000 1020 281,25 PLN/100 m
KDR25 25 x 35 2,50 40 4900 706 409,05 PLN/100 m
KDR30 30 x 42 2,50 40 4900 1196 554,18 PLN/100 m

10

20

10

Profil trapezowy 10/20 KTP201010 10 x 20 2,50 40 2000 300 701,55 PLN/100 m

  

Zaokrąglone krawędzie
 ˎ Szyna narożna do betonu architek-

tonicznego tworzy lekko zaokrą-

gloną krawędź.

 ˎ Geometria odpowiada przepisom 

o zapobieganiu wypadkom (UVV) „ 

Schools” GUV-VS1

 ˎ Dodatkowe uszczelnienie styków 

szalunków za pomocą miękkiej 

gumy

 ˎ Samoprzylepna do precyzyjnego i 

sprawnego montażu

r ~
 4 mm

3,5 mm

20 mm 3,5

GP: 162
 

Opis Art. nr Wymiary a x b x c Długość Opakowanie Cena

mm m szt.

Listwa narożnikowa do betonu archi-
tektonicznego dla uzyskania lekko 
zaokrąglonych krawędzi (r = 4 mm)

KSBLEISTESK 20 x 3,5 x 3,5 20,00 6 578,25 PLN/rolka
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Akcesoria do stali gwintowanej GP: 130
 

Opis Art. nr Dopuszczalna 
nośność

Opakowanie Masa Cena

kN szt. kg/szt.

Ściąg Ø 15 mm, St 
900/1100, dostarczany w 
odcinkach żądanej długo-
ści, ale maksymalnie do 6 
m, końce sfazowane

GEW15SONL 90 - - na żądanie

Ściąg Ø 15 mm, typ B, ze 
stali wytrzymałej na zgina-
nie i spawalnej, z gwintem 
na całym obwodzie, 
dostarczany w odcinkach 
żądanej długości, ale 
maksymalnie do 6 m, 
końce sfazowane

GEWB15SONL 80 - - na żądanie

Przegroda przeciwwodna 
z blachy stalowej 120 x 
120 mm -przyspawana do 
ściągu  Ø 15 mm, typ B 

GEWWSB15 - - - na żądanie

Nakrętka 6-kątna spa-
walna, 
do ściągu Ø 15 mm, 
szerokość 30 mm, dłu-
gość 30 lub 50 mm

GEWSKM30 50 50 0,13 8,01 PLN/szt.
GEWSKM50 90 50 0,22 10,76 PLN/szt.

Złączka 6-kątna z trzpie-
niem ograniczającym, 
spawalna, do ściągu Ø 15 
mm, szerokości 30 mm, 
długości 100 mm

GEWVMUF 90 50 0,46 21,96 PLN/szt.

Żeliwna przegroda prze-
ciwwodna do ściągu Ø 15 
mm, długość wymiarowa 
110 mm, Ø 65 mm

MWSG22 90 50 0,59 20,48 PLN/szt.

Łącznik wtykowy z 
tworzywa sztucznego do 
złączki przeciwwodnej z 
żeliwa

MKUW22 - 250 0,01 0,77 PLN/szt.

Stożek stalowo-plasti-
kowy 
 do ściągów Ø 15 mm, 
długość całkowita 100 
mm, długość montażowa 
50 mm

GEWSKO15 90 50 0,45 48,06 PLN/szt.

Zatyczka stożkowa z 
włóknobetonu, pozo-
stawiająca gładką 
powierzchnię, nadaje się 
do stożków stalowo-pla-
stikowych GEWSKO15

FBVKSKK - 100 0,19 10,94 PLN/szt.

Kotwa falista – ściąg Ø 
15 mm, typ B, długość 
550 mm

GEWWANK 90 - 0,85 21,06 PLN/szt.

Kotwa pętlowa – ściąg Ø 
15 mm, typ B, długość 
550 mm

GEWSANK 90 - 1,96 49,68 PLN/szt.

Kotwa skalna (rozporowa) 
do ściągu Ø 15 mm, śred-
nica wierconego otworu 
35 – 37 mm

GEWFANK - 50 0,36 22,68 PLN/szt.
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Akcesoria do stali gwintowanej GP: 130
 

Opis Art. nr Dopuszczalna 
nośność

Opakowanie Masa Cena

kN szt. kg/szt.

Kotwa mocująca do 
ściągu Ø 15 mm, wymiar 
płytki 100 x 70 mm, 
głębokość osadzenia w 
betonie 95 mm

GEWFIXA - 50 0,45 16,25 PLN/szt.

Podkładka z tworzywa 
sztucznego do kotwy 
mocującej, z zatyczką i 
gwoździem mocującym

GEWFIXAK - 50 0,10 8,78 PLN/szt.

Kotwa mocująca przy-
klejona do tulei dystan-
sowej z włóknobetonu z 
zatyczką z gwoździem

GEWFIXAB - 40 0,63 27,32 PLN/szt.

Zatyczka z gwoździem, Ø 
27 mm, do kotwy mocu-
jącej z włóknobetonową 
tuleją dystansową

GEWFIXANS - 500 0,01 1,53 PLN/szt.

Klucz DW 15 do odkręca-
nia zapieczonych ściągów 
Ø 15 mm

GEWSCHL - - 1,12 102,47 PLN/szt.

Tuleja szalunkowa 
czerwona wraz z kołkiem 
rozporowym dla pręta 
kotwiącego Ø 15 mm, 
głębokość osadzania w 
betonie 70 mm

GEWASH 16 przy 
C20/25

100 0,06 9,23 PLN/szt.

Tuleja szalunkowa D-15, 
szara (zbrojona włóknem 
szklanym), włącznie z 
zatyczką z gwoździem, do 
ściągu Ø 15 mm, głębo-
kość osadzenia w betonie 
105 mm

GEWASHVB 23 przy 
C20/25

100 0,04 7,65 PLN/szt.

Zatyczka uszczelniająca 
do tulei szalunkowej pasu-
jący do tulei szalunkowej 
szarej GEWASHVB

GEWASHVST - 100 0,02 1,35 PLN/szt.
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Technika zbrojeniowa

MAX FRANK Coupler zbro-
jenie skręcane

123

Stabox® złącze zbrojarskie

116
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Technika zbrojeniowa
W budownictwie żelbetowym częstym wyzwaniem jest niewidoczne połączenie poszcze-

gólnych elementów. MAX FRANK oferuje szeroki asortyment produktów do tego zadania, 

obejmujący wszystkie aspekty technologii zbrojeniowej.

Egcobox® lączniki termoizola-
cyjne do żelbetu

100

Egcobox® FST łączniki termo-
izolacyjne do stali

107

Egcodorn® trzpienie dylata-
cyjne

110
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 ˎ System z ETA, możliwość stosowania tych samych 

typów w całej UE

 ˎ Prosty montaż dzięki ściśle przylegającym łożyskom 

ściskanym

 ˎ Możliwość indywidualnego dopasowania wszystkich 

elementów na podstawie wytycznych geometrycznych

 ˎ Wsparcie przy sporządzaniu projektu dzięki detalom 

CAD, plikom BIM i dokumentacji do przetargu

 ˎ Szybkie i proste projektowanie i wymiarowanie przy uży-

ciu bezpłatnego oprogramowania do obliczeń Egcobox®

Loggia Balkon podparty

Balkon wsporni-
kowy, podparty

Balkon o nietypo-
wych krztałtach

Ściana Balkon prefabryko-
wany

Attyka, gzyms lub 
pełna balustrada

Balkon wspornikowy

 Zalety

Egcobox® lączniki termoizolacyjne do żelbetu
Wymagania użytkowników budynków zwiększają się w odniesieniu do oszczędności kosztów ogrzewania, zdrowego 

klimatu w pomieszczeniach i powiązanego z tym unikania zjawiska kondensacji oraz tworzenia się pleśni. Dlatego pod-

czas projektowania należy zwrócić uwagę na zminimalizowanie mostków termicznych w obszarze przegród zewnętrz-

nych budynku. Dzięki zastosowaniu termoizolacyjnych łączników balkonowych Egcobox® można zminimalizować mostki 

termiczne. Łącznik Egcobox® przenosi obciążenia statyczne i oddziela termicznie element zewnętrzny od wewnętrznego. 

Funkcję nośną Egcobox® pełni konstrukcja z prętów ze stali zbrojeniowej, która przechodzi przez izolację termiczną i w ten 

sposób łączy element z budynkiem.
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Proszę wybrać Egcobox® zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem
 ˎ Materiał izolacyjny (polistyren, wełna mineralna, pianka z żywicy fenolowej)

 ˎ Grubość elementu izolacyjnego 80 mm i 120 mm, inne wymiary na zapytanie

 ˎ Długość elementu

 ˎ Otulina

 ˎ Układ zbrojenia

 ˎ Ochrona przeciwpożarowa

 ˎ Możliwe jest dostosowanie kształtu elementu do budynku lub elementu budynku, który ma być połączony, np. elemen-

tów okrągłych stanowiących część wklęsłych lub wypukłych ścian zewnętrznych bądź elementów skośnych będących 

częścią balkonu.

Aprobata
Łącznik balkonowy Egcobox® posiada oznaczenie CE zgodnie z Europejską 

Oceną Techniczną ETA.

19/0607

ETA

Oznaczenie typu
Przykład: MM70-VS-C45-h200-REI90-SW

Typ ele-
mentu

Grubość 
elementu izola-

cyjnego

Poziom 
nośności Kształt elementu Wariant 

(kształt gięcia)
Pręty na siły 
poprzeczne Otulina Wysokość 

elementu
Klasa odporno-
ści pożarowej

Materiał izola-
cyjny

M M (80 mm) 10 – – VS C30 h160 – PS

M± L (100 mm) 20 Długość stan-
dardowa Połączenie 

proste
V1 C35 h170 REI90 Polistyren

V XL (120 mm) 25 K V2 C40 h175 REI120 0,031 W/mK
V± 30 Element krótki HVS V3 C45 h180 SW

A 40 Z BH V4 C50 h190 Wełna mine-
ralna

F 50 bez łożyska 
ściskanego BHS VS± h200 0,037 W/mK

O 60 CO WOS V1± h210 PF
S 65 Element narożny WU V2± h220 Pianka z 

żywicy feno-
lowejW 70 FO / F WUS V3± h225

75 w dwóch czę-
ściach do mon-
tażu w płytach 
półprefabryko-

wanych

V4± h230 0,021 W/mK
80 V6± h240 PS-C1 1)

110 V7± h250 Polistyren

120 V8± h280 0,031 W/mK
130 h300 PF-C1 1)

150 Pianka z 
żywicy feno-

lowej
0,021 W/mK

Inne wymiary materiałów izolacyjnych na zapytanie. 1) każdy z zabez-
pieczeniem 
przeciwpoża-
rowym z wełny 
mineralnej (SW)

Tabele nośności są dostępne na  

 www.maxfrank.com
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Egcobox® Typ MM
Egcobox® Typ MXL

 ˎ Do płyt wspornikowych do przeno-

szenia momentu zginającego i siły 

ścinającej

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® typu MM-CO jako kompletne rozwiązanie
Egcobox® Typ MXL-CO

 ˎ Dla płyt wspornikowych do przeno-

szenia momentu zginającego i siły 

ścinającej w obszarze narożnika

 ˎ Dostępny jako kompletny zestaw 

lub jako pojedyncze elementy 

składowe

 ˎ Do kompletnego połączenia w 

narożniku wymagana jest zawsze 

1. część (z otuliną np. 35 mm) + 2. 

część (z otuliną np. 50 mm) (odpo-

wiada różnicy wysokości Δ15 mm).

 ˎ Elementy składowe są również 

dostępne oddzielnie

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ MM-BH /-WU /-BHS /-WUS
Egcobox® Typ MXL-BH /-WU /-BHS /-WUS

 ˎ Do płyt wspornikowych z przesu-

nięciem na wysokości względem 

stropu lub połączeniem w ścianach 

do przenoszenia momentu zginają-

cego i siły ścinającej.

 ˎ Wariant konstrukcyjny (War1) BH 

/-WU o szerokości ściany ≥220 mm

 ˎ Wariant konstrukcyjny (War1) BHS 

/-WUS o szerokości ściany 175 do 

215 mm

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120
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Egcobox® Typ MM-HVS /-WOS
Egcobox® Typ MXL-HVS /-WOS

 ˎ Do płyt wspornikowych z przesu-

nięciem na wysokości względem 

stropu lub połączeniem w ścianach 

do przenoszenia momentu zginają-

cego i siły ścinającej.

 ˎ Wariant konstrukcyjny (War2) HVS 

/-WOS o szerokości ściany 175 mm

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ VM
Egcobox® Typ VXL

 ˎ Dla płyt podpartych do przenosze-

nia sił ścinających

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ VM±
Egcobox® Typ VXL±

 ˎ Dla płyt podpartych do przeno-

szenia dodatnich i ujemnych sił 

ścinających

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ VM-K
Egcobox® Typ VXL-K

 ˎ Dla płyt podpartych do przenosze-

nia sił ścinających

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120
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Egcobox® Typ VM-K±
Egcobox® Typ VXL-K±

 ˎ Dla płyt podpartych do przeno-

szenia dodatnich i ujemnych sił 

ścinających

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ MM±
Egcobox® Typ MXL±

 ˎ Dla płyt wspornikowych do prze-

noszenia dodatnich i ujemnych 

momentów i sił ścinających

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ VM Z
Egcobox® Typ VXL Z

 ˎ Do połączenia loggii do przenosze-

nia sił ścinających bez zakleszcze-

nia

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ VM Z-K
Egcobox® Typ VXL Z-K

 ˎ Do połączenia loggii do przenosze-

nia sił ścinających bez zakleszcze-

nia

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120
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Egcobox® Typ AM
Egcobox® Typ AXL

 ˎ Do attyk

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ OM
Egcobox® Typ OXL

 ˎ Do gzymsów jako podparcie dla 

ścian murowanych

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ FM
Egcobox® Typ FXL

 ˎ Do gzymsów

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ SM
Egcobox® Typ SXL

 ˎ Do belek wspornikowych

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120
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Egcobox® Typ WM
Egcobox® Typ WXL

 ˎ Do wspornikowych (na wysokość 

kondygnacji) paneli ściennych

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® Typ MM elementy krótkie (moduły)
Egcobox® typ MXL krótkie elementy (moduły)

 ˎ Do przenoszenia sił normalnych i 

poziomych sił poprzecznych

 ˎ Szerokość złącza: 80 mm

 ˎ Szerokość złącza: 120 mm

80

120

Egcobox® wypełnienie termoizolacyjne
Jako dodatkowy element izolacyjny do różnych zastosowań.
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 ˎ Redukuje mostki termiczne - zapobiegając w ten sposób 

kondensacji i powstawaniu pleśni

 ˎ Wysoka funkcjonalność konstrukcyjna i odporność na 

korozję

 ˎ Dostosowanie wymiarów do potrzeb konkretnej geome-

trii konstrukcji

 ˎ Modyfikowanie i składanie Egcobox® FST na miejscu nie 

są wymagane

 ˎ Wszechstronne możliwości zastosowania w nowych i 

modernizowanych obiektach

 ˎ Znak CE

Z Ed

D Ed

±Vy, Ed
±Vz,E

d

x

z

y

±M
y,

 E
d

±M
z, Ed

Z Ed

D Ed

±Vz,E
d±Vy, Ed

x

z

y

Do przenoszenia sił 
rozciągających

Do przenoszenia 
momentów, sił 

tnących i ściskających

Do przenoszenia 
momentów ± , sił 

tnących i ściskających

Z Ed
-Vz,E

d+Vz,E
d

D Ed

±Vy, Ed

±M
y,

 E
d

±M
z, Ed

x

z

y

Z Ed

x

z

y

Do przenoszenia 
sił poprzecznych i 

ściskających

 Zalety

Egcobox® FST łączniki termoizolacyjne do stali
W przypadku konstrukcji stalowych w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym szczególną uwagę należy zwrócić 

na znalezienie właściwego rozwiązania dla przejścia elementów konstrukcyjnych przez zewnętrzną przegrodę budynku.  

Na połączeniu od budynku do elementu wspornikowego, przy zastosowaniu tradycyjnych metod budowlanych, mogą 

wystąpić mostki termiczne. Prowadzą one do zwiększonego zużycia energii i niosą ze sobą ryzyko kondensacji i tworzenia 

się pleśni. Łącznik stal-stal Egcobox® FST stanowi optymalne rozwiązanie dla termicznego oddzielenia konstrukcji stalo-

wych zapewniające zmniejszenie powstawania mostków termicznych. Skuteczność statyczna systemu nośnego nie jest 

w tym procesie ograniczona. Izolacja łączników  Egcobox® FST dostępna jest w polistyrenie oraz na życzenie w wełnie 

mineralnej.

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Egcobox® FST łączniki termoizolacyjne do stali



108 w w w.ma x f r ank .com

Monoblok Egcobox® FST
Egcobox® FST jest produkowany na podstawie indywidualnego projektu i z 

dopasowaniem do geometrii instalacji oraz wymagań statycznych. W łączniku 

Egcobox® FST rozróżnia się komponenty przeznaczone do przenoszenia sił 

rozciągających i ściskających lub ścinających. Element składa się z prętów 

gwintowanych ułożonych parami o średnicy 16 mm lub 22 mm. Modyfikacja lub 

montaż Egcobox® FST przez klienta nie jest konieczna ze względu na dokładną 

wymiarowo, indywidualną produkcję.

FZST
FVST

Oznaczenie typu

Przykład: FST 16 – 4 / 4

Typ
Nośność (gwint Ø) Liczba modułów FZST do 

przenoszenia obciążeń 
rozciągających

Liczba modułów FVST do 
przenoszenia sił normalnych 

i ścinających
Materiał izolacyjny

mm

FST 16 0 0 –
22 1 1 Polistyren

2 2 SW
4 4 Wełna mineralna

Oznaczenie typu nie podaje żadnych informacji o wymiarach Egcobox® FST. Egcobox® FST jest dostosowany do istniejącej geometrii instalacji już na etapie 
produkcji. Niezbędne do realizacji zamówienia informacje można uzyskać korzystając z formularzy projektowych zawartych w broszurze technicznej.
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Egcobox®  FST połączenie stal-stal GP: 263
 

Typ Szerokość szczeliny Wysokość elementu Długość elementu Cena

 mm mm mm

h

l

FST16-1/0 80 ≥ 60 ≥ 180 na żądanie
FST22-1/0 80 ≥ 60 ≥ 180 na żądanie

h

l

FST16-0/1 80 ≥ 80 ≥ 180 na żądanie
FST22-0/1 80 ≥ 80 ≥ 180 na żądanie

h

l

FST16-1/1 80 ≥ 125 ≥ 180 na żądanie
FST22-1/1 80 ≥ 125 ≥ 180 na żądanie

h

l

FST16-2/2 80 ≥ 230 ≥ 180 na żądanie
FST22-2/2 80 ≥ 230 ≥ 180 na żądanie

   
   

   
   

   
   

   
   

   
h

l

FST16-4/4 80 ≥ 230 ≥ 340 na żądanie
FST22-4/4 80 ≥ 230 ≥ 340 na żądanie

h

l

FST16-0/2 80 ≥ 145 ≥ 180 na żądanie
FST22-0/2 80 ≥ 145 ≥ 180 na żądanie

h

l

FST16-0/4 80 ≥ 275 ≥ 180 na żądanie
FST22-0/4 80 ≥ 275 ≥ 180 na żądanie

   
   

   
   

   
   

   
   

   
h

l

FST16-0/8 80 ≥ 275 ≥ 340 na żądanie
FST22-0/8 80 ≥ 275 ≥ 340 na żądanie

 

Przy zamówieniu należy podać dokładne wymiary i rozstaw poszczególnych komponentów. 
Przykładowe rozwiązania projektowe można znaleźć w broszurze technicznej. 
Połączenie Egcobox® FST stal-stal  składa się z materiałów w III klasie odporności na korozję. 
Połączenie Egcobox® FST stal-stal w wersji standardowej wykonane jest w polistyrenie. 
Możliwość zastosowania wełny mineralnej jest uwarunkowana istniejącą geometrią i musi każdorazowo zostać zweryfikowana przez naszych doradców tech-
nicznych.
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 ˎ Uproszczenie prac szalunkowych i zbrojeniowych w 

dylatacjach

 ˎ Trwała ochrona antykorozyjna dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości materiałów 

 ˎ Racjonalny proces budowlany poprzez połączenie 

prefabrykowanych elementów nośnych Stremaform® z 

systemem trzpieni dylatacyjnych Egcodorn®.

 ˎ Do pobrania dostępne jest darmowe oprogramowanie 

do projektowania Egcodorn.

Egcodorn® WN Egcodubel z prze-
suwem wzdłuż oraz 
prostopadle do osi

Egcodorn® WQ

Trzpienie Egcodorn® Trzpienie Egcodubel z tuleją

Egcodorn® DND Egcodubel z prze-
suwem wzdłuż osi 

trzpienia

Egcodubel z tuleją 
ze stali nierdzewnej

Egcodubel. Trzpień 
dylatacyjny ocynko-

wany

Egcodubel. Trzpień 
dylatacyjny w pełni 
pokryty powłoką

Egcodubel z prze-
suwem wzdłuż osi - 

tuleja plastikowa

Egcodubel kosz 
montażowy

Kołnierz p.poż.

Egcodubel. Trzpień 
dylatacyjny z powłoką 

jednostronną 

 Zalety

Egcodorn® trzpienie dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne są tworzone w konstrukcjach żelbetowych w celu oddzielenia dwóch przylegających do siebie części 

konstrukcji, w celu uniknięcia powstawania naprężeń spowodowanych zmianami temperatury, nierównomiernego osiada-

nia budowli itp. Do przenoszenia sił ścinających w takich połączeniach stosuje się trzpienie dylatacyjne. W zależności od 

przeznaczenia stosowane są trzy podstawowe typy. Do elementów obciążonych dużymi siłami  statycznymi wykorzystuje 

się niezawodny system trzpieni Egcodorn®.  Egcodorn® DND to optymalne rozwiązanie tam, gdzie należy uwzględnić 

naprężenia dynamiczne, jak w przypadku połączeń z oddziaływaniem ruchu drogowego. Natomiast drugorzędne połą-

czenia konstrukcyjne lub połączenia obciążone niewielkimi siłami poprzecznymi można wykonać w sposób najbardziej 

ekonomiczny za pomocą trzpieni Egcodubel.
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Egcodorn® WN
 ˎ Trzpienie dylatacyjne do przenosze-

nia dużych sił ścinających posia-

dają Krajową Ocenę Techniczną 

ITB-KOT-2020/1401

 ˎ Standardowy Egcodorn® WN 

dopuszcza tylko przemieszczenia 

w kierunku wzdłuż osi trzpienia. 

Trzpienie muszą być odpowiednio 

ułożone w kierunku przemieszcza-

nia i ustawione równolegle do siebie

GP: 119
 

Art. nr Typ Masa Cena

 kg/szt.

EGCODORNWN040 WN40 2,70 467,10 PLN/szt.
EGCODORNWN050 WN50 4,30 549,90 PLN/szt.
EGCODORNWN070 WN70 6,00 642,15 PLN/szt.
EGCODORNWN095 WN95 8,80 795,15 PLN/szt.
EGCODORNWN100 WN100 9,20 879,75 PLN/szt.
EGCODORNWN120 WN120 15,50 957,60 PLN/szt.
EGCODORNWN150 WN150 16,20 1379,25 PLN/szt.
EGCODORNWN210 WN210 28,80 1886,85 PLN/szt.
EGCODORNWN300 WN300 30,40 2566,80 PLN/szt.
EGCODORNWN350 WN350 34,00 3347,10 PLN/szt.
EGCODORNN400 N400 60,00 5020,65 PLN/szt.

 

Artykuły przeznaczone do szczelin o szerokości 0-60 mm; specjalne typy do 80 mm szerokości szczelin na zamówienie.

Egcodorn® WQ
 ˎ Trzpienie dylatacyjne do przenosze-

nia dużych sił ścinających posia-

dają Krajową Ocenę Techniczną 

ITB-KOT-2020/1401

 ˎ W przypadku gdy do przemiesz-

czenia dochodzi zarówno wzdłuż 

osi trzpienia, jak i na kierunku 

prostopadłym do niego, należy 

zastosować trzpień Egcodorn® 

WQ. W przypadku zakrzywionych 

krawędzi elementów lub dylatacji o 

dużych długościach, również należy 

stosować Egcodorn® WQ.

GP: 119
 

Art. nr Typ Masa Cena

 kg/szt.

EGCODORNWQ040 WQ40 3,10 650,25 PLN/szt.
EGCODORNWQ050 WQ50 4,60 722,70 PLN/szt.
EGCODORNWQ070 WQ70 6,50 824,40 PLN/szt.
EGCODORNWQ095 WQ95 9,30 1072,80 PLN/szt.
EGCODORNWQ100 WQ100 9,70 1477,35 PLN/szt.
EGCODORNWQ120 WQ120 16,20 1792,80 PLN/szt.
EGCODORNWQ150 WQ150 17,30 2111,40 PLN/szt.
EGCODORNWQ210 WQ210 30,00 2456,10 PLN/szt.
EGCODORNWQ300 WQ300 32,00 2975,40 PLN/szt.
EGCODORNWQ350 WQ350 35,80 4610,70 PLN/szt.
EGCODORNQ400 Q400 61,00 6451,65 PLN/szt.

 

Artykuły przeznaczone do szczelin o szerokości 0-60 mm; specjalne typy do 80 mm szerokości szczelin na zamówienie.
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Egcodorn® DND
 ˎ Trzpienie do przejmowania sił 

poprzecznych i obciążeń dyna-

micznych z aprobatą Niemieckiego 

Instytutu Techniki Budowlanej 

Z-15.7-266

 ˎ Trzpień Egcodorn® DND jest 

obecnie jedynym typem trzpienia 

dopuszczonym do przejmowania sił 

poprzecznych w dylatacjach obcią-

żonych siłami dynamicznymi. Głów-

nym obszarem zastosowań są dyla-

tacje obciążone ruchem kołowym 

w takich miejscach jak przejazdy, 

rampy, garażewielopoziomowe, w 

układach masa - sprężyna

GP: 117
 

Art. nr Typ Masa Cena

 kg/szt.

DND040 DND40 2,55 na żądanie
DND050 DND50 3,13 na żądanie
DND070 DND70 4,61 na żądanie
DND095 DND95 6,67 na żądanie
DND100 DND100 7,89 na żądanie
DND120 DND120 9,36 na żądanie
DND150 DND150 12,23 na żądanie
DND210 DND210 19,59 na żądanie
DND300 DND300 34,36 na żądanie
DND350 DND350 38,19 na żądanie

 

Stremaform® szalunek do szczelin dylatacyjnych
W celu zapewnienia szybkiego i wydajnego procesu budowy, łączniki dyla-

tacyjne Egcodorn można zintegrować z gotowymi elementami szalunkowymi 

do dylatacji Stremaform®. Montaż jest następnie przeprowadzany za pomocą 

dźwigu element po elemencie, co wydatnie redukuje obciążenie fizyczne 

pracowników na budowie. Więcej informacji o systemie szalunków traconych 

Stremaform® można znaleźć na stronie 50.

Kołnierz ogniochronny, klasa odporności pożarowej F120 / R120 GP: 119
 

Art. nr Szerokość szczeliny Dla typu Egcodorn Dla Egcodubel o 
średnicy

Cena

mm  mm

EDBRAND20040 20 WN040, WQ040 20, 22 38,70 PLN/szt.
EDBRAND20050 20 WN050, WQ050 25 38,70 PLN/szt.
EDBRAND20070 20 WN070, WQ070 27 41,85 PLN/szt.
EDBRAND20095 20 WN095, WQ095 30 52,20 PLN/szt.
EDBRAND20120 20 WN120, WQ120 - 53,33 PLN/szt.
EDBRAND20150 20 WN150, WQ150 37 71,33 PLN/szt.
EDBRAND20210 20 WN210, WQ210 - 79,65 PLN/szt.

EDBRAND20300350 20 WN300, WQ300, 
WN350, WQ350, 

N400, Q400

- 96,08 PLN/szt.

 

Inne wymiary na zapytanie.
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Egcodubel Standard - S355
Granica plastyczności materiału rdzenia fyk = 355 N/mm2. GP: 120

 

Art. nr Ochrona anty-
korozyjna

Typ mufy Średnica Długość tulei Długość Cena

  mm mm mm

EDM20S355 Stal nie-
rdzewna

- 20 - 315 65,25 PLN/szt.

EDM22S355 Stal nie-
rdzewna

- 22 - 340 76,95 PLN/szt.

EDM27S355 Stal nie-
rdzewna

- 27 - 405 96,30 PLN/szt.

EDM30S355 Stal nie-
rdzewna

- 30 - 445 158,85 PLN/szt.

EDV20S355 Ocynkowany - 20 - 320 21,60 PLN/szt.
EDV22S355 Ocynkowany - 22 - 350 29,25 PLN/szt.
EDV25S355 Ocynkowany - 25 - 385 32,40 PLN/szt.
EDV30S355 Ocynkowany - 30 - 450 43,65 PLN/szt.

EDM20S355H Stal nie-
rdzewna

Tworzywo 
sztuczne

20 200 315 79,65 PLN/szt.

EDM22S355H Stal nie-
rdzewna

Tworzywo 
sztuczne

22 210 340 91,80 PLN/szt.

EDM27S355H Stal nie-
rdzewna

Tworzywo 
sztuczne

27 240 405 112,05 PLN/szt.

EDM30S355H Stal nie-
rdzewna

Tworzywo 
sztuczne

30 260 445 175,95 PLN/szt.

EDV20S355H Ocynkowany Tworzywo 
sztuczne

20 200 320 36,00 PLN/szt.

EDV22S355H Ocynkowany Tworzywo 
sztuczne

22 210 350 43,65 PLN/szt.

EDV25S355H Ocynkowany Tworzywo 
sztuczne

25 230 385 47,70 PLN/szt.

EDV30S355H Ocynkowany Tworzywo 
sztuczne

30 260 450 60,75 PLN/szt.

EDM20S355HI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

20 200 315 149,40 PLN/szt.

EDM22S355HI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

22 210 340 169,65 PLN/szt.

EDM27S355HI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

27 240 405 206,55 PLN/szt.

EDM30S355HI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

30 260 445 287,55 PLN/szt.

EDM20S355HQI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna, z 
poprzecz-

nym przesu-
wem

20 200 315 202,05 PLN/szt.

EDM22S355HQI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna, z 
poprzecz-

nym przesu-
wem

22 215 340 229,50 PLN/szt.

EDM27S355HQI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna, z 
poprzecz-

nym przesu-
wem

27 245 445 265,95 PLN/szt.

EDM30S355HQI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna, z 
poprzecz-

nym przesu-
wem

30 265 445 383,85 PLN/szt.

 

Średnica Egcodubel z powłoką ze stali nierdzewnej jest średnicą zewnętrzną. Średnica odpowiedniego stalowego rdzenia to średnica zewnętrzna minus 2 mm.
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Egcodubel o wysokiej wytrzymałości - HF
Granica plastyczności materiału rdzenia fyk = 750 N/mm2. GP: 120

 

Art. nr Ochrona anty-
korozyjna

Typ mufy Średnica Długość tulei Długość Cena

  mm mm mm

EDM20HF Stal nie-
rdzewna

- 20 - 315 85,05 PLN/szt.

EDM22HF Stal nie-
rdzewna

- 22 - 340 100,35 PLN/szt.

EDM27HF Stal nie-
rdzewna

- 27 - 405 125,55 PLN/szt.

EDM30HF Stal nie-
rdzewna

- 30 - 445 206,10 PLN/szt.

EDM37HF Stal nie-
rdzewna

- 37 - 535 293,85 PLN/szt.

EDV20HF Ocynkowany - 20 - 320 28,80 PLN/szt.
EDV22HF Ocynkowany - 22 - 350 37,80 PLN/szt.
EDV25HF Ocynkowany - 25 - 385 42,30 PLN/szt.
EDV30HF Ocynkowany - 30 - 450 62,10 PLN/szt.

EDM20HFH Stal nie-
rdzewna

Tworzywo 
sztuczne

20 200 315 99,00 PLN/szt.

EDM22HFH Stal nie-
rdzewna

Tworzywo 
sztuczne

22 210 340 114,75 PLN/szt.

EDM27HFH Stal nie-
rdzewna

Tworzywo 
sztuczne

27 240 405 140,40 PLN/szt.

EDM30HFH Stal nie-
rdzewna

Tworzywo 
sztuczne

30 260 445 223,20 PLN/szt.

EDV20HFH Ocynkowany Tworzywo 
sztuczne

20 200 320 42,30 PLN/szt.

EDV22HFH Ocynkowany Tworzywo 
sztuczne

22 210 350 53,10 PLN/szt.

EDV25HFH Ocynkowany Tworzywo 
sztuczne

25 230 385 58,05 PLN/szt.

EDV30HFH Ocynkowany Tworzywo 
sztuczne

30 260 450 79,65 PLN/szt.

EDM20HFHI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

20 200 315 168,75 PLN/szt.

EDM22HFHI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

22 210 340 192,15 PLN/szt.

EDM27HFHI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

27 240 405 234,90 PLN/szt.

EDM30HFHI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

30 260 445 334,80 PLN/szt.

EDM37HFHI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

37 305 535 503,55 PLN/szt.

EDM20HFHQI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna, z 

poprzecznym 
przesuwem

20 200 315 222,30 PLN/szt.

EDM22HFHQI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna, z 

poprzecznym 
przesuwem

22 215 340 252,90 PLN/szt.

EDM27HFHQI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna, z 

poprzecznym 
przesuwem

27 245 405 294,75 PLN/szt.

EDM30HFHQI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna, z 

poprzecznym 
przesuwem

30 265 445 431,10 PLN/szt.

EDM37HFHQI Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna, z 

poprzecznym 
przesuwem

37 310 535 628,20 PLN/szt.

 

Średnica Egcodubel z powłoką ze stali nierdzewnej jest średnicą zewnętrzną. Średnica odpowiedniego stalowego rdzenia to średnica zewnętrzna minus 2 mm.
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Egcodubel do płyt drogowych GP: 120
 

Opis Art. nr Ochrona 
antykoro-

zyjna

Typ mufy Średnica Długość Cena

  mm mm

do płyt drogowych EDV25S235 Ocynko-
wany

- 25 500 46,80 PLN/szt.

EDV25S235B Powłoka 
z two-
rzywa 

sztucz-
nego

- 25 500 21,15 PLN/szt.

do płyt drogowych z 
powłoką na połowie 
trzpienia

EDV25S235E Ocynko-
wany

Tuleja 
kompen-
sacyjna

25 500 60,75 PLN/szt.

  

Artykuł EDV25S235B z oznakowaniem CE

Kosz do osadzenia trzpieni do płyt drogowych GP: 120
 

Art. nr Rozstaw trzpieni Długość Masa Cena

mm mm kg/m

TDFAHAL250 250 2250 0,82 31,50 PLN/m

 

Inne wymiary na zapytanie. 
Proszę podać żądaną wysokość.

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Egcodorn® trzpienie dylatacyjne



116 w w w.ma x f r ank .com

Stabox® złącze zbrojarskie
Zbrojenie odginane Stabox® służy do łączenia  elementów żelbetowych realizowanych w różnych etapach. Geometria Sta-

box® spełnia wymagania Eurokod 2. Dzięki optymalnemu kształtowi zarówno wersje standardowe jak i specjalne Stabox® 

spełniają najwyższe wymagania stawiane elementom przenoszącym siły ścinające działające prostopadle do szczeliny 

przerwy roboczej. Złącza zbrojeniowe dostępne są z prętami zbrojeniowymi o średnicach 8, 10 i 12 mm. Materiał wkładki 

uzależniony jest od przepisów obowiązujących w danym kraju.

 ˎ Uproszczenie prac szalunkowych w miejscu przerw 

roboczych

 ˎ Nie ma potrzeby przewiercania się przez szalunek

 ˎ Krótki czas produkcji wersji specjalnych Stabox®

 Zalety

Konsola typu Sta-
box® SK

Stabox® z 
uzębieniem 

poprzecznym

Konsola typu Sta-
box® SK2

Konsola typu Sta-
box® SU

Połączenie 
jednorzędowe prętów 

zbrojeniowych

Stabox® do 
przekładni z siłami 

ścinającymi

Stabox® FD zmienne 
wymiary wspornika, 
szerokość > 160 mm

Stabox® SD łączone 
z układem węży 

iniekcyjnych

Stabox® specjalna 
powłoka z obustronną 
taśmą uszczelniającą

Stabox® połączenie 
jednorzędowe, pod-

wójna aranżacja

FB Standardowe 
wymiary pręta odgina-
nego typu U > 100 mm
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Stabox® zbrojenie odginane
Jednoczęściowa konstrukcja odginanego złącza zbrojarskiego Stabox  ®  otwiera 

wiele możliwych zastosowań. Bardzo wąskie przekroje można przenosić 

obciążenia z wykorzystaniem sił tarcia. Niska waga połączeń jednorzędowych 

umożliwia łatwy montaż skrzynek zbrojarskich do szalunku. Dzięki regularnemu 

ułożeniu dwóch jednorzędowych elementów Stabox® możliwe jest również uło-

żenie zbrojenia w dwóch rzędach, co dodatkowo zapewnia dużą elastyczność 

odległości montażowych (np. wysokość stropu lub grubość ściany) oraz pozwala 

na przeniesienie dużych sił poprzecznych. Stabox® jednorzędowe połączenia 

prętów zbrojeniowych są dostępne w wykonaniu standardowym i specjalnym.

GP: 74
 

Art. nr Typ Średnica 
pręta

Rozstaw 
strzemion

Długość Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Masa Masa Cena

 mm mm m szt. kg/szt. kg/paleta

d

h

v
1

5/7/9

l0

STA05L0815 5 L 8 150 1,25 150 2,78 437 56,93 PLN/m
STA05L0820 5 L 8 200 1,25 150 2,36 375 53,33 PLN/m
STA05L1015 5 L 10 150 1,25 150 3,77 585 71,33 PLN/m
STA05L1020 5 L 10 200 1,25 150 3,10 485 63,00 PLN/m
STA07L1010 7 L 10 100 1,25 120 5,26 652 106,20 PLN/m
STA07L1215 7 L 12 150 1,25 150 5,62 862 95,63 PLN/m
STA07L1220 7 L 12 200 1,25 150 4,52 698 93,15 PLN/m
STA09L1210 9 L 12 100 1,25 120 8,07 988 136,80 PLN/m

 

Należy zapoznać się z tabelą „Standardowe wymiary” jak również z wykazem pozostałych warunków geometrycznych.

Stabox® S złącze zbrojarskie dwurzędowe
Odginane złącza zbrojeniowe Stabox® S oferują najwyższą kategorię połączeń 

„połączenie zębate” do wymiarowania przenoszenia siły ścinającej. Zgodnie 

z Eurokodem 2. Informacja Techniczna Stabox® przedstawia nośności obli-

czeniowe na siły ścinające dla wszystkich przypadków obciążenia (zgodnie z 

badaniem typu, statyką typu i raportem z badań typu). Połączenia Stabox® S są 

dostępne w wersjach standardowych i specjalnych.

GP: 74  

Art. nr Typ Średnica 
pręta

Rozstaw 
strzemion

Długość Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Masa Masa Cena

 mm mm m szt. kg/szt. kg/paleta

d

9

9 B

7

h

7

l0

STA09B0815 9 B 8 150 1,25 120 4,44 552 101,70 PLN/m
STA09B1015 9 B 10 150 1,25 120 5,88 725 126,90 PLN/m

d

12 B

10

12

h

10

12 B

l0

STA12B0815 12 B 8 150 1,25 120 5,12 634 106,65 PLN/m
STA12B1015 12 B 10 150 1,25 120 7,18 882 130,50 PLN/m
STA12B1215 12 B 12 150 1,25 80 10,89 891 166,73 PLN/m

15 B

d

12

14

h

12

15 B

l0

STA15B0815 15 B 8 150 1,25 120 5,16 639 111,83 PLN/m
STA15B1015 15 B 10 150 1,25 120 7,70 944 135,45 PLN/m
STA15B1215 15 B 12 150 1,25 80 11,55 944 176,18 PLN/m
STA15B1220 15 B 12 200 1,25 80 7,08 586 145,13 PLN/m

d

17

19 B

19

h

17

l0

STA19B0815 19 B 8 150 1,25 80 5,34 447 118,58 PLN/m
STA19B1010 19 B 10 100 1,25 60 10,82 669 184,50 PLN/m
STA19B1015 19 B 10 150 1,25 80 7,89 651 142,43 PLN/m
STA19B1210 19 B 12 100 1,25 60 17,48 1069 267,08 PLN/m
STA19B1215 19 B 12 150 1,25 60 12,52 771 187,88 PLN/m
STA19B1220 19 B 12 200 1,25 80 10,09 827 150,75 PLN/m

d

20

22

22 B

h

20

l0

STA22B1015 22 B 10 150 1,25 80 8,89 731 150,08 PLN/m
STA22B1210 22 B 12 100 1,25 60 18,02 1101 267,08 PLN/m
STA22B1215 22 B 12 150 1,25 60 12,95 797 192,15 PLN/m

 

Należy zapoznać się z tabelą „Standardowe wymiary” jak również z wykazem pozostałych warunków geometrycznych. 
Standardowe krótkie elementy i połączenia dla prefabrykatów na zamówienie.
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GP: 74  

Art. nr Typ Średnica 
pręta

Rozstaw 
strzemion

Długość Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Masa Masa Cena

 mm mm m szt. kg/szt. kg/paleta

d

23

25

25 B

h

23

l0

STA25B1210 25 B 12 100 1,25 60 18,72 1143 274,28 PLN/m
STA25B1215 25 B 12 150 1,25 60 13,54 832 210,15 PLN/m

 

Należy zapoznać się z tabelą „Standardowe wymiary” jak również z wykazem pozostałych warunków geometrycznych. 
Standardowe krótkie elementy i połączenia dla prefabrykatów na zamówienie.

Standardowe wymiary

Stal-Ø możliwy kształt 
hak/ strzemię

możliwy rozstaw 
haków/ strze-

mion

Liczba strzemion 
i haków przy 
standardowej 
długości ele-

mentu

Szerokość 
skrzynki (Typ) Długość haka Długość zakładu Długość ele-

mentu

s h v l0 l

mm mm mm mm mm m
8 L / B 100 / 150 / 200 12 / 8 / 6 170 100 260 1,25
10 L / B 100 / 150 / 200 12 / 8 / 6 170 100 300 1,25
12 L / B 100 / 150 / 200 12 / 8 / 6 170 100 390 1,25

Objaśnienia techniczne dotyczące połączenia prętów zbrojeniowych Stabox®

 ˎ W przypadku standardowych typów Stabox®, wymiary wspornika takie jak wysokość h i długość zakładu l0 są produko-

wane zgodnie ze statyką typu Stabox® oraz sprawozdaniem z homologacją typu.

 ˎ Ze względu na technologię produkcji, długość zakładu o średnicy stali = 8 mm jest wytwarzana przy l0 = 260 mm i tym 

samym odbiega od minimalnej wartości długości zakładu zgodnie z homologacją typu Stabox®.

 ˎ Grubość elementu „d”  w zależności od średnicy pręta wynosi od 3 do 5cm.

 ˎ Ze względu na technologię produkci i montażu strzemienia mogą występować odchylenia wysokości od 10 do 20 mm.

Długość skrzynki osłonowej
Długość skrzynek bez zaślepek styropianowych na element wynosi 1,20 m. Z 

zaślepkami styropianowymi po obu stronach mają długość montażową 1,25 m.

1200

1250

2525

Szerokość skrzynki osłonowej B
Wybór szerokości skrzynki B zależy od podanych wymiarów elementów 

pomniejszonych o wymaganą otulinę betonu c.  

 Przykład: grubość ściany 2. BA = 220 mm, otulina betonowa c = 25 mm, sze-

rokość wspornika b = 220 mm - 2 * 25 mm = 170 mm . Wybrano: Stabox® typ 

19 B (szerokość wspornika b = 170 mm, pudełko Stabox® i wymiary wspornika 

patrz szkice w tabeli).  

 Wymagana otulina betonu nie powinna być mniejsza, w razie potrzeby należy 

wybrać mniejszy typ skrzynki.

l0h

B b
c

c

Narzędzie do odginania
Należy zapewnić, że stosowane jest wyłącznie odpowiednie narzędzie do prostowania odgiętych prętów. GP: 74

 

Art. nr Dla średnicy stali Kolor Cena

mm  

STARBW08 8 żółty 69,98 PLN/szt.
STARBW10 10 zielony 69,98 PLN/szt.
STARBW12 12 czerwony 69,98 PLN/szt.
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Stabox® wersje specjalne jednorzędowe GP: 80

Art. nr Typ

h l 0

l0h

STASW SW

v

h l 0

l0h

STASL SL

h

l 0

l0h

STASG SG

v, v1, v2 ≥ 100 mm.

Stabox® S wersje specjalne dwurzędowe GP: 80

Art. nr Typ

b

h

l 0

b

h l0

STAS2G S2G

h

b

l 0

l0h

b

STASB SB

b

h

l 0

l0h

b

STASD SD

h 2

b

h 1

STASK SK

v

b

h 2

h 1

h1h2

v b

STASK1 SK1

v2

h 2

h 1

v1

b
h1h2

v 1

v 2

b

STASK2 SK2

h 2

h 1

b
STASU SU

v, v1, v2 ≥ 100 mm. 
W przypadku wsporników mogą występować odchylenia od 10 do 20 mm w wymiarze h1 ze względu na produkcję i montaż.

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Stabox® złącze zbrojarskie



120 w w w.ma x f r ank .com

Stabox® T wersje specjalne GP: 80

Art. nr Typ

b

h

l 0

b

h l0

STATB TB

b

h 2

h 1

b

h2 h1

STATU TU

h

l 0

h l0

STATL TL

W przypadku wsporników mogą występować odchylenia od 10 do 20 mm w wymiarze h1 ze względu na produkcję i montaż.

Stabox® T specjalne złącze zbrojarskie do dużych sił ścinających
W wyniku dalszego rozwoju systemu Stabox® S, system Stabox® T został 

opracowany specjalnie dla połączeń konstrukcyjnych narażonych na działanie sił 

ścinających działających równolegle do połączenia konstrukcyjnego. Specjalna, 

bardzo masywna blacha trapezowa skrzynki spełnia maksymalne wymagania 

dotyczące połączenia z wrębami (zazębionego) zgodnie z normą PN EN 1992-1-

1.

Klucz do złożenia zamówienia
Przykład: STAT12B0810

Oznaczenie produktu
Szerokość kasety

Strzemię
Stal-Ø Rozstaw prętów

mm mm mm

STAT 90 B 8 100
120 L 10 150
160 U 12 200
190
220

Skrzynki o szerokości 90 mm mogą być łączone tylko z prętem w kształcie „L”. W pozostałych przypadkach możliwe są wszystkie kombinacje.
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Stabox® FB złącze zbrojarskie
Dwurzędowe odginane złącze zbrojarskie Stabox® FB stanowi, oprócz złącza 

przenoszącego obciążenie pomiędzy dwoma realizowanymi w różnych etapach 

elementami żelbetowymi, idealne rozwiązanie do niezawodnego uszczelnienia 

połączenia zgodnie z wytycznymi technologii betonu wodoszczelnego. Odginane 

złącze zbrojarskie Stabox® FB w standardzie może być wykonane przy wymiarze 

strzemienia od wysokości 100 mm.

Klucz do złożenia zamówienia
Przykład: STAF – B – 12B – 8 / 150 – 1200

Oznaczenie produktu Rodzaj pręta
Typ (szerokość strze-

mion) Stal-Ø Rozstaw prętów Długość kasety

mm mm mm mm

STAF B 12B (100) 8 100 1200
15B (120) 10 150
19B (170) 12 200
22B (200)

Dla typów Stabox® FB stosowane są te same wymiary (patrz tabela „Wymiary standardowe”), jak dla typów standardowych.
Należy pamiętać, że typ 12B nie jest kompatybilny z typem o średnicy stali 12 mm.

Stabox® FD złącze zbrojarskie
Łącznik dwurzędowy Stabox® FD ze zmienną szerokością strzemion składa się 

z dwóch pojedynczych kaset z blachy stalowej połączonych profilem cięto-cią-

gnionym które są połączone za pomocą siatki cięto-ciągnionej ze zintegrowaną, 

obustronnie powlekaną blachą uszczelniającą. Pozwala to na łączenie elemen-

tów o jeszcze większych wymiarach ze zintegrowanym uszczelnieniem.. Do 

zmiennych wymiarów pręta „U” od szerokości pręta „U” 160 mm.

Klucz do złożenia zamówienia
Przykład: STAF – D – 160 – 8 / 150 – 1200

Oznaczenie produktu Rodzaj pręta
Szerokość strzemienia 

(typ Stal-Ø Rozstaw prętów Długość kasety

mm mm mm mm

STAF D 160 (5B) 8 100 1200
200 (7B) 10 150
240 (9B) 12 200
300 (12B)

Należy pamiętać, że typ 5B nie jest kompatybilny z typem o średnicy stali 12 mm.
Specjalne długości i specjalne wymiary na życzenie.

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Stabox® złącze zbrojarskie



122 w w w.ma x f r ank .com

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Stabox® złącze zbrojarskie



123w w w.ma x f r ank .com

 ˎ Aprobata Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w 

Berlinie dla stali zbrojeniowej o średnicach od 12 do 40 

mm z połączeniem standardowym, pozycyjnym i reduk-

cyjnym oraz kotwą końcową (Z-1,5-282).

 ˎ Prosty i szybki montaż

 ˎ Dostępne dla wszystkich powszechnie stosowanych 

średnic stali zbrojeniowej (od 12 do 40 mm)

 ˎ 100 % przeniesienie sił - „bar break”

 ˎ Brak zmniejszenia pola przekroju poprzecznego stali 

zbrojeniowej

 ˎ Nie wymagają stosowania tulei pozycjonujących

 ˎ Zaprojektowany zgodnie z normami międzynarodowymi: 

Eurokod 2 (NEN / DIN / BS EN 1992-1-1), ACI 318 typ 

1-2, norma testowa ISO 15835

 ˎ Europejska Ocena Techniczna, ETA-20/0387 

MAX FRANK Coupler zbrojenie skręcane
W przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie tradycyjnego połączenia prętów zbrojeniowych na zakład, wówczas do 

łączenia prętów zastosowanie znajdują nowo opracowane połączenia gwintowane MAX FRANK. Stosuje się je również 

wtedy, gdy ze względu na średnicę stali zbrojeniowej nie jest możliwe użycie zbrojenia odginanego. Połączenie stali zbro-

jeniowej składa się z reguły z żebrowanego pręta zbrojeniowego z zaciśniętą na końcu nagwintowaną wewnętrznie tuleją 

stalową dla pierwszego etapu realizacji konstrukcji oraz z nagwintowanego pręta żebrowanego do montażu w drugim 

etapie. Połączenia gwintowane stanowią skuteczny i ekonomiczny sposób łączenia lub zakotwienia prętów zbrojeniowych 

elementów żelbetowych, na które oddziaływują obciążenia statyczne oraz dynamiczne.

Połączenie reduk-
cyjne

Puszka montażowa

Połączenie pozy-
cyjne

Połączenie stan-
dardowe

Formy specjalne

Kaseta pojedyncza

Kotwica końcowa Stabox® T przerwa 
sczepna

Mufka spawalnicza Stremaform® 
przerwa z 

zazębieniem

 Zalety
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Pęknięcie pręta „bar break” -zniszczenie stali zbrojeniowej poza złączem Coupler
Przed walcowaniem gwintów przeprowadza się lekkie spęczanie końcówek 

stali zbrojeniowej. Powoduje to zniszczenie próbki poza złączem mufowym („bar 

break”) podczas prób rozciągania. „Miękki kuty na zimno” proces gwarantuje 

delikatne spęczanie w całym obszarze gwintu, i tym samym zapobiega pęk-

nięciu gwintu w wyniku zmęczenia a w szczególności pozwala uniknąć tzw. 

kruchego pęknięcia.

MAX FRANK Coupler złącze standardowe, pręt z tuleją CA
do pierwszej fazy betonowania. GP: 82

 

Art. nr Średnica pręta Długość mon-
tażowa

Długość mufy Nakrętka 
zabezpiecza-

jąca gwint 
kolor

Masa Cena

mm mm mm  kg/szt.

L

CMCA120720 12 734 28 Zielony 0,68 30,74 PLN/szt.
CMCA140840 14 856 32 Biały 1,07 36,50 PLN/szt.
CMCA160960 16 978 36 Szary 1,60 42,44 PLN/szt.
CMCA201200 20 1222 44 Żółty 3,10 58,73 PLN/szt.
CMCA251500 25 1527 54 Biały 6,03 95,85 PLN/szt.
CMCA281680 28 1710 60 Niebieski 8,46 119,70 PLN/szt.
CMCA321920 32 1954 68 Czarny 12,63 178,38 PLN/szt.

 

MAX FRANK Coupler złącze standardowe, pręt gwintowany CE
Jako pręt uzupełniający dla 2. fazy betonowania lub do samodzielnego montażu gniazda w 1. fazie betonowa-

nia. GP: 82

 

Art. nr Średnica pręta Długość monta-
żowa

Moment dokrę-
cania

Masa Cena

mm mm Nm kg/szt.

L

CMCE120720 12 706 40 0,64 20,43 PLN/szt.
CMCE140840 14 824 80 1,02 25,70 PLN/szt.
CMCE160960 16 942 120 1,52 29,84 PLN/szt.
CMCE201200 20 1178 180 2,96 44,06 PLN/szt.
CMCE251500 25 1473 270 5,78 72,95 PLN/szt.
CMCE281680 28 1650 270 8,11 94,01 PLN/szt.
CMCE321920 32 1886 300 12,12 136,67 PLN/szt.

 

MAX FRANK Coupler klucz dynamometryczny
 ˎ Przyłożenie określonego momentu dokręcania do pręta łączącego, zgodnie ze specyfikacją Z-1.5-282

 ˎ Narzędzie specjalne do złączy MAX FRANK Coupler do prętów zbrojeniowych od 12 do 40 mm

 ˎ Możliwa płynna regulacja wymaganych momentów dokręcania GP: -

 

Art. nr Moment dokręcania Masa Cena

Nm kg/szt.

CMDMS730Q20MF14 0 - 270 2,56 1170,45 PLN/szt.

CMDMS721Q30MF18 180 - 350 4,15 2189,70 PLN/szt.
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MAX FRANK Coupler w wersji specjalnej
MAX FRANK Coupler dostępne są w wersji podstawowej oraz w wykonaniu specjalnym dostępnym na indywidualne 

zamówienie pod numerem artykułu CMCSONDER. Można je wyprodukować w krótkim czasie z dopasowaniem do kon-

kretnego projektu. Oprócz różnych promieni gięcia i indywidualnych długości prętów oferujemy również duży wybór połą-

czeń w postaci muf i prętów gwintowanych. Oprócz połączeń standardowych, pozycjonujących i redukcyjnych możliwe są 

również warianty tulei w wersji do połączenia spawaniem oraz zakończeniem gwintowanym.

L

Typ CA

L

Typ CA* tuleja pozycjo-
nująca

L

Typ CE

L

Typ CE* złącze pozycjonu-
jące Pręt CE 

L

Typ ECA
L

Typ ECA* z zakończeniem 
gwintowanym

L

Typ DCA
L

Typ DCA * z zakończe-
niem gwintowanym

L

Typ DCE

D

L1

L 2

Typ WCA

D

Bw°

L1

L 2

Typ WCASB

D

L1

L 2

Typ DCAW

D      

L1

L 2

Typ WCE

D1
D2

L2

L 1 L 3

Typ DWCA

D1

D2

L 2

L1

L3

Typ WCAG

D1D2H

L3

L1

L2

Typ WWCA

  

* Przykładowe warianty: Pod numerem artykułu CMCSONDER można wybrać warianty połączeń, takie jak połączenia pozycjonujące i redukcyjne, a także tuleje 
do połączenia za pomocą spawania oraz z zakończeniem gwintowanym o różnych kształtach gięcia.
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MAX FRANK Coupler skrzynka montażowa
Skrzynka montażowa MAX FRANK 

Coupler umożliwia szeregowe instalo-

wanie połączeń śrubowych we wszyst-

kich dostępnych średnicach. Rozstaw 

prętów można dowolnie dobierać. 

Skrzynka montażowa z zaślepkami 

styropianowymi gwarantuje swobodny 

dostęp do montażu dodatkowych prę-

tów w drugiej fazie betonowania.

b

b

1200 mm

30 mm

b = 70 mm          Ø 12 - 28 mm
b = 90 mm              Ø ≥ 32 mm

Klucz do złożenia zamówienia
Przykład: CMPSTBOX – 1200 – 20 – 150 – 8

Oznaczenie produktu
Długość elementu Stal-Ø Rozstaw osiowy Liczba możliwych połączeń 

na element
mm mm mm szt.

CMPSTBOX 1200 12 100 12
14 150 8
16 200 6
20
25
28
32
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Systemy uszczelnień
Wszystkie wodoodporne konstrukcje betonowe muszą być szczelnie zabezpieczone przed 

zewnętrzną wilgocią gruntową. Przy wyborze systemu uszczelnienia należy wziąć pod 

uwagę wiele czynników takich jak  rodzaj obciążenia, rodzaj podłoża i  planowanego prze-

znaczenia obiektu. MAX FRANK oferuje rozwiązania dla wszystkich możliwych wyzwań 

typowych dla konstrukcji wodoodpornych.

Systemy uszczelnień

Zemseal® membrana do 
uszczelnienia betonu

130

Fradiflex® blacha szczelinowa 
do betonu monolitycznego 

133

Fradiflex® uszczelnienie ścian

137

Cresco® taśma pęczniejąca

149
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nych

140
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Zemseal® membrana do uszczelnienia betonu
W celu sprostania wszystkim wymaganiom z zakresu statyki jak i fizyki budowli, stawianym obiektom w których ze wzglę-

dów użytkowych, wymagany jest wysoki poziom ochrony przeciwwodnej, często niezbędne jest zastosowanie dodatko-

wych rozwiązań zwiększających skuteczność uszczelnienia. W takich sytuacjach doskonale sprawdza się system Zem-

seal® składający się z wielowarstwowej elastycznej membrany hydroizolacyjnej wiążącej się trwale ze świeżym betonem, 

w sposób uniemożliwiający wnikanie i migrację wody pomiędzy powierzchnię betonu a membraną.  System Zemseal® 

skutecznie uszczelnia miejsca o złożonej geometrii takie jak narożniki zewnętrze i wewnętrzne, przegłębienia, zamki na 

połączeniu płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową itp. Technologia MAX FRANK Zemseal® FBV jest jedynym  na rynku 

rozwiązaniem, który wiąże się z betonem chemicznie i mechaniczne (technologia dual-bond).

 ˎ Podówjne wiązanie (mechaniczne i chemiczne)

 ˎ Sprawdzona ochrona przeciw migracji wody pomiędzy 

konstrukcją a membraną

 ˎ Doskonałe mostkowanie rys

 ˎ Wysoka wydajność materiałowa - zakład tylko 50 mm

 ˎ Nadaje się do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem

 ˎ Wygodne stosowanie dzięki niewielkiemu ciężarowi rolki

 ˎ Skuteczna bariera dyfuzyjna - ochrona przed radonem

 ˎ Europejska Ocena Techniczna ETA -19/0607 

 ˎ Ogólne świadectwo badań wydane przez władze 

budowlane

31
/ 2

A

B

Zemseal® flex pasta 
CB

Taśma 120SV

Zemseal® siatka z 
włókna szklanego

Zemseal®

Taśma 50S

 Zalety
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Zemseal® membrana do uszczelnienia betonu GP: 181
 

Opis Art. nr Typ Szero-
kość

Długość Masa Cena

 m m kg/rolka

Zemseal® FBV-System ZSMEM5001000S 05 1,00 20,00 11,20 85,05 PLN/m²
ZSMEM6501000S 08 1,00 20,00 15,20 98,33 PLN/m²
ZSMEM6502000S 08 2,00 20,00 30,40 95,85 PLN/m²
ZSMEM8002000S 12 2,00 20,00 36,40 103,95 PLN/m²

  

Aprobata
Wraz z produktem Zemseal® otrzymujecie Państwo system wiązania ze świe-

żym betonem, którego wysoka jakość została potwierdzona w szeregu testów 

przeprowadzonych na potrzeby procesu certyfikacyjnego Europejskiej Oceny 

Technicznej.

19/0607

ETA

Zemseal® Flex Paste GP: 181
 

Opis Art. nr Masa Cena

kg/szt.

Pasta Zemseal®  Flex 
Paste, 2 składnikowa

ZSFLEX 28,00 22,73 PLN/kg

  

Zemseal® siatka wzmacniająca GP: 181
 

Opis Art. nr Szerokość Długość rolki Masa Cena

m m/rolka kg/rolka

Siatka elastyczna Zem-
seal® do wzmacniania 
pasty Zemseal® Flex CB

ZSGWBFLEX 1,00 25 2,00 18,23 PLN/m

  

Zemseal® taśma samoprzylepna GP: 181
 

Opis Art. nr Typ Szero-
kość

Dłu-
gość 
rolki

Opako-
wanie

Masa Cena

 mm m/rolka szt. kg/
opako-
wanie

Taśma samoprzylepna 
Zemseal® na bazie 
włókniny do połączeń na 
zakład oraz na styk

ZSACRYL120SV 120SV 120 30 8 12,72 18,23 PLN/m

Taśma klejąca Zemseal® 
do mocowania i łączenia

ZSACRYLKB50 50S 50 50 12 10,80 3,83 PLN/m
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Zalety systemu do wiązania ze świeżym betonem Zemseal®

Systemy membranowe do świeżego 

betonu (FBVS) w przeciwieństwie do 

innych materiałów uszczelniających w 

formie mat, charakteryzują się  trwałą 

powierzchniową przyczepnością do 

betonu, co w przypadku jej uszkodze-

nia zapewnia ochronę przed poziomą 

migracją wody. System Zemseal® cał-

kowicie uszczelnia elementy narażone 

na działanie wody, mostkuje rysy oraz 

jest odporny na działanie wody pod 

ciśnieniem.
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Fradiflex® blacha szczelinowa do betonu monolitycznego 
Wszystkie konstrukcje z betonu o wysokich wymaganiach użytkowych powinny zostać zabezpieczone przed wnikaniem 

wody gruntowej (technologia tzw „białej wanny”). System blach szczelinowych Fradiflex® spełnia wszystkie wymagania sta-

wiane konstrukcjom w technologii betonu wodoszczelnego i stanowi niezawodne oraz ekonomiczne uszczelnienie przerw 

roboczych. Specjalna powłoka adhezyjna, która szczególnie mocno łączy się ze świeżym betonem, tworzy skuteczną 

barierę uszczelniającą, która zapobiega penetracji wody.

 ˎ Większa niezawodność dzięki mniejszej liczbie połączeń

 ˎ Skrócony czas montażu dzięki zintegrowanym uchwy-

tom montażowym

 ˎ Szczelne samoprzylepne połączenia, bez konieczności 

spawania

 ˎ Blacha stalowa ocynkowana z niebitumiczną powłoką 

specjalną gwarantuje trwałe uszczelnienie

 ˎ Znak CE

 ˎ Europejska Ocena Techniczna ETA -19/0607 

 ˎ Ogólne świadectwo badań wydane przez władze 

budowlane

Element 
wymuszający rysy

Fradiflex® Premium, 
w prostych odcin-

kach

Fradiflex® Premium, 
w prostych odcin-

kach

Klamra mocująca w 
koronie ściany

Złącze dylatacyjne Wspornik 
montażowy

Korona ściany Fradiflex® Premium,  
w rolce z kątownikiem 

montażowym

Fradiflex® Premium, 
w rolce

Klamra mocująca do 
wymuszenia rys

Zacisk montażowy

 Zalety
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Fradiflex® Premium blacha szczelinowa GP: 169
 

Opis Art. nr Dłu-
gość

Wyso-
kość

Opako-
wanie

Masa Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Cena

m mm szt. kg/
opako-
wanie

Zawar-
tość 

opako-
wania

Blacha szczelinowa Fradi-
flex® Premium z kątow-
nikiem mocującym, w 
zestawie z 2 strzemionami 
zaciskowymi

FFBRZ152500BW 25,00 150 1 21,00 36 42,98 PLN/m

Blacha szczelinowa 
Fradiflex® Premium bez 
kątownika mocującego, w 
zestawie z 2 strzemionami 
zaciskowymi

FFBRZ152500 25,00 150 1 19,00 36 41,63 PLN/m
FFBRZ082500 25,00 80 2 21,50 36 41,63 PLN/m

Blacha szczelinowa Fra-
diflex® Premium prosta, z 
kątownikiem mocującym, 
w zestawie 116 strzemion 
zaciskowych

FFBGZ150210BW 2,10 150 50 105,00 10 42,98 PLN/m

Blacha szczelinowa Fradi-
flex® Premium prosta, bez 
kątownika mocującego, 
w zestawie 58 strzemion 
zaciskowych na opako-
wanie

FFBGZ150210 2,10 150 50 100,80 10 41,63 PLN/m
FFBGZ080210 2,10 80 50 46,35 10 41,63 PLN/m

  

Aprobata
Powlekaną metalową taśmę  Fradiflex® można stosować w celu uzyskania 

oszczędzającego czas uszczelnienia przerwy roboczej między płytą fundamen-

tową a wychodzącą z niej ścianą w technologii tzw. „ białej wanny”. Fradiflex® 

przekonuje łatwością instalacji na kątownikach montażowych, jak również 

zakresem temperatur, w jakich wolna od bitumów specjalna powłoka może być 

stosowana na placu budowy.
19/0607

ETA

Fradiflex® blacha szczelinowa Premium ze stali nierdzewnej A4 GP: 169
 

Opis Art. nr Dłu-
gość

Wyso-
kość

Zawar-
tość 

opako-
wania

Masa Liczba 
opako-
wań na 
palecie

Cena

m mm szt. kg/
opako-
wanie

Zawar-
tość 

opako-
wania

Fradiflex® Premium 
uszczelniająca blacha 
szczelinowa w wersji V4A 
z kątownikiem mocują-
cym, zawiera 2 strze-
miona zaciskowe

FFBRZ152500BWSS 25,00 150 1 19,00 36 85,95 PLN/m

  

Fradiflex® łącznik dylatacyjny GP: 169
 

Art. nr Wysokość Opakowanie Masa Cena

mm szt. kg/opakowanie

FFBDA12 120 2 0,80 124,20 PLN/szt.
FFBDA15 150 2 1,20 127,35 PLN/szt.
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Fradiflex® element do wymuszania pęknięć w konstrukcjach monolitycznych GP: 171
 

Opis Art. nr Długość Masa Liczba opako-
wań na palecie

Cena

m kg/szt. szt.

Element Fradiflex® do 
kontrolowanego wymu-
szania powstawania rys 
w ścianach realizowanych 
na budowie, w zestawie 
2 strzemiona zaciskowe, 
szerokość blachy wymu-
szającej rysę 2 x 50 mm

FFBSRO250 2,50 7,80 32 145,80 PLN/m
FFBSRO300 3,00 12,00 32 145,80 PLN/m

  

Nadaje się do ściany o grubości do 300 mm. Inne wersje na zapytanie.

Fradiflex® zestaw do łączenia elementów do wymuszania zarysowania GP: 171
 

Opis Art. nr Opakowanie Masa Cena

szt. kg/szt.

Do przedłużania ele-
mentów do wymuszania 
zarysowania, zawiera 2 
szt. strzemion zacisko-
wych do blachy uszczel-
niającej i 2 szt. klamer 
do blach wywołujących 
zarysowanie

FFBSEVSET 1 0,10 14,85 PLN/szt.

  

Fradiflex® strzemię montażowe i zaciskowe GP: 169
 

Opis Art. nr Opakowanie Masa Cena

szt. kg/opakowanie

Strzemię montażowe 
Fradiflex® do blach szero-
kości 120 i 150 mm

FFBBUEG01 50 7,40 4,82 PLN/szt.

Strzemię zaciskowe Fra-
diflex® do zabezpieczenia 
połączeń na zakładach

FFBBUEG03 125 2,50 3,02 PLN/szt.

  

Fradiflex® strzemię mocujące GP: 171
 

Opis Art. nr Do ściany 
grubości

Opakowanie Masa Cena

mm szt. kg/opako-
wanie

Strzemię mocujące 
Fradiflex® do elementu do 
wymuszania rys

FFBBUEG24F 240 20 3,00 13,05 PLN/szt.
FFBBUEG30F 300 20 3,00 13,28 PLN/szt.

Strzemię mocujące Fradi-
flex w koronie ściany

FFBBUEGK 240 - 300 20 2,60 13,28 PLN/szt.

  

Specjalna taśma uszczelniająca 
do uszczelniania blachy powlekanej. GP: 169

 

Art. nr Szerokość Długość Opakowanie Masa Cena

mm m szt. kg/opakowanie

YBUTYLKB050 50 15,00 12 15,00 11,25 PLN/m
YBUTYLKB100 100 15,00 6 15,00 19,35 PLN/m
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Film instruktażowy Fradiflex® w rolce
Bariera przeciwwodna z blachy 

powlekanej Fradiflex® umożliwia sku-

teczne i szybkie uszczelnienie przerwy 

roboczej pomiędzy płytą a wycho-

dzącą z niej ścianą w systemie tzw. 

białej wanny. Fradiflex  ®  przekonuje 

stosowania prostym montażem na 

zintegrowanych kątownikach montażo-

wych. Dzięki specjalnej bezbitumicznej 

powłoce Fradiflex® może być monto-

wany w szerokim zakresie temperatur.
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Fradiflex® uszczelnienie ścian
Złącza czołowe w ścianach konstrukcji wodoszczelnych należy zaprojektować jako przekroje z kontrolowanym zaryso-

waniem. System uszczelniający Fradiflex® do wymuszania zarysowania tworzy kontrolowane pęknięcie na styku ścian 

elementów przy jednoczesnym ich uszczelnieniu. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków uszczelniają-

cych.  Stabilna konstrukcja elementów wymuszających zarysowanie znacznie skraca czas montażu, ponieważ element 

mocowany jest tylko w dwóch punktach (w poziomie podstawy oraz na szczycie ściany), nie ma potrzeby mocowania go 

do płaszczyzny ściany.  Połączenie elementów Fradiflex® do wymuszania rys z blachą szczelinową Fradiflex® (połączenie 

ściany z płytą fundamentową)  stanowi optymalne rozwiązanie do uszczelniania elementów ściennych przed wodą napo-

rową.

 ˎ Szybki montaż dzięki dwóm punktom mocowania

 ˎ Stabilny i pewnie mocowany element

 ˎ Blacha stalowa ocynkowana z niebitumiczną powłoką 

specjalną gwarantuje trwałe uszczelnienie

 ˎ Znak CE

 ˎ Europejska Ocena Techniczna ETA -19/0607 

 ˎ Ogólne świadectwo badań wydane przez władze 

budowlane

Element wymuszający 
rysy w narożach ścian 

prefabrykowanych

Fradiflex® Premium,  
w rolce z kątownikiem 

montażowym

Fradiflex® Premium, 
w rolce

Element wymuszający 
rysy w ścianach 

prefabrykowanych

Klamra mocująca do 
wymuszenia rys

Klamra mocująca w 
narożu ścian prefa-

brykowanych

Element 
wymuszający rysy na 
styku stropu i ściany

Fradiflex® do naroży Klamra mocująca w 
koronie ściany

 Zalety
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Fradiflex® narożny GP: 171
 

Opis Art. nr Opakowanie Masa Cena

szt. kg/szt.

Narożnik Fradiflex® 
wymagany w przypadku 
stosowania blachy naroż-
nikowej do kontrolowa-
nego wymuszania rys w 
ścianach, w komplecie 2 
szt. strzemion zacisko-
wych

FFBECKE 1 2,30 82,13 PLN/szt.

  

Dzięki obustronnej powłoce, może być stosowany jednocześnie jako narożnik wewnętrzny i zewnętrzny

Element do wymuszania rys w narożnikach GP: 171
 

Opis Art. nr Długość Liczba opako-
wań na palecie

Masa Cena

m szt. kg/szt.

Element Fradiflex® do 
kontrolowanego wymu-
szania powstawania rys 
w narożniku ścian, w 
zestawie 2 strzemiona 
zaciskowe, szerokość 
blachy wymuszającej rysę 
100 mm

FFBSRE 2,50 32 8,40 147,15 PLN/m
FFBSRE300 3,00 32 10,10 147,15 PLN/m

  

Dzięki obustronnej powłoce, może być stosowany jednocześnie jako narożnik wewnętrzny i zewnętrzny

Element do wymuszania rys w ścianach GP: 171
 

Opis Art. nr Długość Liczba opako-
wań na palecie

Masa Cena

m szt. kg/szt.

Element Fradiflex® do 
kontrolowanego wymu-
szania powstawania rys 
w ścianach, w zestawie 
2 strzemiona zaciskowe, 
szerokość blachy wymu-
szającej rysę 2 x 30 mm

FFBSRF 2,50 32 6,50 139,50 PLN/m
FFBSRF300 3,00 32 8,20 139,50 PLN/m

  

Nadaje się do ściany o grubości do 300 mm. Inne wersje na zapytanie.

Fradiflex® zestaw do łączenia elementów do wymuszania zarysowania GP: 171
 

Opis Art. nr Opakowanie Masa Cena

szt. kg/szt.

Do przedłużania ele-
mentów do wymuszania 
zarysowania, zawiera 2 
szt. strzemion zacisko-
wych do blachy uszczel-
niającej i 2 szt. klamer 
do blach wywołujących 
zarysowanie

FFBSEVSET 1 0,10 14,85 PLN/szt.
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Fradiflex® strzemię mocujące GP: 171
 

Opis Art. nr Do ściany 
grubości

Opakowanie Masa Cena

mm szt. kg/opako-
wanie

Strzemię mocujące 
Fradiflex® do elementu do 
wymuszania rys

FFBBUEG24F 240 20 3,00 13,05 PLN/szt.
FFBBUEG30F 300 20 3,00 13,28 PLN/szt.

FFBBUEG24E 240 10 2,20 13,73 PLN/szt.
FFBBUEG30E 300 10 2,20 14,18 PLN/szt.

Strzemię mocujące Fradi-
flex w koronie ściany

FFBBUEGK 240 - 300 20 2,60 13,28 PLN/szt.
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 ˎ Nadaje się jako uszczelnienie podstawowe oraz jako 

uszczelnienie uzupełniające

 ˎ Opatentowany system wielokrotnej iniekcji

 ˎ Długość obwodu iniekcyjnego do 30 m

 ˎ Wąż iniekcyjny nie zatyka się podczas betonowania

 ˎ Intec® jest pewny, prosty i szybki w użyciu

 ˎ Ogólne świadectwo badań wydane przez władze 

budowlane

Trennfit Super Skrzynka dostępowa

Prasa ręczna

Złączka stożkowa

Trennfit Pure

Uchwyt 
sprężynujący

Intectin® Plus PUR 
Żywica

Intectin® EP Żywica 
Epoksydowa 

Trennfit Złącze Napinacz złącza

Klip metalowy

Intectin® specjalny 
środek czyszczący

 Zalety

Intec® system węży iniekcyjnych
Technologia węży iniekcyjnych Intec® niezawodnie i szybko uszczelnia poziome oraz pionowe przerwy robocze w kon-

strukcjach żelbetowych, w szczególności późniejsza iniekcja spoin zapewnia długotrwałą szczelność (przy realizacji 

konstrukcji w technologii betonu wodoszczelnego tzw. „biała wanna”). Odpowiednie materiały do iniekcji w połączeniu z 

optymalnym wężem iniekcyjnym mogą być stosowane jako samodzielne uszczelnienie. W celu uszczelnienia miejsc szcze-

gólnie narażonych na penetrację wody można zastosować dodatkowo kombinację węża z innymi systemami uszczelnia-

jącymi. Chętnie doradzimy i pomożemy projektantowi lub użytkownikowi w wyborze idealnego wypełnienia. Bogata oferta 

akcesoriów (wbijak do gwoździ, pojemnik do przechowywania) oraz sprawdzone materiały do spoinowania są pomocne 

dla instalatorów w praktyce.
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Intec® Premium wąż do iniekcji GP: 166
 

Opis Art. nr Średnica 
wewn.

Długość 
rolki

Opakowa-
nie

Masa Cena

mm m/rolka szt. kg/m

Wąż iniekcyjny Intec® 
Premium (wielokrotnego 
użytku), do pierwszego i 
ponownego wtłaczania 
żywicy poliuretanowej i 
innych żywic, testowany 
i certyfikowany zgodnie 
z międzynarodowymi 
normami budowlanymi

IVINTECP 5 100 1 0,12 33,75 PLN/m

  

Intec® Standard wąż do iniekcji GP: 166
 

Opis Art. nr Średnica 
wewn.

Długość 
rolki

Opakowa-
nie

Masa Cena

mm m/rolka szt. kg/m

Wąż iniekcyjny Intec® 
Standard (do jednokrot-
nego użytku), do wtła-
czania żywic, testowany 
i certyfikowany zgodnie 
z miedzynarodowymi 
normami budowlanymi

IVINTECN 5 100 1 0,11 20,70 PLN/m

  

Intec® Cem N wąż do iniekcji GP: 166
 

Opis Art. nr Średnica 
wewn.

Długość 
rolki

Opakowa-
nie

Masa Cena

mm m/rolka szt. kg/m

Wąż iniekcyjny Intec® 
Cem N (do wielokrotnego 
użytku), do wtłacza-
nia żywicy i cementu, 
testowany i certyfikowany 
zgodnie z międzynarodo-
wymi normami budow-
lanymi 

IVPSCEMN 10 50 1 0,23 41,85 PLN/m

  

Iniekcja z zastosowaniem żywic węży Intec® Premium i Standard
Iniekcja żywicami poliuretanowymi (PUR) służy do uszczelnienia przerw kon-

strukcyjnych z betonu, w celu zapewnienia im wodoszczelności. Na bazie 

doświadczenia: średnie zużycie żywicy wynosi 1 - 1,5 litra / 10 m spoiny. Wąż 

iniekcyjny Intec® Premium to wytrzymały system węży, który może być poddany 

wielokrotnie iniekcji. Dzięki opatentowanemu systemowi płukania sprężonym 

powietrzem wąż jest przepłukiwany po wykonaniu iniekcji, dzięki czemu złącze 

może być w późniejszym czasie ponownie zainiektowane.

Iniekcja zaprawą cementową Intec® Cem N
Iniekcja ciśnieniowa zaczynu i zawiesiny cementowej, stosowana jest do wypeł-

niania przerw roboczych o dużej objętości. Podczas wykonywania podstawo-

wych lub trudnych zadań związanych z betonowaniem, wielokrotnie dochodzi do 

powstawania większych ubytków, które mogą być zamykane i uszczelniane w 

zaplanowany i ukierunkowany sposób. System węży iniekcyjnych Intec® Cem N 

może być również poddany wielokrotnej iniekcji różnymi mediami.
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< 150 mm

INPACKB
INPACKG

IVINTECP IVINTECP

IVINTECN IVINTECN

IRKKNI

IINPACK

IMSCHEL

IVVPSL

IEGRKOP IENTSLEK

IEGRKOP

INAPADSP

IFIBAND

INAPASP IVDOSE

IFIBAND

IDICHTI

IENTLSL

Akcesoria do Intec® Premium oraz Intec® Standard GP: 168
 

Opis Art. nr Odpowiedni dla Opakowanie Cena

 szt.

Paker szalunkowy wbi-
jany, niebieski

INPACKB IVINTECN, IVINTECP 20 35,87 PLN/szt.

Paker szalunkowy wbijany 
żółty

INPACKG IVINTECN, IVINTECP 20 35,87 PLN/szt.

Uchwyt sprężynujący, 
(do montażu w świeżym 
betonie lub w otworach Ø 
8 mm, zapotrzebowanie 6 
szt./m2)

ISCHNC IVINTECN, IVINTECP 100 1,17 PLN/szt.

Uchwyt metalowy z 
gwoździem (otwór 6 mm, 
zapotrzebowanie 6 szt. 
/m)

IMSCHEL IVINTECN, IVINTECP 100 1,89 PLN/szt.

Uchwyt Intec® z tworzywa 
sztucznego, z osadzonym 
gwoździem, pasującym 
do pistoletu do wstrzeli-
wania gwoździ (zapotrze-
bowanie 6 szt. / m)  

IKSCHEL IVINTECN, IVINTECP 100 1,89 PLN/szt.

Uchwyt metalowy z 
osadzonym gwoździem, 
pasującym do pistoletu 
do wstrzeliwania gwoździ 
(zapotrzebowanie 6 szt. 
/ m)

IMSHILT IVINTECN, IVINTECP 100 3,02 PLN/szt.

Pianka dystansowa z 
tworzywa sztucznego do 
uszczelnienia pomiędzy  
pakerem a szalunkiem

IDICHTI INPACKB, INPACKG 20 2,16 PLN/szt.

„Pająk” Napa (prze-
stawny), służy do moco-
wania pakera szalunko-
wego do zbrojenia 

INAPASP INPACKB, INPACKG 20 12,87 PLN/szt.

Podwójny „pająk” Napa INAPADSP INPACKB, INPACKG 20 17,28 PLN/szt.

  

D
y

s
ta

n
s

e
T

e
c

h
n

ik
a

 s
z

a
lu

n
k

o
w

a
T

e
c

h
n

ik
a

 z
b

ro
je

n
io

w
a

S
y

s
te

m
y

 u
s

zc
ze

ln
ie

ń
A

k
u

s
ty

k
a

Intec® system węży iniekcyjnych



143w w w.ma x f r ank .com

Akcesoria do Intec® Premium oraz Intec® Standard GP: 168
 

Opis Art. nr Odpowiedni dla Opakowanie Cena

 szt.

Złączka stalowa IVVPSL IVINTECN, IVINTECP 50 4,50 PLN/szt.

Puszka osłonowa z 
pokrywą do zabetono-
wywania i bezpiecznego 
chowania końcówek węży 
iniekcyjnych

IVDOSE IVERPE 1 60,80 PLN/szt.

Końcówka do węża iniek-
cyjnego Intec® o Ø 4 mm, 
wąż odpowietrzający ze 
stalową złączką i kaptur-
kiem, długość  0,4 m

IVERPE IVINTECN, IVINTECP 20 23,99 PLN/szt.

Paker wewnętrzny z 
zaworem stożkowym 
i opaską zaciskową, pasu-
jący do węża odpowie-
trzającego 

IINPACK IVERPE, IENTLSL 100 20,84 PLN/szt.

Klamra do blachy szczeli-
nowej, służy do mocowa-
nia węża iniekcyjnego do 
blachy szczelinowej

IFBK IVINTECN, IVINTECP 100 1,89 PLN/szt.

Klamra do mocowania 
węża iniekcyjnego do 
taśm uszczelniających  z 
PVC/ elastomeru

IFBK2 IVINTECN, IVINTECP 100 2,75 PLN/szt.

Zawór stożkowy zwrotny 
o długim gwincie (zapo-
trzebowanie 1 szt./paker)

IRKKNI INPACKB, INPACKG 50 3,96 PLN/szt.

Klucz nasadowy do zawo-
rów stożkowych

ISTSKK IRKKNI 1 32,99 PLN/szt.

Pompka ręczna (komplet) 
z wężem wysokociśnie-
niowym i głowicą, wyłącz-
nie do iniekcji żywicy

IHPRESS - 1 222,08 PLN/szt.

Manometr hydrauliczny o 
zakresie 0 do 160 bar

IHMANOM IHPRESS 1 264,15 PLN/szt.

Trójnik do mocowania 
manometru na pompce 
ręcznej

ITSTHM IHPRESS, IHMA-
NOM

1 84,65 PLN/szt.

Zapasowy pierścień 
uszczelniający do pompki 
ręcznej

IHPDICH IHPRESS 20 10,40 PLN/szt.

Zapasowa głowica do 
zaworu stożkowego

IEGRKOP IHPRESS, 
IHDPS0500

1 22,59 PLN/szt.
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Akcesoria do Intec® Premium oraz Intec® Standard GP: 168
 

Opis Art. nr Odpowiedni dla Opakowanie Cena

 szt.

Zapasowy wąż wysoko-
ciśnieniowy o długości 
0,5 m; wąż wysokociśnie-
niowy można wciskać 
bezpośrednio w paker 
szalunkowy

IHDPS0500 INPACKB, INPACKG, 
IHPRESS

1 67,82 PLN/szt.

Złączka z dwoma 
wewnętrznymi gwintami 
M10 x 1.0, używana do 
łączenia (przedłużenia) 
węży wysokociśnienio-
wych

IAHDPS IHDPS0500 1 30,74 PLN/szt.

Mieszadło do wiertarek IRWBOR - 5 35,64 PLN/szt.

Zatyczka do węża odpo-
wietrzającego o średnicy 
10 mm

IENTLSLEK IENTLSL - 0,86 PLN/szt.

  

GP: 168
 

Opis Art. nr Długość rolki Opakowanie Cena

m/rolka szt.

Wąż odpowietrzający, 
średnica wewnętrzna 4 
mm, 25 bar

IENTLSL 50 2 8,64 PLN/m

Taśma filamentowa IFIBAND 50 1 20,84 PLN/rolka

  

<  150 mm
   

PUR

PUR

PUR

ICEMVER

ICEM1011AD

ICEM1111AD

IFIBAND

ICEMS18

ICEM10K
IMSCHEL18
ICEMHILT

IENTLSL10

IVPSCEMNIVPSCEMN

ICEM1010AD

ICEM10N

IFIBAND

ICEMPACK

ICEM10N

ICEMVER

IVDOSE2

ICEM10SK

Zaczyn cementowy

żywicy iniekcyjnej

ICEM10SK
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Akcesoria do Intec® Cem N - ID 10 mm GP: 168
 

Opis Art. nr Odpowiedni dla Opakowanie Cena

 szt.

Paker szalunkowy do 
Intec® Cem N

ICEMPACK IVPSCEMN 10 46,35 PLN/szt.

Uchwyt metalowy z gwoź-
dziem  do Intec® Cem N

IMSCHEL18 IVPSCEMN 100 3,38 PLN/szt.

Łącznik z tworzywa 
sztucznego do Intec® 
Cem N i węża odpowie-
trzającego o średnicy 10 
mm

ICEM10K IVPSCEMN, IEN-
TLSL10

10 19,13 PLN/szt.

Zacisk metalowy z osa-
dzonym fabrycznie gwoź-
dziem, pasującym do 
pistoletu do wstrzeliwania 
gwoździ Intec® Cem N

ICEMHILT IVPSCEMN 100 4,28 PLN/szt.

Stalowa złączka do węża 
iniekcyjnego Intec® Cem 
N

ICEM1111AD IVPSCEMN 10 18,45 PLN/szt.

Łącznik do Intec Cem N 
bądź węża odpowietrzają-
cego a Ø 10 mm na M10

ICEM1011AD IVPSCEMN, IEN-
TLSL10, ICEMPACK, 

ICEMVER

10 18,14 PLN/szt.

Opaska zaciskowa o 
średnicy 17 - 18 mm do 
Intec® Cem N i węża 
odpowietrzającego o 
średnicy 10 mm

ICEMS18 ICEM1011AD, ICE-
M1111AD, ICEM10K

100 2,21 PLN/szt.

Element zamykający ze 
złączką (M10) do stan-
dardowych uchwytów 
iniekcyjnych

ICEMVER - 1 27,77 PLN/szt.

Zatyczka do węża odpo-
wietrzającego o średnicy 
10 mm

IENTLK10 IENTLSL10 20 3,42 PLN/szt.

Łącznik (gwint zewnętrzny 
M10 x 1,0 / gwint 
zewnętrzny M10 x 1,0), 
element pośredni między 
pakerem wbijanym a 
złączką płaską

ICEM1010AD ICEMPACK, 
ICEMVER, ICEM10N

10 20,84 PLN/szt.

Złączka płaska z zaworem 
zwrotnym

ICEM10N ICEM1011AD, ICE-
M1010AD

1 7,74 PLN/szt.

Łącznik przesuwny do 
przyłączenia złączki 
płaskiej 

ICEM10SK ICEM10N 1 69,26 PLN/szt.
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Akcesoria do Intec® Cem N - ID 10 mm GP: 168
 

Opis Art. nr Odpowiedni dla Opakowanie Cena

 szt.

Puszka osłonowa z 
pokrywą do zabetono-
wywania i bezpiecznego 
chowania końcówek węży 
iniekcyjnych

IVDOSE2 IENTLSL10 1 80,73 PLN/szt.

  

GP: 168
 

Opis Art. nr Długość rolki Opakowanie Cena

m/rolka szt.

Taśma filamentowa IFIBAND 50 1 20,84 PLN/rolka

Wąż odpowietrzający Ø 
10 mm, 25 bar

IENTLSL10 50 1 16,70 PLN/m

  

Film przedstawiający wielokrotną iniekcję ciśnieniową
W tym filmie przedstawiamy szcze-

gółowo przebieg iniekcji za pomocą 

Intec® Premium. Przez płytkę z pleksi 

przymocowaną do próbki można 

zajrzeć bezpośrednio do uszczelnianej 

przerwy konstrukcyjnej. Aby ułatwić 

obserwację procesu, pokolorowaliśmy 

żywicę PUR Intectin Plus. Zapraszamy 

do zapoznania się z systemem Intec®.

Film przedstawiający iniekcję ciśnieniową
Ten film pokazuje, jak suche, wilgotne 

lub niosące wodę pęknięcia i połą-

czenia są prawidłowo uszczelniane 

przy użyciu pakerów śrubowych oraz 

żywicy iniekcyjnej. Dokładnie przed-

stawiono rozmieszczenie otworów, 

osadzenie pakerów, przygotowanie 

szczeliny, iniekcję, czyszczenie używa-

nych narzędzi oraz pozostałe czynno-

ści dodatkowe.
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Intectin® materiały iniekcyjne GP: 168
 

Opis Art. nr Opakowanie Masa Cena

szt. kg/opakowanie

Intectin® Plus żywica 
poliuretanowa zgodna z 
normą DIN-EN 1504-5 z 
oznakowaniem CE, nada-
jąca się do iniekcji pęknięć 
oraz do uszczelniania pod 
ciśnieniem przy użyciu 
węży iniekcyjnych. Żywica 
charakteryzuje się niską 
lepkością  i elastycznym 
utwardzaniu z wydłużoną 
zywotnością (odpowiada-
jącą 100 min.)

IPUP01 6 6,84 104,18 PLN/l

Specjalny preparat do 
czyszczenia Intectin®, 
nadaje się zarówno do 
żywic poliuretanowych jak 
i epoksydowych

IPUSR01 12 10,44 47,48 PLN/l

Intectin® EP, dwuskładni-
kowa żywica epoksydowa 
do ścisłego wypełniania 
rys, nadaje się zarówno 
do suchego jak i wilgot-
nego podłoża

IPIH01 12 12,00 131,18 PLN/kg

Intectin® Blitz z przy-
spieszaczem, specjalna 
żywica poliuretanowa, 
spienia się, gdy woda 
dostaje się do środka, 
zatrzymuje przepływ 
wody, zawartość przy-
spieszacza ok. 10%

IPUHB01 12 12,00 203,63 PLN/kg

Przyspieszacz do żywic 
Intectin® Plus i Intectin® 
Blitz

IPUHBB001 1 0,10 21,60 PLN/szt.

  

Opis
Dopuszczalne materiały do iniekcji Liczba iniekcji

PUR EP Zawiesina 
cementowa

Zaczyn cemen-
towy łatwy wielokrotne

Intec® Standard

Intec® Premium

Intec® Cem N

odpowiedni nieodpowiedni
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Paker wkręcany GP: 168
 

Opis Art. nr Średnica 
pakera

Średnica 
wiertła

Długość 
pakera

Opakowa-
nie

Cena

mm mm mm szt.

Paker śrubowy, komplet 
wraz ze złączką z łbem 
stożkowym

ISP08075 8 8 75 100 8,91 PLN/szt.

ISP10100 10 10 100 100 10,62 PLN/szt.

ISP13075 13 14 75 100 10,40 PLN/szt.
ISP13100 13 14 100 100 12,06 PLN/szt.
ISP13150 13 14 150 100 13,82 PLN/szt.

Paker wkręcany z 
zaworkiem stopowym, w 
zestawie z zaworem stoż-
kowym do 1 dniowych 
konstrukcji 

ISP10100FV 10 10 100 100 13,55 PLN/szt.

ISP13100FV 13 14 100 100 14,36 PLN/szt.
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Cresco® taśma pęczniejąca
Taśmy pęczniejące Cresco® znajdują zastosowanie w miejscach o skomplikowanym pod względem geometrii przebiegu 

złącza. Taśmy uszczelniające zapobiegają przenikaniu w konstrukcję wilgoci z gruntu, wody naporowej oraz nienaporo-

wej. Gdy woda dostanie się do przerwy roboczej, na skutek absorbcji wody taśma zwiększa swoją objętość i tym samym 

szczelnie wypełnia przerwę roboczą  skutecznie ją uszczelniając. Taśmy pęczniejące są stosowane tam, gdzie nowy beton 

łączy się ze związanym (starym) betonem i należy wykonać uszczelnienie tego złącza. Taśmy pęczniejące są mocowane 

za pomocą kleju mocującego Cresco® (ekspandujący klej hydroizolacyjny) lub siatki mocującej Cresco® (rozszerzającej się 

siatki uszczelniającej). Stanowią one doskonałe rozwiązanie do uszczelnienia przejść rurowych wymagających hydroizolacji 

konstrukcji.

 ˎ Długotrwała zdolność pęcznienia

 ˎ Doskonała stabilność wymiarowa 

 ˎ Odporność na chemikalia

 ˎ Nie jest wymagane uformowanie stopnia na uszczelnie-

nie

 ˎ Kontrolowany proces pęcznienia 

 ˎ Spełnia wymagania niemieckiego DBV (Niemieckiego 

Stowarzyszenia Technologii Betonu i Budownictwa)

 ˎ Ogólne świadectwo badań wydane przez władze 

budowlane

Mocowanie kratowe Gwoździe 
montażowe

Klej montażowy

Cresco® GR (kauc-
zuk syntetyczny)

Cresco® BT (ben-
tonit)

 Zalety
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Cresco® GR GP: 170
 

Art. nr Wymiar Długość 
rolki

Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm m/rolka szt. kg/m Zawartość 
opakowania

kg/paleta

QUBCRESGR 22 x 6 15 9 0,14 36 676 36,23 PLN/m

 

Cresco® BT GP: 170
 

Art. nr Wymiar Długość 
rolki

Opakowa-
nie

Masa Liczba 
opakowań 
na palecie

Masa Cena

mm m/rolka szt. kg/m Zawartość 
opakowania

kg/paleta

QUBCRESBT25 20 x 25 5 4 0,63 56 726 41,63 PLN/m

 

Cresco® siatka mocująca GP: 172
 

Art. nr Długość Odpowiedni dla Opakowanie Masa Cena

mm  szt. kg/m

QBSSBG 1000 QUBCRESBT25 20 0,05 7,20 PLN/m

 

Cresco® gwóźdź mocujący GP: 172
 

Art. nr Długość Opakowanie Masa Cena

mm szt. kg/opakowanie

QUBNAGEL 52 100 0,72 1,58 PLN/szt.

 

Z podkładką, odpowiednie do gwoździarek (możliwe tylko w połączeniu z siatką mocującą)

Cresco® klej montażowy i uszczelniacz GP: 172
 

Art. nr Zawartość Opakowanie Liczba opakowań 
na palecie

Masa Cena

ml/szt. szt. Zawartość opako-
wania

kg/opakowanie

QUBMKL 310,00 20 60 10,00 41,63 PLN/szt.

 

Kartusz wystarcza na 8-10 m. Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Może być również używany do projektowania komponentów w syste-
mie Zemseal® - patrz strona PL.
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Akustyka
Linia produktów z zakresu akustyki budowlanej MAX FRANK udostępnia projektantom 

produkty, które spełniają podwyższone wymagania akustyki budowlanej, np. w zakresie 

izolacji dźwięków uderzeniowych w klatkach schodowych.

Akustyka

Sorp 10® akustyczny 
absorber dźwięku w pomiesz-
czeniach 154

Egcotritt dybel z izolacją od 
dźwięków uderzeniowych

156

Egcovoid® płyta separacyjna

171
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Egcosono P podpora punk-
towa spocznika

159

Egcostep® NG podpora 
liniowa spocznika i biegu

162

Egcoscal podkład pod biegi 
schodowe

164

Egcodist podkład ścienny i 
stropowy

168
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Sorp 10® akustyczny absorber dźwięku w pomieszczeniach
Wymagania dotyczące zrównoważonego budownictwa i rosnące koszty energii coraz częściej prowadzą do stosowania 

komponentów aktywowanych termicznie. Nie mogą być one pokryte materiałami izolacyjnymi ani obudowane systemami 

sufitów podwieszanych. Absorber dźwięku Sorp 10® łączy w sobie akustykę pomieszczenia i aktywację termiczną części 

rdzeniowej. Dzięki Sorp 10® czas pogłosu można zredukować dzięki układowi pasm w surowym suficie przy jednoczesnym 

zminimalizowaniu wpływu na sprawność cieplną aktywowanego sufitu. Dzięki Sorp 10® akustyka pomieszczeń może być 

uwzględniona w projekcie i realizowana już w fazie budowy stanu surowego.

 ˎ Akustyka pomieszczeń dla pomieszczeń z elementami 

grzejnymi w konstrukcji

 ˎ Różnorodność wzorów optycznych: otwarte lub wypeł-

nione

 ˎ Instalacja na etapie realizacji stropu

 ˎ Izolacyjność akustyczna zapewniona jest już po rozsza-

lowaniu.

 ˎ Bardzo wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku przy 

niskim obłożeniu powierzchni

 ˎ Nadające się do recyklingu, niepalne

 ˎ Brak utraty wysokości w świetle pomieszczenia 

A

Podkład Sorp

Zaprawa dźwiękochłonna

Sorp 10® Szpachla Sorp

Szpachla akustyc-
zna Sorp

 Zalety
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Sorp 10® akustyczny absorber dźwięku w pomieszczeniach
Akustyczny absorber dźwięku w stropach aktywowanych termicznie. GP: 300

 

Art. nr Długość Szerokość Wysokość Masa Cena

mm mm mm kg/szt.

AKUSORP3512002 1200 70 35 3,18 na żądanie

 

Wartości współczynnika pochłaniania dźwięku w zależności od częstotliwości αs:
Wyciąg z raportu z badań P-BA 

46/2011 (Sorp 10® bez powłoki) i 

raportu z badań P-BA 98/2014 (Sorp 

10® z systemem powłokowym) Insty-

tutu Fizyki Budowlanej im. Fraunhofera 

IBP, Stuttgart.
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Krzywa pochłaniania dźwięku Sorp 10® bez wypeł-
niacza akustycznego Sorp

Krzywa pochłaniania dźwięku Sorp 10® z wypeł-
niaczem akustycznym Sorp

Sorp system powłok GP: 300
 

Opis Art. nr Masa Cena

kg/szt.

Zaprawa szpachlowa do 
systemu Sorp, materiał 
akustycznie obojętny 

SORPFS01 8,00 na żądanie

Środek gruntujący Sorp, 
składniki A i B łączyć w 
stosunku 2:1

SORPGR 15,00 na żądanie

Tynk akustyczny Sorp, 
materiał o otwartych 
porach, do wykonywania 
tynków na całej pokrywa-
nej powierzchni

SORPSP02 15,00 na żądanie

  

Akustyczny absorber dźwięku Sorp 10® został przetestowany w połączeniu z wypełnieniem Sorp, podkładem gruntującym Sorp i systemewym tynkiem aku-
stycznym Sorp. Informacje na temat wydajności dźwiękochłonności całego systemu zostały przedstawione w odpowiednich raportach z przeprowadzonych 
badań.

Referencje

Centrum rozwojowe Roto Budynek biurowy Südwestmetall SisCampus
© David Franck, Ostfildern © Martin Duckek © f.x. brun fotograph, altdorf
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Egcotritt dybel z izolacją od dźwięków uderzeniowych
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej w budynkach rosną od lat. Aby spełnić te wymagania, należy sprawdzić 

izolacyjność akustyczną schodów i spoczników od dźwięków uderzeniowych. Izolowane od dźwięków uderzeniowych 

połączenie sił ścinających Egcotritt oddziela elementy konstrukcyjne w celu redukcji dźwięków uderzeniowych. Jedno-

cześnie służy jako podpora spoczników, schodów, galerii i balkonów wspornikowych i przenosi siły ścinające działające 

w połączeniu. Jednocześnie akustycznie oddzielone  podparcie zapewnia izolację od transmisji uciążliwych dźwięków do 

przylegających pomieszczeń - zwiększa to komfort życia i samopoczucie mieszkańców.

top

top
Egcotritt HL Egcotritt light

Egcotritt XL

Prefabrykat Wykonywany na placu budowy

Egcotritt Egcotritt 

Egcotritt XL

Egcotritt light

Egcotritt light Mankiet ogniood-
porny p.poż.

Egcotritt HL

dB

 ˎ Ogólna aprobata techniczna dla Egcotritt, Egcotritt HL, 

Egcotritt XL

 ˎ Wersja ochrony p.poż. R120

 ˎ Wersja ze stali nierdzewnej

 ˎ Brak ograniczenia klasy ekspozycji zgodnie z EC2

 Zalety
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Egcotritt O do elementów monolitycznych GP: 275
 

Art. nr Typ Redukcja dźwię-
ków uderzenio-
wych ∆Lw* do

Szerokość szcze-
liny

Masa Cena

 dB mm kg/szt.

EDKOKF O 32 0 - 60 4,61 562,50 PLN/szt.
EDKOGF O 32 61 - 100 3,57 569,25 PLN/szt.

EDKOKFPM O± 32 0 - 60 3,96 624,60 PLN/szt.
EDKOGFPM O± 32 61 - 100 4,23 631,35 PLN/szt.

EDKOGFHL O HL 25 41 - 100 9,00 685,80 PLN/szt.
EDKOGFHLPM O HL± 25 41 - 100 9,66 747,90 PLN/szt.

EDKOKFXL O XL 32 0 - 100 - na żądanie
EDKOKFXLPM O XL± 32 0 - 100 - na żądanie

 

Przy zamówieniu należy podać dokładną szerokość szczeliny (0 - 20 mm, 21 - 40 mm, 41 - 60 mm, 61 - 80 mm, 81 - 100 mm. Z wyjątkiem typów XL).

Egcotritt F do elementów prefabrykowanych GP: 275
 

Art. nr Typ Redukcja dźwię-
ków uderzenio-
wych ∆Lw* do

Szerokość szcze-
liny

Masa Cena

 dB mm kg/szt.

EDKFKF F 32 0 - 60 4,83 562,50 PLN/szt.
EDKFGF F 32 61 - 100 3,37 569,25 PLN/szt.

EDKFKFPM F± 32 0 - 60 3,76 624,60 PLN/szt.
EDKFGFPM F± 32 61 - 100 4,03 631,35 PLN/szt.

EDKFGFHL F HL 25 41 - 100 9,33 743,40 PLN/szt.
EDKFGFHLPM F HL± 25 41 - 100 9,06 820,35 PLN/szt.

EDKFKFXL F XL 32 0 - 100 - na żądanie
EDKFKFXLPM F XL± 32 0 - 100 - na żądanie

 

Przy zamówieniu należy podać dokładną szerokość szczeliny (0 - 20 mm, 21 - 40 mm, 41 - 60 mm, 61 - 80 mm, 81 - 100 mm. Z wyjątkiem typów XL).

Egcotritt O Light do elementów monolitycznych
Dostępne obliczenia statyczne nośności. GP: 275

 

Opis Art. nr Typ Redukcja 
dźwięków 
uderzenio-
wych ∆Lw* 

do

Szerokość 
szczeliny

Masa Cena

 dB mm kg/szt.

do ścian murowanych EDKLO O light 32 0 - 60 3,57 215,10 PLN/szt.

do ścian betonowanych 
na budowie

EDKLOB O-B light 32 0 - 60 4,51 279,90 PLN/szt.

  

Przy zamówieniu należy podać dokładną szerokość szczeliny (0 - 20 mm, 21 - 40 mm, 41 - 60 mm).
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Egcotritt F Light do elementów prefabrykowanych
Dostępne obliczenia statyczne nośności. GP: 275

 

Art. nr Typ Redukcja dźwię-
ków uderzenio-
wych ∆Lw* do

Szerokość szcze-
liny

Masa Cena

 dB mm kg/szt.

EDKLF F light 32 0 - 60 3,94 264,60 PLN/szt.

 

Przy zamówieniu należy podać dokładną szerokość szczeliny (0 - 20 mm, 21 - 40 mm, 41 - 60 mm).

Kołnierz ogniochronny, klasa odporności pożarowej F120 / R120 GP: 119
 

Opis Art. nr Cena

Należy podać typ Egcotritt. EDBRAND na żądanie

  

Inne wymiary na zapytanie.

Klucz do złożenia zamówienia
Przykład: EDKFGF

Obszar stosowania maks. szerokość szczeliny Poziom obciążenia Rodzaj obciążenia

EDK
Egcotritt

O KF – –
Konstrukcja monolityczna mała fuga 60 mm Standard Standard

F GF HL PM
Konstrukcja prefabryko-

wana duża szczelina 100 mm duże obciążenia PlusMinus do sił działają-
cych w dwóch kierunkach 

XL
bardzo wysokie obcią-

żenia
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 ˎ Redukcja dźwięków uderzeniowych do ΔLw* = 32 dB

 ˎ Wymiarowanie na podstawie EC2

 ˎ Do spoczników monolitycznych/ prefabrykowanych

 ˎ Nośność VRd = 75,6 kN

 ˎ Klasa odporności pożarowej R90

top

top

top

Egcosono P typ V±F Egcosono P typ 
H±O

Egcosono P typ H±F

Prefabrykat Wykonywany na placu budowy

Egcosono P typ F Egcosono P typ O

Egcosono P typ LO

Skrzynka zbrojarska

Egcosono P typ V±O

dB

 Zalety

Egcosono P podpora punktowa spocznika
Wymagania dotyczące izolacji akustycznej w budynkach reguluje norma PN-B-02151-3:2015-10  oraz art. 5.1 Prawa 

Budowlanego,który został uszczególowiony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wspornik podestu Egcosono P skutecz-

nie redukuje niepożądane przenoszenie dźwięków uderzeniowych w klatce schodowej poprzez akustyczne odizolowanie 

spocznika oraz ciągłe oddzielenie go od innych elementów budynku.
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Egcosono P oparcie do spoczników monolitycznych GP: 280
 

Opis Art. nr Typ Wyso-
kość

Szero-
kość

Głębo-
kość

Opa-
kowa-

nie

Masa Cena

 mm mm mm szt. kg/szt.

Element do konstrukcji 
wykonywanych na budo-
wie z korpusem monta-
żowym

ESONOP P O 158 252 150 2 0,56 355,95 PLN/szt.

ESONOPV P V± O 158 252 150 2 0,71 412,20 PLN/szt.

ESONOPH P H± O 158 252 150 2 0,97 475,65 PLN/szt.

Element do konstrukcji 
wykonywanych na budo-
wie z korpusem montażo-
wym, wersja długa

ESONOPL P L O 158 504 150 1 1,10 719,55 PLN/szt.

  

Podane wymiary są wymiarami wewnętrznymi.

Egcosono P oparcie do spoczników prefabrykowanych GP: 280
 

Opis Art. nr Typ Wyso-
kość

Szero-
kość

Głębo-
kość

Opa-
kowa-

nie

Masa Cena

 mm mm mm szt. kg/szt.

Element do konstrukcji 
prefabrykowanych bez 
korpusu montażowego

ESONFP P F 158 252 150 2 0,46 335,70 PLN/szt.

ESONFPV P V± F 158 252 150 2 0,59 391,95 PLN/szt.

ESONFPH P H± F 158 252 150 2 0,85 455,40 PLN/szt.

  

Podane wymiary są wymiarami wewnętrznymi.

Egcosono P kosz zbrojeniowy GP: 280
 

Opis Art. nr Cena

Standardowy kosz zbrojeniowy zbudowany jest z 4 strzemion typ „U” 
oraz z 5 strzemion zamkniętych

ESONBEP 256,05 PLN/szt.
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Zestawienie typów
Spocznik monolityczny Spocznik prefabrykowany

Typ P O P V± O P H± O P L O P F P V± F P H± F

Kierunek obciążenia

Max. siła ścinająca VRd w kN 75,6 75,6 / -15,3 75,6 / -15,3 151,2 75,6 75,6 / -15,3 75,6 / -15,3

Max. siła pozioma HRd w kN - - ± 15,3 - - - ± 15,3

Grubość spocznika w mm ≥ 160
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 ˎ Beton wylewany na budowie / konstrukcja prefabryko-

wana

 ˎ Klasa odporności pożarowej R90

 ˎ Beton wylewany na budowie / konstrukcja prefabryko-

wana

 ˎ Wymiarowanie na podstawie EC2

Egcostep® NG S2 Egcostep® NG S6 Egcostep® NG S7 Egcostep® NG S8

dB

Egcostep® NG S4

 Zalety

Egcostep® NG podpora liniowa spocznika i biegu
Bezpieczne przenoszenie obciążeń i wysokie wymagania w zakresie izolacji akustycznej to wyzwania związane z mon-

tażem schodów betonowych. Nowa generacja Egcostep® NG przekonuje wysoką redukcją dźwięków uderzeniowych w 

miejscu łączenia biegów schodowych.
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Egcostep® NG oddzielenie akustyczne biegów schodowych GP: 280
 

Art. nr Typ Długość Wysokość Redukcja 
dźwięków 
uderzenio-
wych ∆Lw* 

do

Obciążenie 
Vd

Masa Cena

 mm mm dB kN/Element kg/szt.

ESTNG4100160 NG S4 1000 160 32 30,00 4,18 703,35 PLN/szt.
ESTNG4100180 NG S4 1000 180 32 30,00 4,60 703,35 PLN/szt.
ESTNG4100200 NG S4 1000 200 32 30,00 4,75 703,35 PLN/szt.
ESTNG4100220 NG S4 1000 220 32 30,00 4,89 703,35 PLN/szt.
ESTNG4130200 NG S4 1300 200 32 30,00 5,52 757,80 PLN/szt.
ESTNG4130220 NG S4 1300 220 32 30,00 5,48 757,80 PLN/szt.
ESTNG6100180 NG S6 1000 180 30 45,00 5,90 823,50 PLN/szt.
ESTNG6100200 NG S6 1000 200 30 45,00 6,38 823,50 PLN/szt.
ESTNG6100220 NG S6 1000 220 30 45,00 6,19 823,50 PLN/szt.
ESTNG6130180 NG S6 1300 180 30 45,00 6,41 877,50 PLN/szt.
ESTNG6130200 NG S6 1300 200 30 45,00 6,60 877,50 PLN/szt.
ESTNG6130220 NG S6 1300 220 30 45,00 6,91 877,50 PLN/szt.
ESTNG6130250 NG S6 1300 250 30 45,00 7,06 913,50 PLN/szt.
ESTNG7120200 NG S7 1200 200 27 52,50 7,28 890,10 PLN/szt.
ESTNG7120220 NG S7 1200 220 27 52,50 7,41 890,10 PLN/szt.

ESTNG8130200 NG S8 1300 200 27 60,00 7,89 1011,15 PLN/szt.
ESTNG8130220 NG S8 1300 220 27 60,00 8,53 1011,15 PLN/szt.

 

Elementy mogą być cięte na długość po 150 mm z każdej strony.  Wyjątki: S6 l = 1000 mm, S7 l = 1200 mm, S8 l = 1300 mm. Inne rodzaje i wymiary na zapy-
tanie. Proszę podać typ, długość i wysokość w mm. Dla dużych obciążeń -na zapytanie.

h

l

max. al

max. a

1000 ≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 200 mm

1300

1600

2000

l = [mm] a

1200

1000

1300

l = [mm] 

 NG S7

 NG S6

 NG S8

!
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 ˎ Możliwość wyboru łożysk w trzech poziomach nośności.  ˎ Klasa odporności pożarowej R90

Egcoscal T biegi 
schodowe

Egcoscal NG posa-
dowienie pierwszego 

biegu schodów

Egcoscal trzpień 
zabezpieczający 

położenie

Egcoscal NG 
podkład do biegów 

schodowych

FDPL akustyczna 
płyta dystansowa

dB

 Zalety

Egcoscal podkład pod biegi schodowe
System akustyki budowlanej Egcoscal NG całkowicie oddziela bieg schodów od spocznika i znacznie redukuje transmisję 

dźwięków uderzeniowych. Oprócz izolacji akustycznej schodów betonowych, system Egcoscal NG zapewnia precyzyjne 

przekazywanie obciążenia oraz zabezpiecza położenie łączonych elementów. Płyty dystansowe chronią również miejsce 

złącza przed wnikaniem zabrudzenia.
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Egcoscal NG  S-Form podkład pod biegi schodowe
 ˎ Do oddzielenia akustycznego ele-

mentów budowlanych

 ˎ Elastyczny

 ˎ Może być przycięty na długość

 ˎ Redukcja dźwięków uderzeniowych 

do ΔLw* = 36 dB

GP: 280
 

Art. nr Typ Długość Wysokość Obciążenie Vd Masa Cena

 mm mm kN/m kg/szt.

ESCALPS1001 S1000-43 1000 15 43 0,35 175,05 PLN/szt.
ESCALPS1101 S1100-43 1100 15 43 0,40 190,35 PLN/szt.
ESCALPS1201 S1200-43 1200 15 43 0,44 204,30 PLN/szt.
ESCALPS1301 S1300-43 1300 15 43 0,47 242,55 PLN/szt.
ESCALPS1501 S1500-43 1500 15 43 0,54 286,20 PLN/szt.
ESCALPS1002 S1000-61 1000 15 61 0,44 273,15 PLN/szt.
ESCALPS1102 S1100-61 1100 15 61 0,48 297,45 PLN/szt.
ESCALPS1202 S1200-61 1200 15 61 0,51 320,40 PLN/szt.
ESCALPS1302 S1300-61 1300 15 61 0,55 373,50 PLN/szt.
ESCALPS1502 S1500-61 1500 15 61 0,62 432,45 PLN/szt.

 

Inne długości i obciążenia na zapytanie.

Egcoscal NG  F-Form podkład pod biegi schodowe
 ˎ Do oddzielenia akustycznego ele-

mentów budowlanych

 ˎ Może być przycięty na długość

 ˎ Redukcja dźwięków uderzeniowych 

do ΔLw* = 36 dB

GP: 280
 

Art. nr Typ Długość Wysokość Obciążenie Vd Masa Cena

 mm mm kN/m kg/szt.

ESCALPF1001 F1000-43 1000 15 43 0,43 336,15 PLN/szt.
ESCALPF1101 F1100-43 1100 15 43 0,49 346,05 PLN/szt.
ESCALPF1201 F1200-43 1200 15 43 0,53 353,70 PLN/szt.
ESCALPF1301 F1300-43 1300 15 43 0,57 378,90 PLN/szt.
ESCALPF1501 F1500-43 1500 15 43 0,64 444,15 PLN/szt.
ESCALPF1002 F1000-61 1000 15 61 0,49 459,45 PLN/szt.
ESCALPF1102 F1100-61 1100 15 61 0,57 480,60 PLN/szt.
ESCALPF1202 F1200-61 1200 15 61 0,59 497,70 PLN/szt.
ESCALPF1302 F1300-61 1300 15 61 0,65 529,65 PLN/szt.
ESCALPF1502 F1500-61 1500 15 61 0,75 619,65 PLN/szt.

 

Inne długości i obciążenia na zapytanie.
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Egcoscal trzpień zabezpieczający pozycję biegów schodowych
Do akustycznego oddzielenia biegu 

schodów od płyty stropowej przy jed-

noczesnym  konstrukcyjnym ustaleniu 

położenia.

GP: 280
 

Art. nr Wersja Średnica Długość Obciążenie Vd Masa Cena

 mm mm kN/Element kg/szt.

LATLTD22 Stal nierdzewna 22 300 11,50 0,93 99,00 PLN/szt.
 

Egcoscal T podkład pod biegi schodowe
 ˎ Podkład schodowy do biegów 

prefabrykowanych

 ˎ Łożysko pasmowe wykonane z ela-

stomeru specjalnie dostosowanego 

do konkretnego zastosowania

 ˎ Wysoka redukcja dźwięków uderze-

niowych do ΔLW* = 32 dB

 ˎ Produkt w rolce

GP: 280  

Art. nr Długość Szerokość Wysokość Obliczeniowa wytrzyma-
łość na ściskanie

Cena

mm mm mm N/mm²

LATLTR 10000 100 10 ≤ 0,6 31,50 PLN/m
 

FDPL Płyta dystansowa
 ˎ Optymalne oddzielenie dźwięków 

przenoszonych przez konstrukcję 

uzyskuje się dopiero wtedy, gdy nie 

powstają żadne mostki akustyczne

 ˎ Płyta dystansowa zabezpiecza 

szczelinę złącza i chroni przed 

zanieczyszczeniem, na przykład 

przy spocznikach i biegach scho-

dowych.

 ˎ Gęstość: 30 ± 4 kg/m3

 ˎ Ognioodporność: klasa E wg DIN 

EN 13501-1 / klasa materiałów 

budowlanych B2 wg DIN 4102-01

GP: 280
 

Opis Art. nr Długość Szerokość Wysokość Cena

mm mm mm

Płyta dystansowa FDPL z fabrycznie 
nałożoną dwustronną taśmą klejącą

FDPL15250 1000 250 15 62,55 PLN/szt.
FDPL15355 1000 355 15 64,80 PLN/szt.
FDPL15420 1000 420 15 75,15 PLN/szt.
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FDPL płyta dystansowa w zestawie GP: 280
 

Opis Art. nr Długość Szerokość Wysokość Cena

mm mm mm

Zestaw 15 płyt dystansowych FDPL, 
w komplecie z fabrycznie nałożoną 
dwustronną taśmą klejącą i nożem 
tnącym

FDPLSETS 1000 250 15 930,60 PLN/szt.
FDPLSET 1000 355 15 955,80 PLN/szt.
FDPLSETL 1000 420 15 1101,60 PLN/szt.
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Kołnierz p.poż.

Podkład ślizgowy

Centrowanie 
obciążeń

Kompensacja 
długości

Oparcie centrujące 
R90

dB

dB

dB

Kompensacja 
nierówności

Kompensacja 
długości

Oparcie płaskie 

Oparcie centrujące 

Redukcja dźwięków 
wtórnych

 ˎ Centrowanie obciążeń

 ˎ Pozwala na zmiany długości i obroty kątowe

 ˎ Kompensacja nierówności

 ˎ Redukcja wtórnych źródeł dźwięku

 ˎ Klasa odporności pożarowej

 Zalety

Egcodist podkład ścienny i stropowy
Podkłady elastomerowo-ślizgowe stosowane są w miejscu połączenia ściany i płyty stropowej. Zapewniają one centralne 

przekazywanie obciążenia przy równoczesnym umożliwieniu obrotu na łożysku, ma to na celu zapobieżenie powstawaniu 

uszkodzeń w  obszarze złącza. Program łożysk budowlanych Egcodist firmy MAX FRANK spełnia wymagania normy DIN 

18530. Oznacza to niezawodność dla wykonawca, a dla inwestora nie podatne na uszkodzenia połączenie ściany i stropu.
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Egcodist C R90
 ˎ Podkład centrujący z łożyskiem w postaci rdzenia pasmowego, układany na gładkiej zaprawie, do wyzna-

czania środka obciążenia 

 ˎ Przejmowanie obrotów kątowych

 ˎ Przejmowanie niewielkich przemieszczeń poziomych poprzez odkształcenie rdzenia

 ˎ Łożysko centrujące o klasie odporności ogniowej F90 GP: 285

 

Art. nr Dłu-
gość

Szero-
kość

Wyso-
kość

Szero-
kość 

rdzenia

Obliczeniowa 
wartość 

obciążenia 
liniowego

Dopusz-
czalne prze-
mieszczenie 

poziome

Opa-
kowa-

nie

Cena

m mm mm mm kN/m mm szt.

EDISTC1050175R90 1,20 175 10 50 140 ± 4,8 5 181,58 PLN/m
EDISTC1050240R90 1,20 240 10 50 140 ± 4,8 5 181,58 PLN/m
EDISTC1060175R90 1,20 175 10 60 210 ± 4,8 5 270,45 PLN/m
EDISTC1060240R90 1,20 240 10 60 210 ± 4,8 5 270,45 PLN/m

 

Szerokości specjalne na zapytanie.

Egcodist C
 ˎ Łożysko centrujące

 ˎ Podkład centrujący z łożyskiem w postaci rdzenia pasmowego, układany na gładkiej zaprawie, do wyzna-

czania środka obciążenia 

 ˎ Przejmowanie obrotów kątowych

 ˎ Przejmowanie niewielkich przemieszczeń poziomych poprzez odkształcenie rdzenia GP: 285

 

Art. nr Dłu-
gość

Szero-
kość

Wyso-
kość

Szero-
kość 

rdzenia

Obliczeniowa 
wartość 

obciążenia 
liniowego

Dopusz-
czalne prze-
mieszczenie 

poziome

Opa-
kowa-

nie

Cena

m mm mm mm kN/m mm szt.

EDISTC05175075 1,00 175 5 25 105 ± 2,0 10 42,75 PLN/m
EDISTC05175150 1,00 175 5 50 210 ± 2,0 10 47,93 PLN/m
EDISTC05240075 1,00 240 5 25 105 ± 2,0 10 45,23 PLN/m
EDISTC05240150 1,00 240 5 50 210 ± 2,0 10 50,85 PLN/m
EDISTC10175100 1,00 175 10 40 140 ± 4,8 10 56,93 PLN/m
EDISTC10175150 1,00 175 10 50 210 ± 4,8 10 63,00 PLN/m
EDISTC10240100 1,00 240 10 40 140 ± 4,8 10 63,00 PLN/m
EDISTC10240150 1,00 240 10 50 210 ± 4,8 10 68,63 PLN/m

 

Szerokości specjalne na zapytanie.

Egcodist CG
 ˎ Łożysko centrujące z funkcją przesuwu

 ˎ Podkład pasmowy rdzeniowy/ centrujący ślizgowy ułożony na gładkiej zaprawie/ wieńcu

 ˎ Absorbcja ruchów poziomych 

 ˎ Przejmowanie obrotów kątowych GP: 285

 

Art. nr Dłu-
gość

Szero-
kość

Wyso-
kość

Szero-
kość 

rdzenia

Obliczeniowa 
wartość 

obciążenia 
liniowego

Dopusz-
czalne prze-
mieszczenie 

poziome

Opa-
kowa-

nie

Cena

m mm mm mm kN/m mm szt.

EDISTCG05175075 1,00 175 5 25 105 ± 8,0 10 59,85 PLN/m
EDISTCG05175150 1,00 175 5 50 210 ± 16,0 10 82,35 PLN/m
EDISTCG05240075 1,00 240 5 25 105 ± 8,0 10 68,63 PLN/m
EDISTCG05240150 1,00 240 5 50 210 ± 16,0 10 88,20 PLN/m
EDISTCG10175100 1,00 175 10 40 140 ± 13,0 10 85,50 PLN/m
EDISTCG10175150 1,00 175 10 50 210 ± 16,0 10 91,80 PLN/m
EDISTCG10240100 1,00 240 10 40 140 ± 13,0 10 94,73 PLN/m
EDISTCG10240150 1,00 240 10 50 210 ± 16,0 10 100,80 PLN/m

 

Szerokości specjalne na zapytanie.
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Egcodist Z
 ˎ łożysko elastomerowe niezbrojone, kontrolowana jakość produktu

 ˎ Szerokość łożyska z możliwością podziału od 200 mm do 50 mm

 ˎ Wytrzymałość na ściskanie według ekspertyzy nr P14-029L.1

 ˎ Izolacja od dźwięków uderzeniowych w celu redukcji wtórnych ścieżek fal dźwiękowych

 ˎ Tłumienie dźwięku uderzeniowego do 29 dB na podstawie ekspertyzy nr 1696-001-17 wg normy DIN EN 

ISO 10140. GP: 285

 

Art. nr Dłu-
gość

Szero-
kość

Wyso-
kość

Obliczeniowa 
wytrzymałość 
na ściskanie

Charakte-
rystyczna 

nośność na 
ściskanie

Opa-
kowa-

nie

Masa Cena

m mm mm N/mm² N/mm² szt. kg/opa-
kowanie

EDISTZ100 10,00 200 10 7,8 10,5 1 21,00 90,90 PLN/m
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 ˎ Wprowadzenie ukierunkowanego obciążenia dla funda-

mentu palowego

 ˎ Ukierunkowane obciążenia podłoża gruntowego przez 

płytę fundamentową dla konstrukcji podziemnych

 ˎ Warstwa oddzielenia pionowego od istniejących funda-

mentów

 ˎ Pionowa szczelina między istniejącą a budowaną  ścianą

 ˎ Przestrzeń do rozszerzania dla gruntów pęczniejących 

Egcovoid® płyta separacyjna
Płyta separacyjna Egcovoid® tworzy przestrzeń, która oddziela od siebie poszczególne elementy w taki sposób, aby nie 

przekazywały obciążeń z jednego na drugi. Znajduje to zastosowanie w sytuacjach w których trudne jest wyznaczenie 

wielkości oddziaływujących sił lub w sytuacjach, w których chcemy docelowo w sposób świadomy je ukierunkować. 

Dodatkowo płyta separacyjna Egcovoid® uniemożliwia przenoszenie drgań pomiędzy elementami lub zdefiniowanie pożą-

danego schematu statycznego w preferowanym punkcie czasowym.

DruckverteilerplatteTablica rozkładu 
ciśnienia

Wąż do podlewania

Zawór formie L

Taśma 
uszczelniająca i 

naprawcza

Egcovoid® płyta do 
aktywacji obciążeń

Złączka do węża

Worek foliowy

Zawór formie T

 Zalety
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Odciążenie konstrukcji podziemnych
W celu zabezpieczenia istniejących 

konstrukcji budowlanych ( tunele, 

sieci kanalizacyjne itp.) przed cięża-

rem z budowanego nad nimi nowego 

obiektu, można utworzyć  za pomocą 

płyt separacyjnych Egcovoid® war-

stwę nie przekazującą obciążenia.  

Konstrukcje te są statycznie od siebie 

oddzielone.

Oddzielenie akustyczne sąsiadujących ścian
Do statycznego i akustycznego 

oddzielenia istniejącej ściany od ściany 

nowej konstrukcji można utworzyć 

szczelinę powietrzną za pomocą płyty 

separacyjnej Egcovoid®, która jest 

później usuwana. W przeciwieństwie 

do szalunków traconych z izolacją 

obwodową, przy użyciu płyty separa-

cyjnej można całkowicie wyeliminować 

powstawanie mostka akustycznego 

oraz oddziaływanie statyczne.

Odciążenie istniejących fundamentów
W celu zabezpieczenia istniejącej 

konstrukcji przed poziomymi siłami ści-

nającymi w obszarze fundamentu lub 

uzyskania oddzielenia elementów w 

celu, na przykład, utworzenia szczeliny 

dylatacyjnej, za pomocą Egcovoid® 

można utworzyć w szczelinie pionową 

miękką warstwę , zwłaszcza jeśli 

fundament i strop znajdujący się nad 

nim mają być następnie zabetonowane 

w jednym etapie betonowania. Żadne 

siły ścinające nie są przenoszone z 

płyty stropowej przez fundament na 

istniejącą konstrukcję, ponieważ płyta 

separacyjna Egcovoid® tworzy po 

zalaniu wodą pustą przestrzeń.
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Egcovoid® płyta separacyjna GP: 112
 

Opis Art. nr Długość Szerokość Wysokość Masa Cena

mm mm mm kg/szt.

Egcovoid® płyta odseparowująca 
z ochroną przeciwwilgociową

EVSPL035FS 2400 1200 35 5,76 151,65 PLN/m²
EVSPL050FS 2400 1200 50 7,63 168,30 PLN/m²
EVSPL100FS 2400 1200 100 12,50 na żądanie

 

Produkty specjalne na zapytanie.

Akcesoria do Egcovoid® GP: 112
 

Opis Art. nr Masa Cena

kg/szt.

Zawór w postaci trójnika do przyłączenia węża/ płyty FXVENTILT 0,01 22,50 PLN/szt.
Zawór kątowy do przyłączenia węża/ płyty FXVENTILL 0,01 24,75 PLN/szt.
Złącze do węża/ złącze kłowe z oznaczeniem na etykie-
cie

FXKUPPLU 0,09 66,60 PLN/szt.

Płyta rozkładająca naprężenia na ścianę EVSPLDV 0,06 93,15 PLN/szt.
Wąż z tworzywa sztucznego do montażu na ścianie 
ewentualnie dodatkowa ochrona przed wilgocią, szero-
kość 1,28 lub 1,35 m

FXPFOLIE - na żądanie

 

GP: 112
 

Opis Art. nr Długość Szerokość Cena

m mm

Wąż doprowadzający 
wodę

YFXPSETZS 25,00 - 10,35 PLN/m

Taśma uszczelniająca i 
naprawcza dla płyt wyso-
kości 35 mm i 50 mm

EVKB100 33,00 100 106,65 PLN/rolka

Taśma uszczelniająca i 
naprawcza dla płyt wyso-
kości 100 mm

EVKB150 33,00 150 132,75 PLN/rolka
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