
Verpress- und  
Verlegeprotokoll

Auftraggeber:

Anschrift:

Bauobjekt:

Bauleiter:

Polier:

Bauteil:

Verlegeprotokoll

Eingebaute Verlegeeinheiten:

Schlauchlänge pro Einheit:

Arbeitsfugenlänge pro Einheit:

Nagelpacker montiert:

Sonderanschluss:

Fuge waagrecht:

Fuge lotrecht:

Gesamte Schlauchlänge:

Gesamte Arbeitsfugenlänge:

Bemerkungen:

Arbeiten ausgeführt am:

Zeitaufwand:

Monteure:

Unterschrift Bauleiter / Polier:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Auftraggeber: Telefon:

Bauleiter/Polier: Telefon:

Baustelle: Telefon:

Bauteil: Plan:

Verpressgerät:  Handpumpe  Elektroverpressgerät

Verpressmaterial:  Intectin  Intectin TW

Lufttemperatur: °C Bauteiltemperatur: °C

Verpresskreis/Packer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verbrauch (kg)

Druck (bar)

Rasch fallend

Langsam fallend

Konstant

Fuge Trocken / Feucht / Nass

Harzaustritt x ja / – nein

Länge der verpressten 
Arbeitsfuge

Gesamte verpresste Arbeitsfugenlänge:

Arbeiten ausgeführt

am

Zeitaufwand (h)

Unterschrift

Erhärtungsprüfung

erhärtet ja nein

geprüft am

von

Unterschrift Bauleiter / Polier:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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