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Karta Techniczna 

REPOXAL dwuskładnikowy klej do włóknobetonu 

Do łączenia korków uszczelniających i stożków uszczelniających 

 
 
 

Wyrób 

Opis systemu REPOXAL KLEJ bezrozpuszczalnikowy reaguje dzięki chemicznemu 
połączeniu z niezawierającym rozpuszczalników REPOXAL 
UTWARDZACZEM. W wyniku przemiany chemicznej powstaje klej 
twardy, odporny na wodę i chemikalia. Właściwości te uzyskuje się po 
odpowiednim czasie utwardzania 

Zastosowanie Nie zawierający rozpuszczalników dwuskładnikowy REPOXAL KLEJ 
służy do wodoodpornego uszczelniania szalunkowych rurek 
dystansowych MAX FRANK. REPOXAL KLEJ jest odpowiedni do klejenia 
zarówno naszych korków jak i stożków uszczelniających. 

Właściwości/ 
zalety bez rozpuszczalników 

Badanie i raporty 

Dopuszczenia/ 
Świadectwa Brak wymagań 

Dane wyrobu 

Budowa Klej dwuskładnikowy 

Opakowanie Puszki 710 g / 290 g 

Trwałość 2 lata w zamkniętym oryginalnym pojemniku 
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Właściwości fizyczne 
 

Właściwości 
produktu: 

REPOXAL KLEJ  
bez rozpuszczalników 

REPOXAL UTWARDZACZ 
bez rozpuszczalników 

Lepkość: tiksotropowy tiksotropowy 

Kolor: jasnoszary brązowo czarny 

Zawartość: 710 g 290 g 

Proporcje 
mieszania: 

Oba składniki mogą być mieszane w określonych 
proporcjach objętościowych. 

 

Instrukcja stosowania Oba składniki muszą być dobrze wymieszane, aby nie były widoczne 
ciemne smugi. 
Żywotność po wymieszaniu: 4 godziny przy 20°C 
Czas schnięcia 20°C:  po 48 godziny przy niewielkim obciążeniu 
    po 96 godzinach normalnego obciążenia 
Wysokie temperatury skracają, a niższe wydłużają czas aplikacji i reakcji. 
W temperaturach poniżej +5°C nie zachodzi reakcja chemiczna, klej nie 
twardnieje. Dlatego poniżej temperatury +5°C nie należy wykonywać 
żadnych aplikacji. 
Podane temperatury odnoszą się zawsze do temperatur składników. 

Dane dotyczące 
bezpieczeństwa 

Przy stosowaniu tego produktu należy przestrzegać wskazówek 
zawartych w odpowiedniej karcie charakterystyki (91/155/EG). Karty 
charakterystyki są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej 
www.maxfrank.com w kategorii "Serwis". 

Środowisko / 
Zrównoważony rozwój 

Firma MAX FRANK GmbH & Co. KG wdrożyła certyfikowany system 
zarządzania środowiskowego od lipca 2022 roku. 
Prosimy o utylizację i recykling opakowań zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Odporności Substancji wiążącej zawartej w dwuskładnikowym kleju REPOXAL KLEJ 
na działanie różnych czynników.  
Testy przeprowadzono w temperaturze 20°C, a jakość kontrolowano co 
miesiąc. Badania zakończono po 2 latach. 
Repoxal wykazuje odporność na działanie płynów z kiszonki.. 
W przypadku długotrwałej ekspozycji można spodziewać się zmian barwy. 
Nie wpływa to jednak negatywnie na jakość produktu. 

 

Środek Czas obciążenia Konstytucja filmu Odporność 

Woda destylowana 2 lata bez zmian odporny 
Woda z kranu 2 lata bez zmian odporny 

Woda mineralna z CO2 2 lata bez zmian odporny 

Woda morska 2 lata bez zmian odporny 

Woda w krytych basenach pływackich 2 lata bez zmian odporny 

Ścieki w komunalnych oczyszczalniach ścieków 2 lata bez zmian odporny 

Roztwór sody 20 % 2 lata bez zmian odporny 

Ług potasowy 50 % 2 lata bez zmian odporny 

Wodorotlenek sodu 20 % 2 lata bez zmian odporny 

Kwas solny 10 % 2 lata bez zmian odporny 
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Kwas siarkowy 10 % 2 lata bez zmian odporny 
Kwas siarkowy (kwas do 
akumulatorów) 

20 % po 2 miesiącach lekkie pęcherzyki nie odporny 

Kwas azotowy 10 % po 2 miesiącach niewielkie odbarwienie oraz 
początek powstawania  
pęcherzyków 

nie odporny 

Podchlorek wapnia 5 % 2 lata bez zmian odporny 
Kwas siarkowy 10 % 2 lata bez zmian odporny 
Siarczek sodu 40 % 2 lata bez zmian odporny 
Siarczan amonu 20 % 2 lata bez zmian odporny 
Ług detergentowy  2 lata bez zmian odporny 
Kwas aksalowy 5 % 1 ½ roku początek powstawania  

pęcherzyków 
częściowo odporny 

Gliceryna  2 lata bez zmian odporny 
Olej spożywczy  2 lata bez zmian odporny 
Ocet winny  2 lata bez zmian odporny 
Kapusta kiszona  2 lata bez zmian odporny 
Mleko  2 lata bez zmian odporny 
Serwatka (kwaśna)  2 lata bez zmian odporny 
Coca Cola  2 lata bez zmian odporny 
Benzyna lekka  2 lata bez zmian odporny 
Benzyna do testów  2 lata bez zmian odporny 
Olej napędowy  2 lata bez zmian odporny 
Biodiesel  po kilku minutach zmiany na powierzchni nie odporny 
Olej hydrauliczny  --- --- odporny 
Metanol 50 % 2 lata bez zmian odporny 
Alkohol etylowy 50 % 2 lata bez zmian odporny 
n-Heksany --- --- --- odporny 
Metan --- --- --- odporny 
Ozon --- --- --- odporny 

Amoniak --- --- --- odporny 

Odciek z kiszonki --- --- --- odporny (z trwałą  
zmianą koloru) 

Gnojowica świńska, bydlęca  2 miesiące bez zmian odporny 

Formaldehyd 30 % 7 dni bez zmian odporny 
Aldehyd izomasłowy 98 % 7 dni powierzchnia w większości zdarta nie odporny 
Bitumy --- --- --- odporny 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: Użyteczność produktów w konkretnej sytuacji montażowej musi zostać sprawdzona przez użytkownika. 
Niniejszy arkusz danych jest stale aktualizowany. W związku z tym zastrzega się możliwość 
wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego poinformowania klienta. Aktualnie obowiązującą 
wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.maxfrank.com. Dodatkowo 
obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. 
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