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Herstellererklärung 

Statischer Nachweis Stremaform® Fugenabstellungen 
 
 
Die Firma MAX FRANK GmbH & Co. KG bestätigt mit dieser Herstellerklärung, dass die 
Produkte im Produktbereich Stremaform® Fugenabstellungen gemäß statischem 
Gutachten vom 24.Januar 2020, Projekt: 460/2017 T, Projekt 120/2021 T im Grenzzustand 
der Tragfähigkeit nachgewiesen sind. 
 
Die statischen Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit erfolgte für einen  
 
 maximalen Frischbetondruck σhk,max = 45 kN/m²  

(Bauteildicke h < 2000 mm bzw. Einbaumaß < 1800 mm)  
 maximalen Frischbetondruck σhk,max = 32,7 kN/m²  

(Bauteildicke h < 3800 mm bzw. Einbaumaß < 3600 mm)  
 
unter Einhaltung der folgenden Randbedingungen: 
 
 Hydrostatischer Frischbetondruck σhk,max,hydr = γc * H 
 Wichte des Frischbetons γc = 25 kN/m³ 
 Einhaltung der produktspezifischen Einbauhinweise für Stremaform® 

Fugenabstellungen gemäß MAX FRANK Homepage www.maxfrank.com. 
 
Gemäß DIN 18218 oder CIRIA Report 108 ergibt sich die zulässige Steiggeschwindigkeit 
ν [m/h] aus der Tragfähigkeit (hydrostatischer oder maximaler Frischbetondruck) der 
Stremaform® Fugenabstellung und dem Erstarrungsende des eingesetzten Betons. 
 
Folgende Stremaform® Ausführungsvarianten wurden nachgewiesen (Abbildung 1): 
 
 Teilausgesteifte Stremaform® Arbeitsfugenabstellungen bis zu einem Einbaumaß 

von < 500 mm (Einbaumaß > 300 - < 500 mm: teilausgesteift und Bügel bei 
Stremaform® Fugenabstellungen mit Abdichtung) 

 
 Ausgesteifte Stremaform® Arbeitsfugenabstellungen bis zu einem Einbaumaß 

von < 800 mm 
 
 Ausgesteifte und rückverankerte Stremaform® Arbeitsfugenabstellungen bis zu 

einem Einbaumaß von < 3600 mm 

http://www.maxfrank.com/


 

 

MAX FRANK GmbH & Co. KG 
Mitterweg 1  |  94339 Leiblfing  |  Germany  |  Telefon  +49 9427 189-0  |  Telefax  +49 9427 1588  |  info@maxfrank.com 

250TDB05/03 – DE/DE – 05/21 2/2 www.maxfrank.com 

 

 
Abbildung 1: Stremaform® Ausführungsvarianten 

 

 
Abbildung 2: Unterschied zwischen Bauteildicke und Einbaumaß 
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