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Technologies pour l’industrie du bâtiment 

 
 
 

 
Fiche Technique 
Zemdrain® 
Nappe de coffrage anti-bullage à perméabilité contrôlée 
(CPF) 
 
 
 

 Zemdrain® MD Zemdrain® Classic 

Description 
Tissu filtrant laminé 
sur une grille en 
plastique 

Nappe non tissée 
multicouches 

Composition 100 % polypropylène 100 % polypropylène 
Dimension des pores du filtre < 35 microns < 20 microns 
Masse surfacique 360 g/m2 294 g/m2 
Epaisseur à 200 kPa 1.5 mm 0.4 mm 
Compression entre 0 et 200 kPa 15 % 15 % 
Résistance à la traction 19 kN/m 24 kN/m 
Résistance à la traction avec 5 % 
d’élongation 8 kN/m 9.5 kN/m 

Ouverture de maillage de la grille 
de drainage 4.5 mm non applicable 

Perméabilité à l’air 3.5 m³/(m²·min) 2.1 m³/(m²·min) 
Capacité drainante up to 3 l/m² up to 3 l/m² 
Rétention d'eau 0.75 l/m² 0.35 l/m² 
Absorption maximale d'eau du 
filtre - < 0.05/m² 
 
 
Note: 
 
1. Les caractéristique du Zemdrain® indiquées ci-dessus sont succeptibles d’être 

modifies sans préavis 
2. Zemdrain® est fabriqué par DuPont de Nemours (Luxemburg) S. A. , norme qualité 

EN ISO 9001 
3. Des échantillons de Zemdrain® sont disponibles sur demande 
 
 
 
 
 
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de l'utilisation des produits dans la situation d'installation réelle. Cette fiche 
d'information est soumise à des mises à jour constantes. Nous nous réservons expressément le droit d'apporter 
des modifications techniques, même sans préavis au client. La dernière version valide se trouve sur notre page 
d'accueil à l'adresse www.maxfrank.de. Nos conditions générales de vente s'appliquent 

 


