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Informacje dotyczace bezpieczenstwa produktu
CPF wyktadzina szalunkowa Zemdrain®

G2E - Zemdrain — 2023 - V.01

Informacje zawarte w tym dokumencie dotyczgce skfadu i zalecen bezpieczenstwa sg dobrowolne

i nie podlegajg wymogom prawnym. Format i tre$¢ sg jednak zgodne z wymogami rozporzadzenia (WE)
nr 1907/2006 (REACH). Zalecenia te nie zwalniajg uzytkownikdw z odpowiedzialnosci za uwzglednienie
dalszych standardéw BHP, w szczegdlnosci w odniesieniu do obstugi na miejscu i instalacji produktu.
Poniewaz tre$¢ moze by¢ aktualizowana, prosimy o zapoznanie sie z najnowszym wydaniem niniejszej
Informacji o bezpieczenstwie wyrobu na naszej stronie internetowej www.maxfrank.com.

1. Identyfikacja wyrobu i Producenta

Nazwa wyrobu: CPF Liner Zemdrain®
Warianty: Zemdrain® Classic; Zemdrain® MD; MAX FRANK CPF samoprzylepna

Dane dotyczace podmiotu dostarczajgcego informacje o bezpieczenstwie produktu

Producent: MAX FRANK Group

Adres producenta: Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
Niemcy

Telefon: +48 9427 189-0

Adres e-mail: info@maxfrank.pl

2. Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji i mieszaniny
Nie dotyczy tego wyrobu

Dane na etykiecie
Jako wyréb nie musi by¢ oznakowany zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiednimi przepisami
krajowymi.

Informacje o wyrobie

Ten produkt nie ma znanego negatywnego wptywu na zdrowie ludzkie.

Dodatki w tym produkcie nie stanowig zagrozenia dla uktadu oddechowego, chyba Ze produkt zostanie
przemielony na proszek o wymiarach umozliwiajgcych jego wdychanie. Wszystkie pyly sg potencjalnie
szkodliwe dla drég oddechowych, jesli powstang i bedg wdychane czastki o rozmiarach umozliwiajgcych
ich wdychanie. Pyt moze tworzy¢ w powietrzu mieszanine wybuchowa.
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3. Skiad/informacja o skiadzie

Sktadniki wyrobu
Nie dotyczy tego wyrobu

Powyzsze produkty sg zgodne z obowigzkiem rejestracji w systemie REACH; Numer(y) rejestracyjny(e)
mogg nie by¢ podane, poniewaz substancja(e) jest(sg) wylgczona(e), nie zostata(y) jeszcze
zarejestrowana(e) w systemie REACH lub jest(sg) zarejestrowana(e) w ramach innego procesu
regulacyjnego (zastosowania biocydow, srodkéw ochrony roslin) itp.

4. Srodki pierwszej pomocy

Opis srodkow pierwszej pomocy
Wskazowki ogdlne: Brak zagrozen wymagajgcych specjalnych srodkéw pierwszej pomocy.

Najwazniejsze objawy i dziatania niepozadane, wystepujace nagle jak i z opéznieniem
Nie dotyczy tego wyrobu

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego traktowania
Nie dotyczy tego wyrobu

5. Srodki przeciwpozarowe

Srodki gasnicze
Nie dotyczy tego wyrobu

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z wyrobem

Szczegolne zagrozenia podczas gaszenia pozaru: Paleniu sie towarzyszy topnienie i kapanie, ktore
mogg powodowac rozprzestrzenianie sie ognia.
Niebezpieczne produkty spalania Tlenek wegla
(CO), Dwutlenek wegla (CO2)

Porady dla Strazakéw

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakow: Nosi¢ niezalezny aparat oddechowy i
kombinezon ochronny.

Dodatkowe informacje: Stosowaé $rodki gasnicze odpowiednie do lokalnych warunkdw i otoczenia.

6. Srodki dotyczace przypadkowego uwolnienia substancji do $srodowiska
Osobiste srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury awaryjne
Nie dotyczy tego wyrobu

Srodki ostroznosci dotyczace ochrony srodowiska

Nie dotyczy tego wyrobu

Sposoby i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania : Nie dotyczy
Odniesienie do innych punktéw

Nie dotyczy tego wyrobu
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7. Postepowanie i przechowywanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego przechowywania

Wskazowki dotyczgce bezpiecznego obchodzenia sie z produktem: Nie sg wymagane specjalne
wskazowki dotyczgce postepowania. Materiat moze tworzy¢ Sliskie podtoze. Podjg¢ srodki ostroznosci
przed wytadowaniami elektrostatycznymi. Minimalizowaé powstawanie i gromadzenie sie pytu.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania dotyczgce miejsc sktadowania i pojemnikéw: Nie sg wymagane specjalne warunki
sktadowania.

Szczegdblne zastosowanie koncowe
Nie dotyczy tego wyrobu

8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne

Parametry kontrolne

Jesli podpunkt nie zawiera zadnych informaciji, wéwczas nie majg zastosowania jakiekolwiek parametry.
W celu uzyskania dalszych informaciji na temat wszelkich podanych parametréw kontrolnych nalezy
zapoznac¢ sie z odpowiednim rozporzgdzeniem.

Sktadniki z parametrami kontroli w miejscu pracy

Typ Parametry kontrolowane | Aktualizacja Podstawa prawna
Forma ekspozycji (Wyrazone jako)

Polipropylen (CAS-Nr. 9003-07-0)

Pyt (frakcja wdychana)
Dopuszczalna wartos¢
dtugotrwatego narazenia P\?Vaftgggl V\grl;iczne
(8-godzinny okres 10mg/m3 2011-12-01 narazenia v?/ mieiscu
odniesienia TWA) o )
wdychana pracy
Dopuszczalna wartos¢ UK. EH40 WEL - -
diugotrwalego narazenia | 4 3 2011-12-01 Wartosci graniczne
(okres odniesienia 8 narazenia w miejscu
godzin TWA) rac
Frakcja wdychalna pracy

Kontrola stopnia narazenia

Srodki techniczne: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje wyciggowg w miejscach powstawania pytu.

Ochrona drég oddechowych:  Ochrona drég oddechowych nie jest wymagana przy normalnym
uzytkowaniu i postepowaniu. W przypadku, gdy pracownicy majg do czynienia
ze stezeniami powyzej granicy narazenia, muszg uzywac odpowiednich
certyfikowanych srodkéw ochrony drég oddechowych.
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9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Forma:

Kolor:

Zapach:

pH:

Temperatura topnienia:

Punkt wrzenia/zakres wrzenia:
Temperatura zaptonu:
Rozktad termiczny:

Cisnienie parowania:

Pozostate informacje

Arkusze, rolka
Zréznicowany
Brak

Nie dotyczy
165° C

Nie dotyczy
Nie dotyczy
300° C

Nie dotyczy

Nie ma innych danych wymagajgcych szczegdlnej uwagi.

10. Stabilnos¢ i zdolnos¢ do reakcji

Reaktywnos¢:

Stabilnos¢ chemiczna:

Mozliwo$¢ niebezpiecznych reakcji:
Warunki, ktorych nalezy unikac:
Niekompatybilno$¢ materiatowa:
Niebezpieczne produkty rozktadu:

Nie dotyczy tego wyrobu
Nie dotyczy tego wyrobu
brak danych
Temperatura 300°C

Nie dotyczy tego wyrobu
Nie dotyczy tego wyrobu

11. Informacje toksykologiczne

Informacja o skutkach toksykologicznych

Informacje ekologiczne

Toksycznosé
Nie dotyczy tego wyrobu

Trwatos¢ i zdolnosé do degradaciji
Nie dotyczy tego wyrobu

Zdolnosé¢ do bioakumulaciji
Nie dotyczy tego wyrobu

Przenikalnosé¢ do gruntu
Nie dotyczy tego wyrobu

Zdolnos¢ do bioakumulacji substanciji trwatych i toksycznych PBT (persistent, bioaccumulative
and toxic) oraz vPvB zdolnosé do bioakumulacji substancji bardzo trwatych i toksycznych
PBT (very persistent, bioaccumulative and toxic)

Nie dotyczy tego wyrobu

Inne dzialania niepozadane

Dodatkowe informacje zwigzane z ochrong srodowiska
Ten wyréb nie ma znanych oddziatywan ekotoksykologicznych.
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12. Uwagi dotyczace utylizacji

Metody postepowania z odpadami
Wyrdb: Tam, gdzie jest to mozliwe, zaleca sie recykling zamiast wywozu lub spalania.

13. Inne informacje
Skréty i akronimy

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych

ATE Szacunkowa ocena ostrej toksycznosci

CAS-No. Numer w bazie Chemical Abstracts Service (Baza Danych Zwigzkéw Chemicznych)
CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

EbC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% redukcje biomasy

EC50 Srednie skuteczne stezenie

EN Norma europejska

EPA Agencja Ochrony Srodowiska

ErC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% zahamowanie tempa wzrostu

EyC50 Stezenie, przy ktérym nastepuje 50 % zredukowanie wydajnosci

IATA _C Stowarzyszenie Miedzynarodowego Transportu Lotniczego (Cargo)

IBC Miedzynarodowy Kodeks Chemikaliow Masowych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IMDG Miedzynarodowe morskie towary niebezpieczne

LC50 Stezenie Smiertelne

LD50 Srednia dawka $miertelna

LOEC Najnizszego Obserwowanego Skutku Stezenia

LOEL Najnizszy Poziom Obserwowanego Szkodliwego Dziatania

MARPOL Miedzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki
n.o.s. Nie okreslono inaczej

NOAEC 40/5 000

Wyniki thumaczenia
Ttumaczenie
Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych skutkéw

NOAEL Brak obserwowanych dziatan niepozadanych

NOEC NOEC Stezenie bez obserwowanego dziatania

NOEL Poziom niewywotujgcy widocznych objawéw

OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OPPTS Biuro Zapobiegania, Pestycydow i Substancji Toksycznych

PBT Trwaty, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny

STEL Limit krotkotrwatego narazenia

TWA Srednia wazona w czasie (TWA):

vPvB Bardzo trwata i bardzo bioakumulacyjna

Zastrzezenia / Uwagi: Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej Informacji o bezpieczenstwie wyrobu oparte sg na testach

laboratoryjnych. Rzeczywiste dane pomiarowe mogg si¢ rézni¢ ze wzgledu na okolicznosci, na ktére
nie mamy wpltywu.

Zalecenia dotyczace stosowania produktu zawarte w niniejszej Informacji o bezpieczenstwie produktu,
majgce na celu praktyczng pomoc uzytkownikom wyrobu, opierajg sie na naszym do$wiadczeniu oraz
aktualnym stanie wiedzy naukowej i praktycznej. Zalecenia te sg jednak udzielane bez zobowigzania
i nie stanowig stosunku umownego ani obowigzkéw dodatkowych. Zalecenia te nie zwalniajg uzytkownikéw
z odpowiedzialnosci i z obowigzku sprawdzenia, czy nasz produkt jest odpowiedni do zamierzonego celu
zastosowania. Aktualne wydanie niniejszej Informacji o bezpieczenstwie wyrobu mozna znalez¢ na naszej
stronie internetowej www.maxfrank.com.
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