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Karta Techniczna 

Zemseal® Zaprawa z żywicy epoksydowej 
 
 
 
 
 
 

Wyrób 

Opis systemu Zaprawa epoksydowa Zemseal® jest bezrozpuszczalnikową, odporną na 
chemikalia, wieloskładnikową zaprawą epoksydową.  

Zastosowanie Zaprawa epoksydowa Zemseal® służy do wykonywania  przenoszącego 
obciążenia szczelnego połączenia membrany Zemseal® z sąsiadującymi 
elementami konstrukcji. 

Właściwości/ 
zalety 

Zaprawa epoksydowa Zemseal® utwardza się po wymieszaniu składników do 
postaci twardoelastycznego duromeru o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, 
zginanie, rozciąganie adhezyjne i ścinanie. Zaprawa żywiczna Zemseal® Epoxy 
jest fizjologicznie nieszkodliwa i nietoksyczna po utwardzeniu. 

Badanie i raporty 

Dopuszczenia/ 
Świadectwa Brak wymagań 

Dane wyrobu 

Budowa --- 

Opakowanie Puszka z zawartością 4,5 kg wypełniacza, żywicy i utwardzacza. 

Składowanie Zaprawa epoksydowa Zemseal® zachowuje trwałość przez co najmniej 12 
miesięcy w nieotwartych pojemnikach przechowywanych w chłodnym, suchym 
miejscu z dala od światła. 

Klasyfikacja GISCODE RE 30 
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Właściwości fizyczne  

Sposób dostawy Pojemnik wieloskładnikowy   

Wygląd szary   

Lepkość Składnik A 1100 mPas 
Składnik B 1700 mPas 

  

Gęstość (20° C) 
Składnik A 1,10 g/cm³ 
Składnik B 1,00 g/cm³ 
Składnik C 2 – 3 g/cm³ 

  

Skład Bezrozpuszczalnikowa żywica 
epoksydowa z wypełniaczami 

  

Proporcje mieszania 
Proporcje 
wagowe 
komponentów 

A 
7 

B 
3 

C 
35 

  

Czas obróbki (żywotność) ok. 20 minut w temperaturze +20°C   

Temperatura aplikacji nie mniej niż +5°C 
  

Czas utwardzania (20ºC)  ok. 12 godzin 
Wytrzymałość końcowa po 7 dniach 

  

Wytrzymałość na ściskanie 50 MPa   

Narzędzia i sprzęt są czyszczone specjalnym środkiem czyszczącym Intectin®. 

Środowisko / 
Zrównoważony rozwój 

Firma MAX FRANK GmbH & Co. KG wdrożyła certyfikowany system zarządzania 
środowiskowego od lipca 2022 roku. 
Prosimy o utylizację i recykling opakowań zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi: Użyteczność produktów w konkretnej sytuacji montażowej musi zostać sprawdzona przez użytkownika. Niniejszy 
arkusz danych jest stale aktualizowany. W związku z tym zastrzega się możliwość wprowadzania zmian 
technicznych bez uprzedniego poinformowania klienta. Aktualnie obowiązującą wersję można znaleźć na naszej 
stronie internetowej pod adresem: www.maxfrank.com. Dodatkowo obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. 
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