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Leistungserklärung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

Egcobox® FB 
Nr. G3D-EgcoboxFB-2024-V.02 

 
 
 
 
  
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Egcobox® FB Plattenanschluss 

2. Verwendungszweck(e): 

 

Tragendes Verbindungselement zum Anschluss von 
Stahlbauteilen an bewehrte Platten aus Normalbeton. 

3. Hersteller: 

 

MAX FRANK GmbH & Co. KG 
Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, Germany 

4. Bevollmächtigter: 

 

--- 

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit: 
 

2+ 

6a. Harmonisierte Norm: 
 

EN 1090-2  

DSV ZERT GmbH 

2451-CPR-EN1090-2015.0754.005 

6b. Europäisches Bewertungsdokument: 

 

- 
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7. Erklärte Leistung: 
Wesentliche Merkmale nach EN 1090-2 Leistung nach EN 1090-2 
Geometrische Toleranzen  Entsprechend EN 1090-2 
Schweißeignung NPD 
Bruchzähigkeit min. 27J bei 20°C 
Tragfähigkeit Siehe Abschnitt 8. der Leistungserklärung 
Verformung im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit NPD 

Ermüdungsfestigkeit NPD 
Feuerwiderstand NPD 
Brandverhalten Die Materialien der tragenden Bauteile sind in Klasse 

A1 eingestuft 
Freisetzung von Cadmium NPD 
Freisetzung von radioaktiver Strahlung NPD 
Dauerhaftigkeit Korrosionsbeständigkeitsklasse III nach  

EN 1993-1-4 für Bauteile ohne Betondeckung 
Ausführungsklasse  EXC2 
Bauteilspezifikation 003-AA-036/1 und entsprechend EN 1090-2 

 

8. Angemessene Technische Dokumentation 
und/oder Spezifische Technische 
Dokumentation: 
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Biegetragfähigkeiten für FBM14-8 für C20/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biegetragfähigkeiten für FBM14-8 für ≥ C25/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 23 25 30 34,6 ≤ 34,6 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -12,5 -12,3 -11,7 -11,2 +12,5 
190 -13,6 -13,4 -12,7 -12,2 +13,6 
200 -14,7 -14,5 -13,8 -13,2 +14,7 
210 -15,8 -15,6 -14,8 -14,2 +15,8 
220 -17,0 -16,7 -15,9 -15,2 +17,0 
230 -18,1 -17,8 -16,9 -16,2 +18,1 
240 -19,2 -18,8 -18,0 -17,2 +19,2 
250 -20,3 -19,9 -19,0 -18,2 +20,3 
260 -21,4 -21,0 -20,0 -19,2 +21,4 
270 -22,5 -22,1 -21,1 -20,1 +22,5 
280 -23,6 -23,2 -22,1 -21,1 +23,6 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 

17,4 
20 30 34,4 ≤ 34,4 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -13,2 -12,9 -11,7 -11,2 +14,3 
190 -14,4 -14,0 -12,7 -12,2 +15,6 
200 -15,5 -15,1 -13,8 -13,2 +16,9 
210 -16,7 -16,3 -14,8 -14,2 +18,1 
220 -17,8 -17,4 -15,9 -15,2 +19,4 
230 -19,0 -18,6 -16,9 -16,2 +20,7 
240 -20,2 -19,7 -18,0 -17,2 +21,9 
250 -21,3 -20,9 -19,0 -18,2 +23,2 
260 -22,5 -22,0 -20,0 -19,2 +24,4 
270 -23,6 -23,2 -21,1 -20,2 +25,7 
280 -24,8 -24,3 -22,1 -21,2 +27,0 
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Biegetragfähigkeiten für FBM14-10 für C20/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biegetragfähigkeiten für FBM14-10 für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 35,8 40 45 52,6 ≤ 52,6 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -11,1 -10,6 -10,0 -9,2 +14,3 
190 -12,1 -11,5 -10,9 -10,0 +15,6 
200 -13,0 -12,5 -11,8 -10,8 +16,9 
210 -14,0 -13,4 -12,7 -11,6 +18,1 
220 -15,0 -14,4 -13,6 -12,4 +19,4 
230 -16,0 -15,3 -14,5 -13,3 +20,7 
240 -17,0 -16,2 -15,4 -14,1 +21,9 
250 -18,0 -17,2 -16,2 -14,9 +23,2 
260 -18,9 -18,1 -17,1 -15,7 +24,5 
270 -19,9 -19,1 -18,0 -16,5 +25,7 
280 -20,9 -20,0 -18,9 -17,3 +27,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 47,9 49 51 53,6 ≤ 53,6 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -9,7 -9,6 -9,4 -9,1 +12,5 
190 -10,6 -10,5 -10,2 -9,9 +13,6 
200 -11,4 -11,3 -11,0 -10,7 +14,7 
210 -12,3 -12,2 -11,9 -11,5 +15,8 
220 -13,2 -13,0 -12,7 -12,3 +17,0 
230 -14,0 -13,9 -13,5 -13,1 +18,1 
240 -14,9 -14,7 -14,3 -13,9 +19,2 
250 -15,7 -15,6 -15,1 -14,7 +20,3 
260 -16,6 -16,4 -16,0 -15,5 +21,4 
270 -17,4 -17,3 -16,8 -16,3 +22,5 
280 -18,3 -18,1 -17,6 -17,1 +23,6 
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Biegetragfähigkeiten für FBXL14-8 für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 21,4 25 27 29,4 ≤ 29,4 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -12,0 -11,5 -11,2 -10,9 +12,5 
190 -13,1 -12,5 -12,2 -11,9 +13,6 
200 -14,2 -13,5 -13,2 -12,8 +14,7 
210 -15,2 -14,6 -14,2 -13,8 +15,8 
220 -16,3 -15,6 -15,2 -14,7 +17,0 
230 -17,4 -16,6 -16,2 -15,7 +18,1 
240 -18,4 -17,6 -17,2 -16,6 +19,2 
250 -19,5 -18,6 -18,2 -17,6 +20,3 
260 -20,5 -19,7 -19,2 -18,6 +21,4 
270 -21,6 -20,7 -20,2 -19,5 +22,5 
280 -22,7 -21,7 -21,2 -20,5 +23,6 

 

Biegetragfähigkeiten für FBXL14-8 für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 17,4 20 25 29,1 ≤ 29,1 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -12,6 -12,2 -11,5 -10,9 +13,6 
190 -13,7 -13,3 -12,5 -11,9 +14,8 
200 -14,8 -14,4 -13,5 -12,8 +16,0 
210 -16,0 -15,5 -14,6 -13,8 +17,2 
220 -17,1 -16,6 -15,6 -14,8 +18,4 
230 -18,2 -17,7 -16,6 -15,8 +19,6 
240 -19,3 -18,7 -17,6 -16,7 +20,8 
250 -20,4 -19,8 -18,6 -17,7 +22,0 
260 -21,5 -20,9 -19,7 -18,6 +23,2 
270 -22,7 -22,0 -20,7 -19,6 +24,4 
280 -23,8 -23,1 -21,7 -20,6 +25,6 
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Biegetragfähigkeiten für FBXL14-10 für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 39,6 40 42 44,9 ≤ 44,9 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -9,4 -9,3 -9,1 -8,6 +12,5 
190 -10,2 -10,1 -9,9 -9,4 +13,6 
200 -11,1 -11,0 -10,7 -10,2 +14,7 
210 -11,9 -11,8 -11,5 -10,9 +15,8 
220 -12,7 -12,6 -12,3 -11,7 +17,0 
230 -13,6 -13,5 -11,1 -12,5 +18,1 
240 -14,4 -14,3 -13,9 -13,2 +19,2 
250 -15,2 -15,1 -14,7 -14,0 +20,3 
260 -16,0 -16,0 -15,5 -14,8 +21,4 
270 -16,9 -16,8 -16,3 -15,5 +22,5 
280 -17,7 -17,6 -17,1 -16,3 +23,6 

 

 

Biegetragfähigkeiten für FBXL14-10 für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 35,9 40 42 45,8 ≤ 45,8 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -9,9 -9,3 -9,1 -8,5 +13,6 
190 -10,8 -10,1 -9,9 -9,3 +14,8 
200 -11,7 -11,0 -10,7 -10,0 +16,0 
210 -12,5 -11,8 -11,5 -10,8 +17,2 
220 -13,4 -12,6 -12,3 -11,5 +18,4 
230 -14,3 -13,5 -13,1 -12,3 +19,6 
240 -15,2 -14,3 -13,9 -13,0 +20,8 
250 -16,1 -15,1 -14,7 -13,8 +22,0 
260 -17,0 -16,0 -15,5 -14,5 +23,2 
270 -17,8 -16,8 -16,3 -15,3 +24,4 
280 -18,7 -17,6 -17,1 -16,0 +25,6 
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Biegetragfähigkeiten für FBM20-8 für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 31,2 32 33 34,6 ≤ 34,6 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -26,1 -26,0 -25,9 -25,8 +16,1 
190 -28,5 -28,4 -28,3 -28,2 +17,6 
200 -31,0 -30,9 -30,7 -30,5 +19,0 
210 -33,4 -33,3 -33,1 -32,9 +20,5 
220 -35,8 -35,7 -35,5 -35,3 +22,0 
230 -38,2 -38,1 -38,0 -37,7 +23,5 
240 -40,7 -40,5 -40,4 -40,1 +25,0 
250 -43,0 -42,9 -42,8 -42,5 +26,5 
260 -45,5 -45,3 -45,2 -44,8 +28,0 
270 -47,9 -47,8 -47,6 -47,2 +29,4 
280 -50,3 -50,2 -50,0 -49,6 +30,9 

 

 

Biegetragfähigkeiten für FBM20-8 für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 11,2 20 30 34,4 ≤ 34,4 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -28,3 -27,3 -26,3 -25,8 +18,8 
190 -30,9 -29,8 -28,7 -28,2 +20,5 
200 -33,5 -32,4 -31,1 -30,6 +22,3 
210 -36,2 -34,9 -33,6 -33,0 +24,0 
220 -38,8 -37,5 -36,0 -35,3 +25,8 
230 -41,4 -40,0 -38,5 -37,8 +27,5 
240 -44,0 -42,5 -40,9 -40,1 +29,2 
250 -46,6 -45,1 -43,3 -42,5 +31,0 
260 -49,3 -47,6 -45,7 -44,9 +32,7 
270 -51,9 -50,2 -48,2 -47,3 +34,5 
280 -54,5 -52,7 -50,6 -49,7 +36,2 
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Biegetragfähigkeiten für FBM20-10 für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 53,6    ≤ 53,6 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -23,5    +16,1 
190 -25,7    +17,6 
200 -27,8    +19,0 
210 -30,0    +20,5 
220 -32,1    +22,0 
230 -34,4    +23,5 
240 -36,5    +25,0 
250 -38,7    +26,5 
260 -40,8    +28,0 
270 -43,0    +29,4 
280 -45,2    +30,9 

 

 

Biegetragfähigkeiten für FBM20-10 für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 34,7 40 50 52,6 ≤ 52,6 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -25,7 -25,2 -24,1 -23,8 +18,8 
190 -28,1 -27,5 -26,3 -26,0 +20,5 
200 -30,5 -29,8 -28,6 -28,2 +22,3 
210 -32,9 -32,2 -30,8 -30,4 +24,0 
220 -35,3 -34,5 -33,0 -32,6 +25,8 
230 -37,7 -36,9 -35,3 -34,9 +27,5 
240 -40,0 -39,2 -37,5 -37,1 +29,2 
250 -42,4 -41,5 -39,7 -39,3 +31,0 
260 -44,8 -43,8 -42,0 -41,5 +32,7 
270 -47,2 -46,2 -44,2 -43,7 +34,5 
280 -49,6 -48,5 -46,4 -45,9 +36,2 
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Biegetragfähigkeiten für FBM20-12 für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 63,1 65 68 70,5 ≤ 70,5 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -22,7 -22,5 -22,2 -21,9 +16,1 
190 -24,8 -24,6 -24,3 -23,9 +17,6 
200 -26,9 -26,6 -26,3 -25,9 +19,0 
210 -29,0 -28,7 -28,4 -28,0 +20,5 
220 -31,1 -30,8 -30,4 -30,0 +22,0 
230 -33,2 -32,9 -32,5 -32,1 +23,5 
240 -35,3 -35,0 -34,5 -34,1 +25,0 
250 -37,4 -37,1 -36,6 -36,1 +26,5 
260 -39,5 -39,1 -38,6 -38,1 +28,0 
270 -41,6 -41,2 -40,7 -40,2 +29,4 
280 -43,7 -43,3 -42,7 -42,2 +30,9 

 

 

Biegetragfähigkeiten für FBM20-12 für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 56,7 60 65 70,3 ≤ 70,3 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -23,4 -23,0 -22,5 -21,9 +18,8 
190 -25,6 -25,1 -24,6 -23,9 +20,5 
200 -27,7 -27,3 -26,6 -26,0 +22,3 
210 -29,9 -29,4 -28,7 -28,0 +24,0 
220 -32,0 -31,6 -30,8 -30,0 +25,8 
230 -34,2 -33,7 -32,9 -32,1 +27,5 
240 -36,3 -35,8 -35,0 -34,1 +29,2 
250 -38,5 -37,9 -37,1 -36,1 +31,0 
260 -40,7 -40,1 -39,1 -38,1 +32,7 
270 -42,8 -42,2 -41,2 -40,2 +34,5 
280 -45,0 -44,3 -43,3 -42,2 +36,2 
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Biegetragfähigkeiten für FBXL20-8 für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 27,8   29,4 ≤ 29,4 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -25,7   -25,4 +16,1 
190 -28,1   -27,8 +17,6 
200 -30,4   -30,1 +19,0 
210 -32,8   -32,5 +20,5 
220 -35,2   -34,9 +22,0 
230 -37,6   -37,2 +23,5 
240 -39,9   -39,6 +25,0 
250 -42,3   -41,9 +26,5 
260 -44,7   -44,3 +28,0 
270 -47,0   -46,6 +29,4 
280 -49,4   -49,0 +30,9 

 

 

Biegetragfähigkeiten für FBXL20-8 für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 11,4 15 20 29,1 ≤ 29,1 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -27,9 -27,4 -26,7 -25,5 +18,8 
190 -30,5 -29,9 -29,2 -27,9 +20,5 
200 -33,1 -32,5 -31,7 -30,2 +22,3 
210 -35,7 -35,0 -34,1 -32,6 +24,0 
220 -38,3 -37,6 -36,6 -34,9 +25,8 
230 -40,9 -40,1 -39,1 -37,3 +27,5 
240 -43,4 -42,7 -41,6 -39,6 +29,2 
250 -46,0 -45,2 -44,1 -42,0 +31,0 
260 -48,6 -47,7 -46,5 -44,3 +32,7 
270 -51,2 -50,3 -49,0 -46,7 +34,5 
280 -53,8 -52,8 -51,5 -49,1 +36,2 
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Biegetragfähigkeiten für FBXL20-10 für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 44,9    ≤ 44,9 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -23,1    +16,1 
190 -25,3    +17,6 
200 -27,4    +19,0 
210 -29,6    +20,5 
220 -31,7    +22,0 
230 -33,9    +23,5 
240 -36,0    +25,0 
250 -38,2    +26,5 
260 -40,3    +28,0 
270 -42,5    +29,4 
280 -44,6    +30,9 

 

 

Biegetragfähigkeiten für FBXL20-10 für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 29,9 35 40 45,8 ≤ 45,8 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -25,4 -24,7 -24,0 -23,2 +18,8 
190 -27,8 -27,0 -26,2 -25,3 +20,5 
200 -30,1 -29,2 -28,4 -27,5 +22,3 
210 -32,5 -31,5 -30,7 -29,6 +24,0 
220 -34,8 -33,8 -32,9 -31,8 +25,8 
230 -37,2 -36,1 -35,1 -33,9 +27,5 
240 -39,5 -38,4 -37,3 -36,0 +29,2 
250 -41,9 -40,7 -39,5 -38,2 +31,0 
260 -44,2 -42,9 -41,7 -40,3 +32,7 
270 -46,6 -45,2 -44,0 -42,5 +34,5 
280 -48,9 -47,5 -46,2 -44,6 +36,2 
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Biegetragfähigkeiten für FBXL20-12 für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 49,4 50 55 60,3 ≤ 60,3 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -22,7 -22,6 -21,9 -21,2 +16,1 
190 -24,8 -24,7 -23,9 -23,2 +17,6 
200 -26,9 -26,8 -26,0 -25,1 +19,0 
210 -29,0 -28,9 -28,0 -27,1 +20,5 
220 -31,1 -31,0 -30,0 -29,0 +22,0 
230 -33,2 -33,1 -32,1 -31,0 +23,5 
240 -35,3 -35,1 -34,1 -32,9 +25,0 
250 -37,4 -37,2 -36,1 -34,9 +26,5 
260 -39,5 -39,3 -38,1 -36,8 +28,0 
270 -41,6 -41,4 -40,2 -38,8 +29,4 
280 -43,7 -43,5 -42,2 -40,8 +30,9 

 

 

Biegetragfähigkeiten für FBXL20-12 für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 20,6 30 40 59,9 ≤ 59,9 

neg. Moment [kNm] pos. Moment [kNm] 
180 -26,7 -25,4 -24,0 -21,2 +18,8 
190 -29,2 -27,7 -26,2 -23,2 +20,5 
200 -31,6 -30,1 -28,4 -25,1 +22,3 
210 -34,1 -32,4 -30,7 -27,1 +24,0 
220 -36,5 -34,7 -32,9 -29,1 +25,8 
230 -39,0 -37,1 -35,1 -31,1 +27,5 
240 -41,5 -39,4 -37,3 -33,0 +29,2 
250 -43,9 -41,8 -39,5 -35,0 +31,0 
260 -46,4 -44,1 -41,7 -36,9 +32,7 
270 -48,8 -46,5 -44,0 -38,9 +34,5 
280 -51,3 -48,8 -46,2 -40,9 +36,2 
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Biegetragfähigkeiten in [kNm] für FBM14-8 CB für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 10,7 20 30 34,6 

180 -11,0 -10,0 -8,8 -8,3 
190 -12,0 -10,9 -9,6 -9,0 
200 -13,0 -11,7 -10,4 -9,8 
210 -13,9 -12,6 -11,2 -10,5 
220 -14,9 -13,5 -12,0 -11,3 
230 -15,9 -14,4 -12,8 -12,0 
240 -16,9 -15,3 -13,5 -12,7 
250 -17,9 -16,2 -14,3 -13,5 
260 -18,8 -17,0 -15,1 -14,2 
270 -19,8 -17,9 -15,9 -15,0 
280 -20,8 -18,8 -16,7 -15,7 

 

 

Biegetragfähigkeiten in [kNm] für FBM14-8 CB für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 

≤ 8,9 20 30 34,4 

180 -12,4 -11,1 -9,9 -9,5 
190 -13,5 -12,1 -10,8 -10,3 
200 -14,6 -13,1 -11,7 -11,2 
210 -15,7 -14,1 -12,5 -12,0 
220 -16,8 -15,1 -13,4 -12,9 
230 -17,9 -16,1 -14,3 -13,7 
240 -19,0 -17,1 -15,2 -14,6 
250 -20,1 -18,0 -16,1 -15,4 
260 -21,2 -19,0 -16,9 -16,3 
270 -22,3 -20,0 -17,8 -17,1 
280 -23,4 -21,0 -18,7 -17,9 
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Biegetragfähigkeiten in [kNm] für FBM14-10 CB für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 12,1 25 40 53,6 

180  -10,9 -9,4 -7,7 -6,2 
190 -11,9 -10,2 -8,4 -6,7 
200 -12,8 -11,1 -9,1 -7,3 
210 -13,8 -11,9 -9,7 -7,8 
220 -14,7 -12,7 -10,4 -8,4 
230 -15,7 -13,6 -11,1 -8,9 
240 -16,6 -14,4 -11,8 -9,5 
250 -17,6 -15,2 -12,5 -10,0 
260 -18,6 -16,1 -13,2 -10,6 
270 -19,5 -16,9 -13,8 -11,1 
280 -20,5 -17,7 -14,5 -11,6 

 

 

Biegetragfähigkeiten in [kNm] für FBM14-10 CB für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 8,9 25 40 52,6 

180 -12,4 -10,0 -7,9 -7,5 
190 -13,5 -10,9 -8,6 -8,2 
200 -14,6 -11,8 -9,4 -8,8 
210 -15,7 -12,7 -10,0 -9,5 
220 -16,8 -13,6 -10,8 -10,1 
230 -17,9 -14,5 -11,5 -10,8 
240 -19,0 -15,3 -12,2 -11,4 
250 -20,1 -16,2 -12,9 -12,1 
260 -21,2 -17,1 -13,6 -12,7 
270 -22,3 -18,0 -14,3 -13,4 
280 -23,4 -18,9 -15,0 -14,1 
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Biegetragfähigkeiten in [kNm] für FBXL14-8 CB für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 8,3 10 20 29,4 

180 -11,0 -10,8 -9,3 -8,0 
190 -12,0 -11,8 -10,1 -8,7 
200 -13,0 -12,7 -11,0 -9,4 
210 -13,9 -13,7 -11,8 -10,1 
220 -14,9 -14,6 -12,7 -10,8 
230 -15,9 -15,6 -13,5 -11,5 
240 -16,9 -16,5 -14,3 -12,2 
250 -17,9 -17,5 -15,1 -12,9 
260 -18,8 -18,4 -16,0 -13,6 
270 -19,8 -19,4 -16,8 -14,3 
280 -20,8 -20,3 -17,6 -15,0 

 

 

 

Biegetragfähigkeiten in [kNm] für FBXL14-8 CB für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 

≤ 5,5 10 20 29,1 

180 -12,6 -12,0 -10,5 -9,2 
190 -13,7 -13,1 -11,4 -10,0 
200 -14,8 -14,1 -12,4 -10,8 
210 -16,0 -15,2 -13,3 -11,6 
220 -17,1 -16,2 -14,2 -12,4 
230 -18,2 -17,3 -15,2 -13,3 
240 -19,3 -18,3 -16,1 -14,1 
250 -20,4 -19,4 -17,0 -14,9 
260 -21,5 -20,4 -18,0 -15,7 
270 -22,7 -21,5 -18,9 -16,5 
280 -23,8 -22,5 -19,8 -17,3 
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Biegetragfähigkeiten in [kNm] für FBXL14-10 CB für C20/25 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 9,4 20 30 44,9 

180 -10,9 -9,3 -7,9 -5,7 
190 -11,9 -10,1 -8,6 -6,2 
200 -12,8 -11,0 -9,3 -6,8 
210 -13,8 -11,8 -10,0 -7,2 
220 -14,7 -12,7 -10,7 -7,8 
230 -15,7 -13,5 -11,4 -8,3 
240 -16,6 -14,3 -12,1 -8,8 
250 -17,6 -15,1 -12,8 -9,3 
260 -18,6 -16,0 -13,5 -9,8 
270 -19,5 -16,8 -14,2 -10,3 
280 -20,5 -17,6 -14,9 -10,8 

 

 

 

Biegetragfähigkeiten in [kNm] für FBXL14-10 CB für ≥ C25/30 

Elementhöhe 
[mm] 

VRd [kN/Element] 
≤ 8,2 20 30 45,8 

180  -12,2 -10,5 -9,1 -6,8 
190 -13,3 -11,4 -9,9 -7,4 
200 -14,4 -12,4 -10,7 -8,0 
210 -15,4 -13,3 -11,5 -8,6 
220 -16,5 -14,2 -12,3 -9,2 
230 -17,6 -15,2 -13,1 -9,8 
240 -18,7 -16,1 -13,9 -10,4 
250 -19,8 -17,0 -14,7 -11,0 
260 -20,9 -18,0 -15,5 -11,6 
270 -21,9 -18,9 -16,3 -12,2 
280 -23,0 -19,8 -17,1 -12,8 
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Querkraft- und Drucktragfähigkeiten für FBVM14 

Betonfestigkeit Querkraftstäbe VRd [kN/Element] DRd [kN/Element] 

C20/25 

Ø 8 0,0 108,3 
34,6 73,7 

Ø 10 0,0 108,3 
53,6 54,7 

Ø 12 0,0 108,3 
70,5 37,8 

≥ C25/30 

Ø 8 0,0 118,6 
34,4 84,2 

Ø 10 0,0 118,6 
52,6 66,0 

Ø 12 0,0 118,6 
70,3 48,4 

 

 

Querkraft- und Drucktragfähigkeiten für FBVXL14 

Betonfestigkeit Querkraftstäbe VRd [kN/Element] DRd [kN/Element] 

C20/25 

Ø 8 0,0 108,3 
29,4 70,6 

Ø 10 0,0 108,3 
44,9 50,9 

Ø 12 0,0 108,3 
58,2 33,9 

≥ C25/30 

Ø 8 0,0 118,6 
29,1 81,3 

Ø 10 0,0 118,6 
45,8 60,0 

Ø 12 0,0 118,6 
58,7 43,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAX FRANK Group 
Max Frank GmbH & Co. KG  |  Mitterweg 1  |  94339 Leiblfing  |  Germany  |  info@maxfrank.com 

620LE01/02 – DE/DE – 02/24 18/18 www.maxfrank.com 

  
Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht dem erklärten Leistungsumfang. 
Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der 
alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. 
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Dipl.-Ing. B.Sc. Moritz Michel 
Leiter Technik & Innovation Leiblfing, 26.02.2024 
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