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Transport von Tübbingen im Werk
© www.maxfrank.com

MAX FRANK España ha suministrado todos los separadores
de hormigón reforzado con fibra para la producción de las
dovelas prefabricadas, en total 30 contenedores de
material. 

Las altas exigencias respecto a la capacidad de carga para soportar
las pesadas armaduras, así como la baja absorción de agua fueron
fundamentales a la hora de elegir MAX FRANK.

El túnel de la nueva Linea 1 tiene 19km de largo, trabajaron 3
tuneladoras en paralelo por diferentes embocaduras. A su vez se
emplearon 7 moldes diferentes para dovelas, en total 42 encorados
vibratorios. El avance de la máquina permitió colocar un anillo de 7
dovelas a la hora.

 
Tipo de estructura:

Propietario:
Municipio de Quito 

Proyectista:
Acciona Ingemey

Empresa constructora:
Acciona Odebrecht
https://www.odebrecht.com.ec/

Finalización:
2017 

Enlace del proyecto:
http://www.metrodequito.gob.ec/
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Productos utilizados:

Separadores de hormigón
fibrado

Transport of segments in the plant
© www.maxfrank.com

Introduction of reinforcement with fixed spacers into the vibrating
formwork
© www.maxfrank.com

Fibre concrete spacer with wire and clamp 
© www.maxfrank.com

Stacked tubbings in the outdoor area
© www.maxfrank.com
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