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Z instalacją do czyszczenia wody kopalnianej zrealizowano
projekt ochrony środowiska dla czystej wody. Firma MAX
FRANK dostarczyła produkty z zakresu techniki uszczelnień. 

Na mającej około 1,2 hektara powierzchni w kopalni odkrywkowej
Profen powstaje nowoczesna instalacja przetwarzająca. Całkowita
objętość czterech linii przetwarzania wynosi około 10 000 metrów
sześciennych wody. Instalacja ma wielkość 85 na 85 metrów i wraz z
budynkiem roboczym wznosi się na wysokość około jedenastu
metrów. W Profen możliwe jest przetwarzanie do 120 metrów
sześciennych wody na minutę. W rezultacie powstaje czysta i
przezroczysta woda.

Po przetwarzaniu woda jest doprowadzana przez system rowów do
rzeki Biała Elstera. Część jest stosowana do stabilizacji prowadzenia
wody, do zalewania i do rekultywacji Schwerzauer See.
W obiekcie zdecydowano się na redundantne uszczelnienie szczelin
według zasady wielobarierowej do betonowych szczelin roboczych.
Wykonane zostały tutaj liczne, niezależne od siebie systemy.
Wszystkie produkty techniki uszczelnień MAX FRANK mogą być ze
sobą łączone. Wykwalifikowany planista zdecydował się na
powlekaną polimerami blachę szczelinową Fradiflex® jako
uszczelnienie pierwotne i uzupełnienie w postaci taśmy pęczniejącej
z asortymentu Cresco®.

 
Typ budynku:

Inwestor budowlany:
MIBRAG mbH, Zeitz

Przedsiębiorstwo budowlane:
Hochtief Infrastructure GmbH, Berlin

Ukończenie:
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Stosowane produkty:

Stremaform® szalunek do
przerw roboczych

Fradiflex® blacha szczelinowa
do betonu monolitycznego

Cresco® taśma pęczniejąca
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